Adapter2
Adapter2 PRO

TELEPITESI ES ALKALMAZASI UTMUTATO

v6.00 és ujabb modulverzidkhoz
Dokumentumverzié 6.0 2019.05.29

Termékvaltozatok:

Adapter2 2G.IN4.R1
Adapter2 3G.IN4.R1
Adapter2 3GA.IN4.R1
Adapter2 4G.IN4.R1
Adapter2 4GA.IN4.R1

Adapter2 PRO 2G.IN4.R1
Adapter2 PRO 3G.IN4.R1
Adapter2 PRO 3GA.IN4.R1
Adapter2 PRO 4G.IN4.R1
Adapter2 PRO 4GA.IN4.R1



1

3

Tartalom

AZ AdApLer2 MUKOAESE .........oiiiiiiiiie et e e e e e e e e e e e st e e e e e sb e e e eeraans 4
1.1 ALermMEK fO fUNKCION. .. .uuuiiiiiiiiiiiiiiit bbb 4
1.2  Automatikus tapfesziltség-levalasztas (UVLO) funKCiO ..............uuuimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie 4
1.3  Tavfellugyeleti alkalmazas rendszeratteKint€se ... 5

1.3.1 ESeménykUIdES/NYUGIAZAS ...........uuuummiiiiiiiiiiiiiiii e 5
1.4 Az Adapter2 és az Adapter2 PRO valtozat kozotti KUIGNbségek ............uvveviiiiiiiiiiiiiiiiiiiies 5
15 A2G, 3G, 3GA, 4G és a 4GA valtozatok kozotti KUIONDSEGEK .........uvvvvviviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiians 5

A modul bekotése és Uzembe helyeZESE .........ooovvviiiii i 6
2.1  Bemenetek DEKOIESE......coo i 6
2.2 A MOAUI DEKOIESE. ... 6
2.3 SIMKartya foglalat............ooooi 7
2.4 Antenna csatlakozZtatas ...........ooeuuiiiiii i 7
P28 T = = o 11 (= 1O 7
2.6 BUZEMEIES..... . 8
2.7 LED JEIZESEK ... 8
P2 < T =T o o1 71 = U= To F= (0] 8

Az Adapter2 modul ProgramOZASa .........ccoveeuuuuiiiiiee e e e e et e e e e e e e e ee et aeeeeaeaae 9
3.1 A programozoészoftver felllete és beallitasi lehetdségek..........coovvvriiiiiiiiiiiiiiiiiciie e, 9
3.2 Az eszkOzhOz kapcsolOdas MOAJai.......ccuuuiiiiiiiiii e 9

3.2.1 Programozas USB-n KEreSZtlUl...........ccooiriiiiiiiiiii i 10

3.2.2 Kapcsoldédas a modulhoz felhészolgaltatason keresztll .............oovvvvvviiiiiiiiiiiiiinnnnnn. 11

3.2.3 Kapcsolodas a modulhoz kozvetlen internetkapcsolaton keresztul...............cooovveeeeen. 14

3.2.4 Kapcsolodas interneten keresztul TEX-MVP protokollt hasznalé modulhoz............... 15

3.2.5 Kapcsolddas interneten keresztul TELLMon protokollt hasznalé modulhoz ............... 16

Az Adapter2 programozészoftver hasznalata és a funkciok leirasa ............cccccceeeiiiiennnnnn, 17
I (=T o T o] = | .4 =Y o U PP 17

4.1.1 Beadllitasi lehetéségek megtekintése és offline konfiguralas ...........ccccccvvvvvviiiiininnnnn. 17

V20 I (€= T oYz~ ] (o o £= 1S3 1o o To R 18

4.1.3  ModUINYIIVANTAMAS .....ooviiiiiiiiiiiiiiiiieii e 19
vV ToTo (W] oY== 11 e= T ) Qi o =Y o LU 21

A.2.1  ARBIANOS ... 22

4.2.2 MobileszkdzOk (csak Adapter2 PRO) ........oiiiiiiiiieeie e 27

4.2.3  ErteSitESi CSALOMAK ......ccocveveeeieeieeeeee ettt ee e te e eteete e ane s 29

4.2.4  EreSitESi SADIONOK........ccviiviieiiee e ettt 32

T = 1= T 1Y (= 34

4.2.6 Bemeneti @SEMENYEK .......coooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeee e 35

A.2.7  SZEIVIZESEMENYEK ....ciiiiiiiiiiiiie ettt e e e e e e e et tab e e e e e e e e eeasban e e e e 39

4.2.8 IP-kamerdk (csak Adapter2 PRO)........cooiiiiiiiiiiiiiiiiece e 44

4.2.9  HaNGQUZENEIEK ... oo 46

0 X O B o [ 01 L0 Y 1= (= 48

o o R o = = Yo o TN o= =111 7= T G 49



4.3 Riasztokdzpont-eSEMENYEK MENU ......ccoevuiiiiiiiiie e e e e e e e e e e e e e e 51

4.3.1 RIiasztOKOZPONt-ESEMENYEK .........iiiiiiiiii e 51
4.3.2 Egyedi eSemMENYKOANEVEK .........oooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt 56
4.3.3 Egyedi felnasznalOneVek ... 57
4.3.4 EQyedi partiCIONEVEK..........ooviiiiiiiiiiiiiiiiiiieeieeeeeeeeeeeeeee e 59
4.3.5 EQYEdi ZONANEVEK.......iiiiiiiii ittt aan 60

N \V/ o To [U] F=1 | F=T o Yo A 4 1 T=T o 11 [ PP 62
A.4.1  ABPOHIGYEIES ...ttt ettt 62
4.4.2 ESEMENYNAPIO ..cooiiiiiiiiiiiiiieeeee e 64
4.4.3 RendSzereSEMENYEK ........ooouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeee e 66
o R S =T 00 LS4 g F= o] [0 S 67

4.5  SzoftverbeallitaSOK MENU ........ccoviiiiiiiiiiiiiiiiiiiee e 69
451 BeAIIASOK ..o 69
T L= =T o ) RPN 70

5 Hanglzenetek kezelése hivason Keresztll .................uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee 71
6 TranNSZPAIrENS SOIOS POIT.....eeuuiiiiieeeeeieeeett e et e et e e et e e e e e e e e e e et e e e e e n e e e e e e e e e esnnnna s 72
6.1 RiasztokOzpontok tAvProgramoOzZaSsa ..........covvviiiiiiiiie e 72
6.1.1 Paradox tipusuU MasSZtOrENUSZEN ........cccceiiiiiiiiiiie e e 73
6.1.2 DSC tipusU MaSZOr€NASZEN .........uuuiiiii e e 77
6.1.3 Premier és Premier Elit tipusu riasztorendszer.............cooviiiiiiiiii e, 80
6.1.4 Bentel tipusu MasSztOreNASZEr...........uiiiiiiiiie e 83
6.1.5 INIM tipuSU MaSZtOrENUSZEN .......eviiiii e e e e 86

7 Riasztokdzpont élesitése és hatastalanitasa a mobilalkalmazason keresztll.......................... 90
8 FIrmMWare friSSItESE ... 91
8.1  Frissités USB-n Keresztll............coooiiiiiiiiiiiie e 91
8.2 Frissités tavolrdl, interneten KEreSZtUl ...........oveuiieiie et 91

9  Gyari beallitasok VISSZAAIIItASA ...........covvuuiiii i 92
10 A csomagolas tartalMa..........ooovviiiiiiiiiiiiii e 92
11 A gYArt0 €lErNetOSEUEI ....covvviiiiiiiiiiiiiiieeeee e 92



1 Az Adapter2 miikodése

1.1 A termék fo6 funkcioi

Az Adapter2 legfébb funkcidja riasztokdzpont jelzéseinek tovabbitasa tavfelligyeletre
GPRS/UMTS kapcsolaton keresztul.

F& funkciok:

e SMS, e-mail* és Push Uzenet* kuldés konfiguralhaté Gzenettel minden egyes eseményrél

e Események kiértesitése SMS-ben, e-mailben*, Push Uzenettel*, hivassal rogzithet6
hanglzenettel, jelentéskildés interneten keresztll tavfelligyeletre kiiléonbdzé protokollokkal
és hanghivason keresztil DTMF alapu Contact ID protokollal.

o Ertesitési opcidk:

SMS konfiguralhat6 Uzenettel akar 4 telefonszamra

E-mail konfiguralhato Uzenettel akar 4 cimre*

Push Uzenet konfiguralhatd Uzenettel akar 4 felhasznalé (mobilalkalmazas) felé*

Hanghivas akar 4 telefonszamra 15 feltdltheté vagy rogzithetd, egyenként 10

masodperces hanguzenettel

Jelentéskuldés tavfelligyeletre interneten keresztul akar 4 IP-cimre SIA IP DC-09,

TELLMon vagy TEX protokollal

Jelentéskuldés tavfeligyeletre hanghivassal DTMF alapu (DC-05) Contact ID

protokollal

e Akar 10db értesitési sablon eseményekhez tortén6é hozzarendelésének lehetbsége, amely
altal konfiguralhatok a tavfelugyeletre torténd jelentéskildéshez hasznalt atjelzési csatornak
prioritasai

o Konfiguralhaté Contact ID eseménykddok minden egyes bemeneti- és szervizeseményhez,
particio és zénaszam beallitdsanak lehetbségével

o Kimenetvezérlés konfiguralhaté minden egyes eseményhez tobbféle vezérlési maoddal,
amely alkalmas akar a csatlakoztatott riasztokdzpont tavoli élesitésére és hatastalanitasara
a mobilalkalmazason keresztul

e Elérhetd sajat események: bemeneti események, szerviz- és hibaesemények (Uj és
visszaallas egyarant)

e IP-kamera tamogatas*: akar 4 IP-kamera hivatkozasanak tovabbitasa riasztasi
esemeényekkel egyutt e-mailben és Push Uzenettel

YV V. VVVYVY

* PRO valtozatban elérhet6 funkcio

1.2 Automatikus tapfesziiltség-levalasztas (UVLO) funkcié

Az Adapter2 termék automatikus tapfeszultség-levalasztas (Under Voltage Lock Out)
funkcioval rendelkezik. A modul automatikusan kikapcsol, ha a tapfesziltsége kritikus
UVLO szint ala csokken, majd az lizemi tapfesziiltség helyreallasakor ismét bekapcsol.



1.3 Tavfelugyeleti alkalmazas rendszerattekintése

Tavfeliigyelet Mobilhal6zat Ugyfeél

Tavfelugyeleti

kliens PC TELLMon \
N

Opcionalis
tartalék-
rendszer

Adapter2 Riaszto-
kézpont

Internet

APN
atjaré
\
; ‘ (®)
e i ‘ Internet- !
Tavfelugyeleti ' Bérelt vonal | szolgaltato
vevéegység : i ~

Az Adapter2 GPRS/UMTS/LTE halézatot hasznalva, a GSM szolgaltatd APN kézpontjan, majd
az interneten keresztul kommunikal TELLMon, vagy SIA DC-09 protokollt tamogatd
vevéegységekkel, valamint TEX-MVP szerverekkel. A vevbegység/szerver a beérkezd
adatcsomagokat atalakitas utan, Soros porton keresztul tovabbitja
a tavfellgyeleti szoftvert futtatdé PC felé. Alternativ atjelzési csatornak: GSM hanghivas.

1.3.1 Esemeénykildés/nyugtazas

Az eseményeket a modul egyszerre kuldi el a beallitott IP cimekre. A riasztokdzpont felé akkor
nyugtazza a modul az eseményt, ha legalabb egy beallitott vevéegységtdl (IP cimrdl) érkezik
nyugta. Ett6l fuggetlenul, a tdbbi vevbéegység felé az eseménykuldés folytatodik. Ha egyik
vevOegysegtél sem érkezik nyugta, akkor a modul legfeliebb 10 percen at prébalkozik az
eseménykuldéssel. Ha egy eseményt 10 percen at nem sikerul elkildeni a beallitott IP cimekre,
ezt kovetden a modul ledllitja az adott esemény kiértesitését és errél az eseményrél tobbé nem
kuld jelzést, de a modul eseménynapléjaban lathato lesz.

1.4 Az Adapter2 és az Adapter2 PRO valtozat kozotti killonbségek

Az Adapter2 és az Adapter2 PRO termékvaltozatok kozott funkcidbéli kaldnbségek vannak.
Az Adapter2 PRO az alabbi tobbletfunkcidkkal rendelkezik:

e e-mail értesités

e Push értesités

e TELL Control Center multiplatform mobilalkalmazas (iOS, Android)

¢ |P-kamera tamogatas

1.5 A2G, 3G, 3GA, 4G és a 4GA valtozatok kozotti kilonbségek

A 2G, 3G és a 4G valtozatok kozott az egyetlen kilonbség a beépitett modem tipusa.
A 3G (UMTS) és a 4G (LTE) kommunikacié nagyobb sebességet tesz lehetévé, igy ndvelve az
atjelzés sebességeét. A 2G, 3G és 4G valtozat Eurdpa teruletén hasznalhaté, mig a 3GA valtozat
otsavos UMTS/HSPA modemmel van szerelve, amely vilagszerte hasznalhato. A 4GA valtozat
tdbbsavos LTE modemmel van szerelve, amely Eszakamerika teriiletén hasznalhato.
Az emlitett modellek kdzott semmilyen kildnbség nincs az elérhetd funkciok és beallitasok terén.
A 2G valtozat esetében a GSM halézaton keresztul inditott hivas minden mas kommunikaciot
késleltet, mert a 2G modemek nem képesek egyidejlileg tobb kommunikacios csatornat kezelni.
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2 A modul bekotése és Uzembe helyezése

2.1 Bemenetek bekotése

A bemeneteknél az alaphelyzetben zart vagy alaphelyzetben nyitott kontaktust az adott bemenet
(IN1...IN4) és a tapfeszultség negativ (V-) vagy COM bekotési pont kozé kell kotni.

Alaphelyzetben nyitott aktivalékontaktus alkalmazasa esetén az adott bemenet beallitasainal
valassza az NO (normally open - alaphelyzetben nyitott) lehetéséget. llyenkor az adott bemenet
(IN1...IN4) és a (V-) vagy COM bekdtési pont kdzé raadott révidzar valtja ki a bemenet aktivalasat.

Alaphelyzetben zart aktivalokontaktus alkalmazasa esetén az adott bemenet beallitasainal
valassza az NC (normally closed - alaphelyzetben zart) lehetéséget. llyenkor az adott bemenet
(IN1...IN4) és a (V-) vagy COM bekotési pont kozotti rovidzar megszintetése valtja ki a bemenet
aktivalasat.

2.2 A modul bekotése
Figyelem! A GSM antenna csatlakozéjanak fémes részeit és a modul terminaljait se

kozvetleniil, se kozvetve NE csatlakoztassa a védofoldhoz, mert ez a modul
meghibasodasat okozhatja!

T e e R e 0= = a2 = =2

---------- C JV#/V-/ LINE [IN1/IN2/IN3/IN4/com/our

+
" 12-24VDC

0

TEL. LINE
TIP RING T4 R-1 GND

Y9 %1%)%

RIASZTOKOZPONT

A rendszercsatlakozé sorkapcsainak kiosztasa:

V+ Tapfesziltség 12...24V DC (min. 500mA)

V- Tapfeszilltség negativ polusa

LINE Szimulalt vonalkimenet a GSM rendszerrdl (a riaszté RING-TIP bemenetére)

IN1 1. kontaktusbemenet

IN2 2. kontaktusbemenet

IN3 3. kontaktusbemenet

IN4 4. kontaktusbemenet

COM A kontaktusbemenetek és a kimenet k6zos testpotencialja (V- terminallal egyenértéki)
OUT Relékimenet (negativat kapcsol, max. 1A)
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Figyelem!

Annak ellenére, hogy a COM terminal eqyenértékii a V- terminallal, a belsé aramkori
védelmek kialakitasa miatt tilos a terméket a COM terminalon keresztiil megtaplalni, mert
az_eszkoz meghibasodasahoz vezethet! A COM terminal kizarélag a bemenetek és a
kimenet bekotéséhez hasznalhato!

A _modul megtaplalasa a riasztékozpont tapkimenetérol (AUX) nem ajanlott, mert nem
garantalt, hogy az adott kimenet képes a modul miikodését biztositani. Az eléqgtelen
tapellatdas kommunikaciéos hibakhoz és a modul gyakori UGjraindulasahoz vezethet,
ellehetetlenitve az elvart miikodést. Ennek elkerilése érdekében kulon tapegység
hasznalata javasolt.

2.3 SIM kartya foglalat

A SIM kartya foglalat a modulon lathatoé nyilas fedelének eltavolitasa utan hozzaférhetd. A fedelet
a jelzett végén a LED kijelz6 iranyaba korommel megnyomva, majd kifelé huzva lehet eltavolitani.
Ide helyezze be a SIM kartyat. Az Adapter2 készllékbe helyezend6é SIM kartyara aktivalando
szolgaltatasokat annak megfelel6en valassza meg, hogy a készuléknek mely szolgaltatasait
kivanja igénybe venni. Alapvetben a vevoegysegekkel és szerverekkel torténé kommunikaciéhoz
mobilinternet eléréssel rendelkezd, akar publikus, akar zart APN-t hasznalé SIM kartya
szlikséges. Az SMS kuildé funkciékhoz SMS szolgaltatas, a GSM hivast hasznald funkciékhoz
pedig hivasszolgaltatas szukséges.

e SIM kartya behelyezése:

» 1. a SIM foglalat fém biztonsagi zarat huzza el a LED kijelz6
iranyaba kattanasig.

= 2. kbrmével a fém biztonsagi zar ala nyulva nyissa fel a foglalatot.

» 3. a felnyitott részbe csusztassa be a SIM kartyat a fenti abran
lathaté mdédon, a kartya érintkezds fellletével lefelé.

» Hajtsa vissza a felnyitott részt a SIM kartyaval egyutt.

= Ovatosan nyomja le és huzza vissza kattanasig a doboz széle
iranyaba a fém biztonsagi zarat.

2.4 Antenna csatlakoztatas

A GSM antennat rogzitse az FME-M csatlakozdéhoz. A csomagban talalhaté antenna normal vételi
koralmények mellett j6 atvitelt biztosit. Az esetlegesen el6forduld térerd problémak és/vagy hullam
interferencia (fading) esetén hasznaljon mas, nagyobb nyereségii antennat, vagy keressen
elényosebb helyet a modul szamara.

2.5 Telepités

Felszerelés el6tt ellendrizze a berendezés leendé kornyezetét:

e Végezzen térer6 mérést mobiltelefonjaval. Eléfordulhat, hogy a kivant helyen a térer6 nem
kielégit®. igy még felszerelés el6tt médosithatd az eszkdz helye.

¢ Ne szerelje az eszkdzt olyan helyre, ahol ers elektromagneses zavarok érhetik, pl. vilamos-
motorok, stb.

¢ Ne szerelje nedves, illetve magas paratartalmu helyekre.



2.6 Belizemelés

A SIM kartyan tiltsa le a hangposta és a hivasértesités szolgaltatast.

A modul képes kezelni a SIM kartya PIN kédjat. Amennyiben szeretné alkalmazni a PIN
kod kezelést, akkor allitsa be a SIM kartya PIN kodjat a programozoé szoftverben a
,,Modul bedllitisok / Altaldnos” bedllitisoknal. Ellenkez6 esetben tiltsa le a PIN kéd
kérését a SIM kartyan.

Engedélyezze a hivoszam azonositas szolgaltatast a SIM kartyara a szolgaltatéonal
(néhany kartyatipusnal alapbeallitasként ez a szolgaltatds nem engedélyezett). A
szolgaltatas engedélyezéséhez helyezze be a SIM kartyat egy mobiltelefonba, arrol hivja fel
a kartya GSM szolgaltatéjanak lgyfélszolgalatat és allitsa be az emlitett szolgaltatast, vagy
allittassa be a szolgaltatd egyik személyes ugyfélszolgalatan.

A SIM kartya legyen helyesen behelyezve a modulba.

Az antenna legyen rogzitve a modulba.

A csatlakozok a leirtak alapjan legyenek bekotve.

Az eszkdz tapfesziltségre tehet6 (12-24V DC). Gy6z8djon meg arrdl, hogy az energiaellatas
elegend6-e az Adapter2 szamara. Az Adapter2 nyugalmi aramfelvétele 120mA, viszont
kommunikacié soran elérheti az 500mA-t. Amennyiben a hasznalt aramforras nem elegenddé
a modul mikoédéséhez, ez mikodési zavarokat idézhet el6.

2.7 LED jelzések

Z0ld utemesen, lassan villog

Uzemszer( miikédés,
GSM kapcsolat rendben.

Piros villog

A GSM haldézat nem elérhetd,
vagy rendszerinditas/ujrainditas folyamatban.

Folyamatos piros SIM kartya hiba.

2.8 Technikai adatok

Tapfeszlltség: 12...24V DC

Névleges aramfelvétel: 120mA

Maximalis aramfelvétel: 500mA @ 12V DC, 250mA @ 24V DC
MUkodési hémérséklet: -20°C - +70°C

Atviteli frekvencia: 2G valtozat: 850/900/1800/1900 MHz

3G valtozat: 900/2100 MHz @UMTS, 900/1800 MHz @GSM
3GA valtozat: 800/850/900/1900/2100 MHz @UMTS
850/900/1800/1900 MHz @GSM
4G valtozat: 900/1800 MHz@GSM/EDGE, B1/BS@WCDMA,
B1/B3/B7/B8/B20/B28A@LTE
4GA valtozat: B2/B4/B5@WCDMA, B2/B4/B5/B12/B13@LTE
Kimenet terhelhetésége: 1A @ 24VDC
Modem tipusa: 2G valtozat:  Quectel M95
3G valtozat:  Quectel UG95
3GA valtozat: Quectel UG96
4G valtozat: Quectel EG91-E
4GA valtozat: Quectel EG91-NA
Méretek: 84 x 72 x 32mm
Netto suly: 200g
Brutt6 suly (csomagolva): 300g



3 Az Adapter2 modul programozasa

Az Adapter2 modul programozasa az alabbi médokon lehetséges:
e Szamitogeép segitségével USB-n keresztul, programozoszoftverrel.
e Szamitogeép segitségével interneten keresztul, programozoszoftverrel.

Az Adapter2 programozészoftver az alabbi Windows operacios rendszereken futtathato:

e Windows 10 (32/64 bit)
e Windows 8.x (32/64 bit)
e Windows 7 (32/64 bit)

A programozoészoftver telepitése: inditsa el a szoftver telepit6jét és kdvesse a telepitd varazslod
utasitasait a telepités befejezéseéig. A programozoszoftver legfrissebb valtozata elérhet6 a gyarto
weboldalan (http://www.tell.hu) a termék letoltéseinél.

Az Adapter2 programozoszoftver minden Adapter2 termékvaltozat konfiguralasara alkalmas.

3.1 A programozészoftver fellilete és beallitasi lehetéségek

A szoftverfelllet nyelvét a szoftver telepitése soran valaszthatja ki.

A szoftverfelllet kinézetét a ,Szoftverbeallitasok” menu ,Beallitasok” menupontjaban, a
.Kinézet’ legbrdilémenlu segitségével moddosithatja, ahol szamos megjelenési séma kozull
valaszthat.

A megjelenéssel kapcsolatos valtoztatasokat a program bezaraskor elmenti, ujabb megnyitaskor
pedig a mentett allapotot alkalmazza.

3.2 Az eszko6zhoz kapcsoléodas madjai

Kapcsolédasi mod

S & = < &

LLSQ ; TEX-MVP (Central szerver) TELLMon Felhé Kozvetlen kapcsolat

A programozodszoftverrel térténd kapcsoldédashoz a modulhoz az alabbi lehetéségek allnak
rendelkezésre:

USB: kdzvetlen kapcsolat egy USB A-B kabel segitségével.

TEX-MVP: tavoli kapcsolat interneten, TEX-MVP szerveren keresztlil. Ezt a lehetdséget
TEX-MVP szerverrel rendelkezé tavfellugyeletek vehetik igénybe.

TELLMon: tavoli kapcsolat interneten, TELLMon vevéegységen keresztul. Ezt a lehet6séget
TELLMon vevéegységgel rendelkezé tavfeligyeletek vehetik igénybe.

Felhé: tavoli kapcsolat interneten, a gyarté altal felhében Uzemeltetetett szerveren keresztul.
Kozvetlen kapcsolat: tavoli kdzvetlen kapcsolat interneten keresztll. Ez a lehet6ség abban az

esetben hasznéalhatd, ha a programozoészoftvert futtaté szamitogép és az Adapter2 eszkozbe
helyezett SIM kartya ugyanabban a zart APN-ben vagy VPN-ben talalhatok.


http://www.tell.hu/

3.2.1 Programozas USB-n keresztiil

A modul programozasanak megkezdéséhez végezze el az alabbi miveleteket:

Inditsa el az Adapter2 programozdszoftvert.

A szoftverben a ,Kapcsolat” meniu ,Kapcsolédasi moéd”’ menlpontjaban valassza ki az
USB kapcsolodasi opcidt, helyezze a modult tapfesziltségre, majd csatlakoztassa USB A-B
kabellel a szamitégéphez.

Adja meg a csatlakozasi jelszo6t.
o Szuperadminisztrator jogosultsag: telijes hozzaférés, minden beallitashoz hozzafér.
(Alapértelmezett jelszo: 1234).
o Adminisztrator jogosultsag: mindenhez hozzafér, kivéve az eszkdzazonositokkal
kapcsolatos beallitasok.
o Jelszd nélkuli csatlakozas: csak a gyari beallitasok visszaallitasa elérhetd,
amennyiben az eszkoz nincs lezarva.

Kattintson a ,Kapcsolodds” *& gombra.

Amennyiben hibas jelszét ad meg, a szoftver csatlakozik az eszk6zh6z, de ugyanazok a
funkcio lesznek csak elérhetéek, mint amikor jelszé nélkll csatlakozik. Masik jelszéval

térténd probalkozashoz bontsa a kapcsolatot a ,Kapcsolat bontésa’ *& gombbal, ifja be

az Ujabb jelszdt, majd kapcsolddjon Ujra a ,Kapcsolédds” *& gombbal.

A szoftver a modullal térténé kommunikacidohoz szabvanyos HID illesztéprogramot hasznal,
amit a Windows operacios rendszerek tartalmaznak, igy nem szikséges kulon
illesztéprogram telepitése. A modul USB-hez t6rténd csatlakoztatasakor a Windows
operacios rendszer automatikusan telepiti a megfelel6 illesztéprogramot.

A kapcsolat allapotat a programablak bal felsé részén talalhaté USB allapotikon jelzi:

*@ nincs USB kapcsolat (zold)

USB kapcsolat rendben (szirke)

Ervényes jelszéval térténé kapcsolddast kdvetéen lehetéség van a modul beallitasara,
a beallitasok modositasara, az eseménynaplo letoltésére és a rendszer allapotanak
megtekintésére.

A kapcsolat megszakitasahoz kattintson a ,Kapcsolat bontdsa’ *& gombra.
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3.2.2 Kapcsolédas a modulhoz felhészolgaltatason keresztiil

Ezt a kapcsolédasi médot akkor alkalmazhatja, ha az elérni kivant Adapter2 modul
hasznalhatja a felhészolgaltatast. Ehhez az +Altaldnos” modulbeallitasok meniipontban be
kell, hogy legyen allitva az APN, valamint sziikséges, hogy a modulba mobilinternet
szolgaltatassal rendelkez6é SIM kartya legyen behelyezve, amely publikus APN-t hasznal,
vagy, zart APN hasznalata esetén engedélyeztetni kell a felh6szerver elérését az adott
APN-bél.

Ha a ,Felhé hasznalat’ opcié engedélyezve van és be van allitva a felh6alapu kézponti szerver
elérhet6sége a fent emlitett menupontban, akkor a modul folyamatosan online lesz, azaz barmikor
elérhetd a felhdn keresztul. Ellenkez6 esetben csak a lentebb emlitett, SMS-ben elkuldott kérés
hatasara kapcsolddik a felh6hoz.

Ennél a kapcsoléodasi modnal az internetes kapcsolat a modul és az Adapter2
programozoszoftver kozott a gyartd altal felhében Uzemeltetett szerveren keresztul valosul meg.

A programozoészoftver ,Rendszernapldé” funkcidéja nem hasznalhato interneten keresztil térténé
csatlakozas esetén.

Csatlakozasi jelszd Modul internetes elérhetisége

Admin jelszd Madulnéy Eszkizazonositd

FHEE |L| 21:45:4442:01:01

Admin jelszé: a modul biztonsagi jelszava (alapértelmezett szuperadminisztrator: 1234).

Eszkozazonosité: az elérni kivant Adapter2 eszkdz gyartasa soran beégetett egyedi, nem
modosithatd, felhékapcsolathoz hasznalt eszkbzazonositéja, amelynek formatuma:
FF:FF:FF:FF:FF:FF (6x2 hexadecimalis karakter).

Az adott modul eszkdzazonositojat kiolvashatja USB kapcsolaton keresztill az ,Allapotfigyelés”
menuben az ,Eszkézazonositd” mez6bdl, valamint a modul el fogja kuldeni az
eszkbzazonositojat valasziizenetként a modulnak SMS-ben kildéott, a felhében Uzemeltetett
kézponti szerverhez torténd kapcsolddasra utasitd parancsra, amelyrdl bévebben az aldbbiakban
olvashat.

Kapcsoldédas a modulhoz a felhében Uzemeltetett kdzponti szerveren keresztul:

¢ Adja meg a csatlakozasi jelszot.
o Szuperadminisztrator jogosultsag: teljes hozzaférés, minden beallitashoz hozzafér.
(Alapértelmezett jelszo: 1234).
o Adminisztrator jogosultsag: mindenhez hozzafér, kivéve az eszkdzazonositokkal
kapcsolatos beallitasok.
o Jelszo nélkuli csatlakozasra tavolrdl nincs lehetéség.

e A ,Kapcsolédasi méd’ menlben valassza ki a ,Felh6é” lehet6séget.

rqpugt)

e Amennyiben regisztralta a modult a ,Modulnyilvantartas” menuben, valassza ki az elérni
kivant modult a ,Modulnév’ legordilémenibdl, vagy adja meg a modul eszkézazonositéjat
az “Eszk6zazonosité” mezbben.
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e Ha engedélyezve van a felh6hasznéalat az adott modul bedllitdsaiban, akkor a modul
folyamatos kapcsolatot tart fenn a felh6alapu kdzponti szerverrel. Ebben az esetben hagyja
ki az alabb emlitett SMS parancskiildési folyamatot. A felnéhasznalat az ,Altaldnos”
beadllitasok menluben engedélyezhet6. Amennyiben nincs engedélyezve a felh6hasznalat,
ugy a modul nem tart fenn folyamatos kapcsolatot a felhészerverrel, csak kérés esetén
kapcsolodik a szerverhez, ezért ebben az esetben a tavprogramozashoz el6bb el kell
kildeni SMS Uzenetben a modulba helyezett SIM kartya telefonszamara a kapcsolddasra
utasitdé parancsot. A kapcsolddasra utasitd parancsot a modul barmilyen telefonszamrol
elfogadja, amennyiben az Uzenetben meg van adva az érvényes moduljelsz6. Ehhez az
uzenetben hasznalni kell a moduljelszét is a ,,PWD” paraméter hozzaadasaval, a lentebb
olvashaté utmutatas szerint. A moduljelszé6 nélkul, vagy rossz jelszoéval kuldott
kapcsolodasi parancsokat a modul figyelmen kivul hagyja és valasziuzenetet sem kuld.

A szerverre torténd kapcsoldédasra utasité parancs: 3 CONNECT,PWD=moduljelszo#

PWD: ezzel a paraméterrel adhaté meg a modul jelszava. A modul a szuperadmin és az admin
jelszot egyarant elfogadja (alapértelmezett szuperadmin jelszo: 1234).

Példa a fenti parancs hasznalatara: kCONNECT,PWD=1234#

Kuldje el a modulba helyezett SIM kartya telefonszamara SMS-ben az emlitett, szerverre torténé
kapcsolddasra utasité parancsot és varjon a valaszizenetre. Amint a modul kapcsolodik a
szerverhez, az alabbi valaszizenetet kuldi:

Connected to (IP-cim:portszam)
ID=(eszkbzazonosito)

Ha nincs engedélyezve a felh6hasznalat a bedllitdsokban, akkor a modul 10 perc erejéig
kapcsolédik a szerverhez, amelyet kovetben tétlenség esetén automatikusan megszakitja a
kapcsolatot, ezért ebben az esetben a valaszizenet megérkezését kdvetéen 10 perc all
rendelkezésére, hogy kapcsolddjon a modulhoz.

Amennyiben 1-2 percen belll nem érkezik valasziuzenet, ellenérizze, hogy a beallitdsok helyesek-
e, illetve a parancskildés korialményei megfelelnek-e a fentebb olvashaté feltételeknek.

Lehetséges hibauzenetek:

Missing APN az APN nincs beallitva

a modul nem tud internetre csatlakozni valamilyen hiba,

Network connection error hibas beallitas, vagy az internetszolgaltatas hianya miatt

12



Ha a modulban nincsenek konfiguralva az APN vagy a felhébeallitasok, vagy hibasak, akkor az

alabbi SMS parancsokkal beallithatja ezeket:

SMS parancs

Magyarazat

*k APN=APN,PWD=moduljelsz6#

APN beallitasa

%k APN=APN,username,password,PWD=moduljelszo#

APN és a hozza tartozo
felhasznalénév es jelszd
beallitasa

%k CONNECT=server address:port nr,PWD=moduljelszo#

Felhdé szervercim és portszam
beallitasa, majd kapcsolodas a
szerverhez

Példa a fenti parancsok hasznalatara:

*kAPN=internet,PWD=1234#
%k APN=net,guest,guest,PWD=1234#
% CONNECT=54.75.242.103:2020,PWD=1234#

Varjon a modul valaszara. Miutan a modul visszaigazolta, hogy kapcsolodott a felh6hoz, folytassa

a kovetkezé lépéssel.

e Kattintson a ,Kapcsolédas’ CE gombra és varjon a kapcsolat |étrehozasara

A kapcsolodasi folyamat eltarthat néhany masodpercig.

e A kapcsolat allapotat a programablak bal felsé részén talalhaté allapotikon jelzi:

C\O\ nincs kapcsolat (zold)

kapcsolat rendben (szlirke)

e Ervényes jelszdval torténd kapcsoldodast kdvetden lehetéség van a modul beallitasara,
a beadllitdsok moddositasara, az eseménynapld letoltésére és a rendszer allapotanak

megtekintésére.

e A kapcsolat megszakitasahoz kattintson a ,Kapcsolat bontasa” CB gombra.
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3.2.3 Kapcsolodas a modulhoz kozvetlen internetkapcsolaton keresztul

Ezt a kapcsolédasi médot csak zart APN halézaton beliil, vagy a zart APN halézathoz
csatlakoz6 VPN halézaton keresztul alkalmazhatja. Zart APN hasznalata esetén
engedélyezve kell, hogy legyen az adott APN-be tartozé SIM kartyak kozotti adatkilildés és
fogadas. Az elérni kivant Adapter2 modulba helyezett SIM kartyanak fix IP-cimmel kell
rendelkeznie és része kell, hogy legyen az adott zart APN, illetve VPN halézatnak, akarcsak
a szamitdégépnek, amelyrél csatlakozni szerethe a modulhoz. Ha a szamitégép VPN-en
keresztil nem része az adott zart APN halézatnak, akkor egy, a szamitégéphez
csatlakoztatott mobilinternet modemen keresztill tud a modulhoz csatlakozni, amelyben
szintén az adott zart APN halézatba tartozé SIM kartyat kell hasznalnia. Az elérni kivant
modulban be kell, hogy legyen allitva az APN, amely az ,,Altaldnos” beallitasok meniiben
talalhaté.

Ennél a kapcsolodasi modnal a kapcsolat a modul és az Adapter2 programozdszoftver kozott
kozvetlen internetkapcsolaton keresztul valosul meg.

A programozoszoftver ,Rendszernaplé” funkciéja nem hasznalhaté interneten keresztul torténé
csatlakozas esetén.

Csatlakozasi jelszd Modul internetes elérhetdsége
Admin jelszd Modulnév Modul IP-cime
ooy 1 r [

Admin jelszé: a modul biztonsagi jelszava (alapértelmezett szuperadminisztrator: 1234).
Modul IP-cime: az elérni kivant modul statikus IP-cime.

Kapcsoldédas a modulhoz kdzvetlen internetkapcsolaton keresztul:

e Adja meg a csatlakozasi jelszét.
o Szuperadminisztrator jogosultsag: teljes hozzaférés, minden beallitashoz hozzafér.
(Alapértelmezett jelsz6: 1234).
o Adminisztrator jogosultsag: mindenhez hozzafér, kivéve az eszkdzazonositdkkal
kapcsolatos beallitasok.
o Jelszo nélkuli csatlakozasra tavolrdl nincs lehetdség.

e A ,Kapcsolddasi méd’ menilben valassza ki a ,Kézvetlen kapcsolat’ lehet6séget.

rqpugt)

e Amennyiben regisztralta a modult a ,Modulnyilvantartas” menuben, valassza ki az elérni
kivant modult a ,Modulnév’ legérdulémentbél, vagy adja meg a modul kézvetlen statikus
IP-cimét a ,Modul IP-cime” mezdben.

z

e Kattintson a ,Kapcsolodas” Cﬁ gombra.

e A kapcsolat allapotat a programablak bal felsé részén talalhaté allapotikon jelzi:
Cﬂ‘ nincs kapcsolat (zld)

kapcsolat rendben (szlrke)

o Ervényes jelszdval t6rténd kapcsolédast kdvetéen lehetéség van a modul bedllitasara,
a bedllitAsok modositasara, az eseménynaplé letoltésére és a rendszer allapotanak
megtekintésére.

e A kapcsolat megszakitasahoz kattintson a ,Kapcsolat bontasa” Cﬂ gombra.
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3.2.4 Kapcsolédas interneten keresztil TEX-MVP protokollt hasznalé modulhoz

Ezt a kapcsolédasi médot akkor alkalmazhatja, ha az elérni kivant Adapter2 modul
TEX-MVP szerverhez csatlakozik. Amennyiben az Adapter2 modul TELLMon
vevoegységhez csatlakozik, és ugy van konfiguralva, hogy a TELLMon vevéegység felé
TEX-MVP protokollal kommunikaljon, szintén ezt a kapcsolattipust valassza

Ennél a kapcsolédasi moédnal a kapcsolat a modul és az Adapter2 programozdszoftver kdzott
azon a szerveren/vevéegységen keresztil valésul meg, amelyhez a modul kapcsolédva van.

A programozoészoftver ,Rendszernapld” funkcidja nem hasznalhaté interneten keresztil torténé
csatlakozas esetén.

Csatlakozasi jelszd Modul internetes elérhetdsége

Admin jelszd Modulnév Szerver cime Port Szerverjelszo Eszkozazonositd
= | =] [194.38.104.31 11 3333 [

== | [s0e
Admin jelszé: a modul biztonsagi jelszava (alapértelmezett szuperadminisztrator: 1234).

Szerver cime: annak a szervernek vagy vevbegységnek az IP-cime, vagy domain neve,
amelyhez a modul csatlakozik.

Port: a kommunikacios port szama (alapértelmezett TEX kommunikacios port: 3333)

Szerverjelszé: a TEX szerver vagy TELLMon vevéegység 20 hexadecimalis karakterbdl allé
jelszava (5x4 karakter kot6jelekkel elvalasztva)..

Eszk6zazonosité: az elérni kivant Adapter2 modul ,TEX” eszkdzazonositéja. A ,TEX’
eszkdzazonosito formatuma: FFF (3 hexadecimalis karakter).

Kapcsoldédas a modulhoz TEX protokollt hasznald szerveren/vevéegységen keresztil:

¢ Adja meg a csatlakozasi jelszot.
o Szuperadminisztrator jogosultsag: teljes hozzaférés, minden beallitashoz hozzafér.
(Alapértelmezett jelsz6: 1234).
o Adminisztrator jogosultsag: mindenhez hozzafér, kivéve az eszkdzazonositdkkal
kapcsolatos beallitasok.
o Jelszo nélkuli csatlakozasra tavolrdl nincs lehet6ség.

e A ,Kapcsoldédasi méd’ menlben valassza ki a ,TEX-MVP” lehet6séget.

e Amennyiben regisztralta a modult a ,Modulnyilvantartas” menuben, valassza ki az elérni
kivant modult a ,Modulnév’ legordulémenubél, vagy toltse ki a ,Szerver cime”, ,Port”,

Z 4l

.Szerverjelszd’ és ,Eszkbzazonositd” mezbket.
e Kattintson a ,Kapcsolédas’ % gombra.
e A kapcsolat allapotat a programablak bal felsé részén talalhaté allapotikon jelzi:
2 nincs kapcsolat (z6ld)

kapcsolat rendben (szurke)

o Ervényes jelszdval térténd kapcsolodast kdvetéen lehetéség van a modul bedllitasara,
a beallitasok modositasara, az eseménynapld letOltésére és a rendszer allapotanak
megtekintésére.

e A kapcsolat megszakitasahoz kattintson a ,Kapcsolat bontasa” % gombra.
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3.2.5 Kapcsolédas interneten keresztil TELLMon protokollt hasznalé modulhoz

Ezt a kapcsolédasi médot akkor alkalmazhatja, ha az elérni kivant Adapter2 modul
TELLMon vevéegységhez csatlakozik, és ugy van konfiguralva, hogy a vevéegység felé
TELLMon protokollal kommunikaljon.

Ennél a kapcsolodasi modnal a kapcsolat a modul és az Adapter2 programozdszoftver kozott
azon a vevloegységen keresztul valosul meg, amelyhez a modul kapcsolédva van.

A programozoszoftver ,Rendszernaplé” funkcidja nem hasznalhat6 interneten keresztil térténd
csatlakozas esetén.

Csatlakozasi jelszo Modul internetes elérhetdséage

Admin jelszd Modulnév Vevoegység cime Port Eszkozazonositd

= 1] | | | [ 3535 [21:45:44:42:00:00

Admin jelszé: a modul biztonsagi jelszava (alapértelmezett szuperadminisztrator: 1234).

Vevoegység cime: annak a szervernek vagy vevéegységnek az IP-cime, vagy domain neve,
amelyhez a modul csatlakozik.

Port: a kommunikacios port szama (alapértelmezett TELLMon kommunikacios port: 3535)

Eszko6zazonosité: az elérni kivant Adapter2 modul ,TELLMon” protokollon hasznalt egyedi, a
gyartas soran beégetett, nem modosithatd eszkdzazonositdja, amelynek formatuma:
FF.FF.FF:FF:FF:FF (6x2 hexadecimalis karakter).

Kapcsolodas a modulhoz TELLMon protokollt hasznal6 vevéegységen keresztul:

e Adja meg a csatlakozasi jelszét.
o Szuperadminisztrator jogosultsag: teljes hozzaférés, minden beallitdshoz hozzafér.
(Alapértelmezett jelszo: 1234).
o Adminisztrator jogosultsag: mindenhez hozzafér, kivéve az eszkdzazonositdkkal
kapcsolatos beallitasok.
o Jelszo nélklli csatlakozasra tavolrol nincs lehetdség.
e A ,Kapcsolédasi méd’ menlben valassza ki a ,TELLMon” lehetdséget.

e Amennyiben regisztralta a modult a ,Modulnyilvantartas” menuben, valassza ki az elérni
kivant modult a ,Modulnév’ legordulémenubdl, vagy toltse ki a ,,Vevéegység cime”, ,Port”

4l

és ,Eszk6zazonositdé” mezoOket.

e Kattintson a ,Kapcsolédds” —*@ gombra.

e A TELLMon protokollal kommunikalé Adapter2 modul nincs folyamatosan
kapcsolédva a vevoegységhez. A modul csak akkor létesit kapcsolatot, amikor
életjelet, vagy eseményt kiild, ezért a ,,Kapcsolédas” gombra torténé kattintas utan
addig kell varakozni, amig a modul életjel vagy eseménykiildés okan kapcsolédik a
vevoegységhez. Ekkor van lehetésége a programozészoftvernek 6sszekapcsoloédni
a modullal. Ezért, ha a modul ugy van beallitva, hogy csak nagyon ritkan kuldjon
életjelet a TELLMon vevéegység felé, ebben az esetben a szoftver csak sok id6
elteltével tud kapcsolédni a modulhoz (az életjelkiildés gyakorisagatol fliggden).

e A kapcsolat allapotat a programablak bal felsé részén talalhaté allapotikon jelzi:
C1

-89 nincs kapcsolat (zold)

kapcsolat rendben (szlrke)

o Ervényes jelszdval térténd kapcsolodast kdvetden lehetéség van a modul bedllitasara,
a beadllitdsok moddositasara, az eseménynapld letdltésére és a rendszer allapotanak
megtekintésére.

1

e A kapcsolat megszakitasahoz kattintson a ,Kapcsolat bontdsa’ —*& gombra.
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4 Az Adapter2 programozoszoftver hasznalata és a funkciok leirasa

4.1 Kapcsolat menu

4.1.1 Beallitasi lehetéségek megtekintése és offline konfiguralas

E Adapter? programozdszoftver vb MnNe
) T—
y ° E T | LL
Kapcsoladas Offline modulvalasztd
Kapcsolddasi mod
® Kapcsolodasi méd 'LP @ I:I (2) C.?
usB TEX-MVP (Central szerver) TELLMon Felhd Kazvetlen IP-kapcsolat
Csatlakozési jelszd Modul internetes elérhetdsége
Admin jelszd

Részletek

[ [r8pont ¥ [Esemény
|1|2019. 05, 17, 10:34:47 Kapcsolodés mod: USB

Az Adapter2 programozoszoftver az 0sszes Adapter2 termékvaltozatot tamogatja, ezért a
szoftver az egyes Adapter2 termékvaltozatok csatlakoztatasakor jeleniti csak meg kifejezetten az
adott termékvaltozatban elérhetd, a koz0s paraméterektdl eltéré beallitasi lehetéségeket
(pl. a PRO és a nem PRO termékvaltozatok kozotti kulonbségeket), azaz egy Adapter2 modult
csatlakoztatni kell ahhoz, hogy megjelenjenek konkrétan az adott termékvaltozatra vonatkozo
beallitasi lehetéségek.

Az ,Offline modulvalaszté” segitségével azonban lehet6ség van barmelyik Adapter2
termékvaltozat beallitasi lehet6ségeinek megtekintésére, valamint a beallitasok elbzetes
konfiguralasara és mentésére a modul csatlakoztatasa nélkul is, azaz offline.

Ha szeretné megtekinteni egy Adapter2 termékvaltozat beallitasi lehetéségeit, vagy a modul
csatlakoztatasa nélkul szeretne beallitdsokat konfiguralni és elmenteni, akkor kattintson az

,Offline modulvalaszto” Hi gomb mellett talalhatd nyilra, a legordulé menubdl valassza ki a
kivant termékvaltozatot, majd a kivalasztott termékvaltozat beallitasi lehet6ségeinek betdltéséhez

Hi

kattintson az ,,Offline modulvalaszté” gombra.
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4.1.2 Kapcsolédasi méd

E Adapter2 programozdszoftver v MM

Yo 7 P & W T—=LL

Kapcsolat bontdsa  Admin jelszd csere  Szuperadmin jelszé csere Modul djrainditdsa  Gyarni bedllitasok visszadllitasa

Kapcsolodasi mod
(® Kapcsolsdasi méd ‘P

Ceatlakozasi jelszd Modul internetes elérhetdsége

Részletek

Iddpont v ‘Esamén‘f

2019, 05, 17, 10:44:48 Kapcsolddva

2019, 05. 17. 10:44:48 Szuperadminiszirdtor szint hozzaférés

2019. 05. 17. 10:44:47 Adapter2 PRO

2013, 05. 17. 10:44:47 Skeres eszkézazonositds, eszkizazonositd: D8:80:39:88: 1A:3E
2019, 05, 17, 10:44:47 Kapcsolddas...

2019, 05, 17, 10:34:47 Kapcsolddas mod: USB

EEEEE

A ,Kapcsolédasi moéd” menlpontban kivalaszthaté a csatlakozas moddja (USB, illetve tobb
lehetéség interneten keresztll torténd kapcsolddasra), informacid lathatdé a csatlakozasi
folyamatrdl, valamint megvaltoztathaté az admin és a szuperadmin jelsz6. Az alapértelmezett
szuperadmin jelszo: 1234. Amennyiben az adminisztratori szintl hozzaférést is hasznalni kivanja,
ehhez a jelszét kulon be kell allitani az ,Admin jelsz6 csere” gombra kattintva
(a ,Jelenlegi jelsz6” mez&be a szuperadmin jelsz6t adja meg).

Elérheté mlveletek:

e Admin jelszo csere:  Szuperadmin jelsz6 médositas ﬂ
A gombra torténd | Jelenlegijelszé Uj jelszé Uj jelszé megerdsités
kattintas utan | | | ‘

- () J

modosithatja az adminisztratori

P , !, Nem hasznalhaté karakterek: *~<>=]$%",~"
szintQ jelszot.

£ N\
e Rendben ) ( Mé
e Szuperadmin jelszo csere: o U PG

*F A gombra térténd kattintas
utan modosithatja a szuperadminisztratori szintd jelszot.

Adja meg a jelenlegi jelszot, kétszer az uj jelszot, majd nyomja meg a ,Rendben” gombot. A jelsz6
hossza minimum 4, maximum 8 karakter lehet. A jelsz6 tartalmazhat szamokat 0...9-ig, kisbetlket
a...z-ig, valamint nagybetlket A...Z-ig.

Figyelem! A kdvetkez6 karakterek nem hasznalhaték: *~<>=|$%"".

Részletek: ebben az ablakban nyomon kdvethet6 a kapcsolédas folyamata.
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e Modul Ujrainditasa:

A gombra torténé kattintassal ujraindithatja a csatlakoztatott modult, amennyiben
szukséges.

&

e Gyari beallitasok visszaallitasa:

i A gombra torténd kattintassal visszaallithatia a modul gyari alapértelmezett
beallitasait. A gyari beallitasok visszaallitasaval az aktualis beallitasok torlédnek,
ezeért el6bb mentse a beallitasait, amennyiben szikséges. A visszaallitasi mivelet akar
1 percnél is hosszabb ideig tarthat €s a modul Ujraindulasaval jar. Varja meg, amig a modul
ujraindul és ismét elkezd mikodni a LED kijelz6. A gyari beallitasok visszaallitasa funkcio
csatlakozasi jelsz6 megadasa nélkul is elérhetd. A gyari beallitasok visszaallitasa nem
elérhetd abban az esetben, ha a modul lezarasra kerult a beallitasokban. Ha elfelejtette a
moduljelszavakat és a modul le van zarva, akkor a gyari beallitasok visszaallitasat csak a
gyarté tudja elvégezni szervizben.

4.1.3 Modulnyilvantartas

E Adapter2 programozbszoftver vé falal:)

P = r [2 —
to th b B xR Ll
Kapcsolat bontssa  Mentésfajlba  Betsltésfajlbsl — Uj  Kiénozas Médositds  Torlés f—
Modulnyilvantartas

] Alapadatok Elérés TEX-MVP szerveren keresziul Elérés TELLMon vevéegy:

[ 6 (ICCID) _|Modul sme[Médosit és |Szervercime [Port [Seerverjelszs | it | cime [Port |
@ Woddnyivintartés Mlomsilison rogzitctt modkuok

[3| Adepterzpems 8935200003255336966F +36201234567 2019, 05. 17. 10:53:37 Demé eszkdz 2 194.38.104.31 3333 0E29-E2%-2428-3CD6-25CF  SOE 185.43.28.115 3535 DB:80:39:88: 1A:3€ D8:80:39:88: 1A:3  100.67.153.137

ségen keresztil Elérés felhén keresztis| Elérés kézvetien IP+kapcsolaton |
= [Modul 1Pcime:

Modul elérhetsségei (5]

Moduhéy SIM-azonosits (ICCID) Modul telefonszama
18936200003255338966F +36201234567

| @ e ‘[0 TELLMon ] @ rens || @ roeveten Pkapesolat |

TELLMon vevdegység IP-cine Port
185.43.28.115 3535
Eszkizazonosits

[D8:80:39:38:1A:

A modulnyilvantartas funkcié a modulok tavprogramozashoz hasznalt elérhetéségeinek tarolasara
és egyszerl kezelésére szolgal. Az adatbazishoz hozzaadhat Uj modul elérhetéségeket,
szerkesztheti vagy torolheti, valamint egyez6 elérhetéségl modulok konnyld hozzaadasa
érdekében klénozhatja a bejegyzéseket.

Tavoli kapcsolédaskor a ,Modulnév’ legordulémenibdl név alapjan kdnnyedén kivalaszthatja az
elérni kivant modult az adatbazisban rogzitett modulok koézul. A legordulémentben a program
jelzi, hogy az adott modulhoz melyik kapcsoldédasi médok vannak konfiguralva, ezzel elésegitve
a megfeleld kapcsolddasi mod kivalasztasat.

]Modulnév & |TEX-MVP ITELLMon |Felh6 lezveﬂen IP4<apcsolatE

iAdapterZ Demé = 4 4 ) ;

Amennyiben a kapcsolédasi médnal uj modulelérhetéséget ad meg, azt a program automatikusan
hozzaadja a modulnyilvantarté adatbazishoz az eszk6zazonositét hasznalva modulnévként, amit
lehetésége van moédositani a bejegyzés szerkesztésével. A modulnyilvantarté adatbazist a
program helyben tarolja a szamitdégépen.
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z

A ,Modulnyilvantartas” meniben elérhet funkciégombok:
Ii-, : adatbazis mentése fajlba

Ii_l: adatbazis betdltése fajlbol
0

—2 : 4j modul hozzaadasa

%Ij : bejegyzés klénozasa (duplikalasa)

=,

1 bejegyzés szerkesztése

5
= : pejegyzés torlése

A modulnyilvantartoé altal tarolt adatok:
Modulnév: tetszbéleges név

SIM-azonosité (ICCID): a modulba helyezett SIM-kartya azonositdja (Uj elérhetéség
|étrehozasakor a szoftver automatikusan kiolvassa a modulbdl és beilleszti ebbe a mezébe, ha be
van helyezve a SIM-kartya). Sikertelen beolvasas esetén beirhatja kézzel is, vagy bemasolhatja
az ,Allapotfigyelés” meniibél.

Modul telefonszama: ebben a mezében megadhatjia a modulba helyezett SIM-kartya
telefonszamat. Ezt a modul nem hasznalja, csupan informativ jellegu.

Megjegyzés: egyedi megjegyzés beirhaté az adott modulra vonatkozoéan.

Kapcsolédasi modok: egy modulra vonatkozéan tébb tavoli kapcsolédasi moédhoz is rogzithet
elérhet6ségeket (TEX-MVP, TELLMon, felhé, kézvetlen IP-kapcsolat), annak megfeleléen, hogy
a modul milyen szerverhez, vagy vevéegységhez csatlakozik. Az egyes kapcsoldédasi médokhoz
tartozo elérhet6ségeket a kapcsoldédasi mod nevével feliratozott fllek alatt konfiguralhatja.

’ Q TEX-MVP [O TELLMon ] Q Felhd I Q Kozvetlen IPkapcsolat I

Azoknal a kapcsolédasi médoknal, amelyeknél mar van beallitva elérhetéség, az emlitett filon
z6ld @ ikon jelenik meg, mig azoknal, ahol nincs megadva elérhetéség, vagy hianyos,
ott piros @ ikon lathato. Segitségképpen, azon kapcsolédasi moédoknal, amelyeknél a
programban rendelkezésre all az elérhetéség, a program automatikusan kitolti az adatmezéket
(pl. ha a modul csatlakoztatva van USB-n keresztll, a felhdn keresztili kapcsolédasi médnal
ismert a szerver elérhet6sége, az eszkdzazonositét pedig kiolvassa az USB-n csatlakoztatott
modulbdl).

Szerver/vevéegység cime: a szerver/vevéegység IP cime vagy domain neve
Modul IP-cime: a modul kdzvetlen statikus IP-cime (zart APN esetén)
Port: a szerver/vevéegység kommunikacios portszama

Szerverjelsz6: (TEX-MVP protokoll esetén) a 20 hexadecimalis karakterbdl allé szerverjelsz6
(5x4 karakter kotdjelekkel elvalasztva)

Eszkozazonosité: a modul eszkdzazonositéja. Az eszkbzazonosité formatuma:
- felh6hasznalat és TELLMon protokoll esetén: FF:FF:FF:FF:FF:FF (6x2 hexadecimalis
karakter, egyedi, a gyartds soran beégetett, nem moddosithaté eszkdzazonositd).
A csatlakoztatott modul felhészolgaltatdashoz és ,TELLMon” protokollhoz hasznalt
eszkdzazonositdja kiolvashaté az ,Allapotfigyelés” meniipontban az ,Eszkézazonosito’
mez8bdl.

- TEX-MVP protokoll esetén: FFF (3 hexadecimalis karakter)
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4.2 Modulbeallitasok meni

A ,Modulbeallitasok” menun belll talalhaté almenukben tudja konfiguralni a modul beallitasait.

Modulbeadllitasok moédositasa: a modul beallitasainak mddositasahoz szikség van a
modulban tarolt aktualis beallitasokra, ezért elébb olvassa ki a modulbdl az aktualis

<
bedllitasokat az ,,Olvasas” <o gombra kattintva barmelyik almentben a ,Modulbeallitasok’
vagy a ,Riasztokézpont-események” menucsoporton belll. A beallitasok irasa a modulba

az lrds” <0b gomb segitségével mindaddig nem lehetséges, amig az olvasas nem tortént
meg. Médositast kdvetéen irja be a beallitasokat a modulba az ,frds” <0 gomb segitségével.

Modulbeallitasok fellilirasa: amennyiben felll szeretné irni a modul aktualis beallitasait
teljesen uj beallitdsokkal, a beallitasokat beolvashatja és beirhatja a modulba egy el6zetesen
készitett biztonsagi mentésbdl. Biztonsagi mentés készitéséhez konfiguralja a kivant

beallitasokat az almenlikben, majd kattintson a ,Mentés fajlba’ |i'| gombra az ,Altalénos’
modulbeallitdsok menuben. Az igy elkészitett biztonsagi mentés fajlt a ,,Betoltés fajlbor I-_-I

gomb segitségével tudja beolvasni a programba, majd az ,frds” <06 gomra kattintassal
irhatja be a modulba. Ez akkor hasznos, ha tdbb modult szeretne konfiguralni ugyanazokkal
a beallitasokkal.
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4.2.1 Altalanos

E Adapter? programozdszoftver vb OMNe

e &S & h £+ T™—LL

Kapcsolat bontdsa  Olvasas  Iras  Mentés fajlba  Betaltés fajlbdl  Firmware frissitése

Altalanos beallitasok
sM v

PIN kod APM APN felhasznalonéy APN jelszd Modul telefonszama
| ‘ | | | | | | [T] stM-kdrtya zérolésa

e
® Altalanos

Periodikus teszijelentés v

Kiildés gyakorisdga IdGpont

Felhd v

Felhdhasznalat

Engedélyezés v

Azonositas v
Ugyfélazonosité  Csoportkad Eszkiizazonositd  SIA lgyfelazonositd
! Tavfeliigyeleti atielzés hasznalata esetén az iigyfél & beallitisa kételezd
Adatforgalmi figyelmeztetések v
Elsd figyel Schatar Masodik figyel échatar amlazasi cklus forduldnapja Adatkerekitési egység
10 mE| | 15mg| | 5] [ 1k8
Soros port v
Baud rate Paritas Stopbitek
9500 [ ¥ [Nincs &2 1fw
Rendszeridd v
1. NTP szerver 2. NTP szerver Iddzdna
|hu.pno|.nm.org u |hme.googla.com u ‘[UTC-\\—D 1:00) Budapest, Belgrad, Ljubljana, Pozsony, Praga Iﬂ
Mkédési méd a szimulalt vonalon térténd hiviszam tércsdzésa esetén v
MGkodési méd 1. Telefonszém 2. Telefonszam 3. Telefonszam 4, Telefonszém

Amegadnttszémoktércsézésaknrariaszbékﬁzpontjelzésu | | | | | | |

Automatikus tircsdzés - segélyhivd funkdd b4
Automatikus tircsazas telefonszam Tarcsdzdskesleltetés

|| Os

Tovabbi bedlitdsok v

Bejavd hivas ismeretlen hivdszamrdl  SMS tovabbitds telefonszam SMS tovabbitds napi korldt SMS kildés napi kerlat
Hivasok tovabbitasa a szmulalt [ | [ karlatian)| | (korlatian)|

Ebben a menuben a modul altalanos miikédésével kapcsolatos paraméterek konfiguralhatok.
Elérhet6 miveletek:

o Beallitasok kiolvasasa a modulbal:
<> A modulban Iévé beallitdsok beolvasasahoz kattintson az ,Olvasds” gombra.
0 Ez az dsszes bedllitast beolvassa minden egyes menuben.

e Beallitdsok irasa a modulba:

Beallitas modositast, vagy uj beallitasok megadasat kovetben, hogy az U
beallitasok érvényesiilienek a rendszerben, azokat be kell irni a modulba az ,frds”
gomb segitségével. Ez csak a megvaltoztatott értékeket irja be a modulba, de
minden egyes moédositast minden menuben.

&
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e Beadllitdsok mentése fijlba:
T A modul valamennyi beallitasanak fajlba tortén6 mentéséhez kattintson
U a ,Mentés fajlba” gombra.

e Beadllitasok betdltése fajlbol:
I-l_-l A modul valamennyi bedllitdsanak fajlbdl torténé visszaallitdsahoz kattintson
a ,Betoltés fajlbol’ gombra.

e Firmware frissitése:
-=m- A ,Firmware frissitése’” gombra kattintva a modul firmware frissitését végezheti el.
‘&= A gombra kattintast kovetéen egy felugro ablak jelenik meg, ahol betallézhatja a tf3
kiterjesztésl firmware fajlt. A firmware feltltése utan a folyamatjelzé ablak bezarodik, majd
a modul 5 perc elteltével automatikusan ujraindul az uj firmware-rel.

<

Beallitaismodositast kovetden a beallitasokat be kell irni a modulba az ,,frds” <0 gomb
segitségével annak érdekében, hogy a valtoztatasok érvénybe lépjenek.

SIM:

PIN kéd: amennyiben szeretné alkalmazni a PIN kod kezelést, adja meg itt a modulba helyezett
SIM kartya PIN kédjat. Ellenkezé esetben tiltsa le a PIN kdd kérést a SIM kartyan. Ha rossz PIN
kodot allitott be, a modul egyszer probalkozik meg a kdddal minden egyes alkalommal, amikor a
kodot megvaltoztatia a bedllitasokban és a ,PIN code error” hibaluzenet lathaté a
rendszernaploban. Amennyiben 3-szor egymas utan rossz PIN koéd kertl beallitasra, a SIM kartya
eljut a PUK kod kéréséig. Ebben az esetben helyezze be a SIM kartyat egy mobiltelefonba, oldja
fel a PUK kod megadasaval és javitsa ki a PIN kddot a modul beallitasaiban.

APN: az internetre torténd csatlakozashoz szikséges APN név (kérje a modulba helyezett SIM
kartyat kibocsaté GSM szolgaltatotél). Amennyiben nincs beallitva APN, ugy a modul nem prébal
meg internetre csatlakozni. Ebben az esetben csak azokat a funkciokat hasznalhatja, amelyekhez
nincs szlkség internetkapcsolatra, pl. hanghivas és SMS kildés.

APN felhasznal6: csak abban az esetben sziikséges, ha a GSM szolgaltaté ezt megadta és
igényli a hasznalatat az adott APN-hez.

APN jelszé: csak abban az esetben szlikséges, ha a GSM szolgaltaté ezt megadta és igényli
a hasznalatat az adott APN-hez.

Modul telefonszama: ebben a mez6ben megadhatia a modulba helyezett SIM-kartya
telefonszamat. Ezt a modul nem hasznalja, csupan informativ jellegi.

SIM-kartya zarolasa: ha engedélyezi ezt az opciét, akkor a modul regisztralja a behelyezett
SIM-kartya azonositojat és masik SIM-kartyaval nem fog mikddni mindaddig, ameddig a zarolas
engedélyezve van.

Periodikus tesztjelentés:
Kildés gyakorisaga (1...168h): a periodikus tesztjelentés kildés gyakorisaga. Ha modositja a

beallitast, akkor a beallitasok irasat kovetden kattintson az ,Allapotfigyelés” meniiben a
.Periodikus tesztjelentés” gombra tesztjelentés generalasahoz és az U beallitas
érvényesitéséhez. Ellenkezd esetben a modul a soron kdvetkezd tesztjelentést még a korabbi

beallitas szerint fogja kuldeni.
Idépont (66:pp): a periodikus tesztjelentés kildés napi idépontja.
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Felho:

Felhéhasznalat: ha ez az opcié engedélyezett, a modul kapcsolodik a gyartd altal felhében
uzemeltetett szerverhez és folyamatosan fenntartja a szerverkapcsolatot. A felh6 hasznalataval
tovabbi szolgaltatdsok valnak elérhetévé, ugymint a modul tavprogramozasa és tavoli
allapotfigyelése. Ha engedélyezett, a modul folyamatosan online lesz és igy barmikor elérhet6
lesz tavolrdl. Ha ez az opcid tiltott, akkor a modul csak a SIM kartyajara SMS-ben kildott kérés
hatasara kapcsolodik a felh6hoéz. Err6l bévebben a ,Kapcsolddas a modulhoz
felhészolgaltatason keresztiil’ bekezdésben olvashat.

Azonositas:

Ugyfél-azonosité: a Contact ID protokollal térténé tavfeliigyeleti atjelzéshez sziikséges lgyfél-
azonositd. A modul altal generalt események és TELLMon, illetve TEX protokoll hasznalata
esetén az életjelek is az itt megadott Ugyfélazonositoval kerlilnek atjelzésre a tavfellgyeleti
szerverek felé. Az ugyfél-azonositd hossza 4 hexadecimalis karakter, alkalmazhaté karakterek:
0.9,A,B,C,D,E,F.

Csoportkéd: hexadecimalis formatumu tavfeligyeleti azonositd. Ezt csak abban az esetben
szlkséges beallitani, ha a tavfellgyeleti atjelzéshez a TEX protokollt hasznalja. Amennyiben nem
rendelkezik csoportkoddal, vegye fel a kapcsolatot viszonteladdjaval.

Eszko6zazonosité: a modul hexadecimalis formatumua azonositdja. Ezt csak abban az esetben
szukséges beallitani, ha a tavfeligyeleti atjelzéshez a TEX protokollt hasznalja.
Az eszkdzazonositd hossza 3 karakter, alkalmazhaté karakterek: 0...9, A, B, C, D, E, F.

SIA ugyfél-azonosito: SIA IP protokoll hasznalata esetén az életjelek az itt megadott ugyfeél-
azonositéval kerllnek atjelzésre a tavfellgyeleti szerverek, vevéegységek felé. A SIA Ggyfél-
azonositdé minimum 1, maximum 6 hexadecimalis karakter hosszu lehet. Alkalmazhato karakterek
0.9, A, B, C, D, E, F. Ne téltse ki nullakkal az tigyfél-azonositot!

Figyelem! Ugyfél-azonositd, csoportkod, eszkézazonositd és SIA azonosit6 megadasara csak
abban az esetben van sziikség, ha a modult tavfelligyeletre térténd atjelzéshez hasznalja.

Adatforgalmi figyelmeztetések:

Els6 figyelmeztetéshatar. ebben a mezdben Megabyte-ban megadhatja azt az
adatmennyiséget, amely elérésekor a modul ,Elsé adatforgalmi figyelmeztetéshatar elérve’
szervizesemeényt general.

Masodik figyelmeztetéshatar. ebben a mezében Megabyte-ban megadhatja azt az
adatmennyiséget, amely elérésekor a modul ,Masodik adatforgalmi figyelmeztetéshatar
elérve” szervizeseményt general.

Szamlazasi ciklus fordulénapja: ebben a mezében megadhatja a hdnapnak azon napjat, amikor
a mobilszolgaltatd nulldzza és szamlazza a havi elhasznalt adatmennyiséget.

Adatkerekitési egység: ebben a mezében megadhatja a mobilszolgaltatd altal alkalmazott
adatkerekitési egyseéget. Ez az érték lényegesen befolyasolja a havi adathasznalatot.
Az adatkerekitési egyseget az igénybe vett adatcsomagra vonatkozéan a mobilszolgaltato
altalanos szerz6dési feltételeiben talalja.

Soros port:

Ebben a szekciéban a modul transzparens soros portjat konfiguralhatja. A beallitdsokat az
Adapter2 modul soros portjahoz csatlakoztatott eszkdz (riasztokdzpont, vagy egyeéb
eszkoz/berendezés) igényeinek megfeleléen konfiguralja.

Beallitasi lehetéségek: baud rate (jelarany), paritas és stopbitek.
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Rendszerido:

NTP szerver 1,2: ebben a szekcidban valaszthat az alapértelmezett NTP szerverek kozul, vagy
beallithat tetsz6leges NTP szervert, amelyet a rendszeridd szinkronizalasara szeretne hasznaini.
A modul a rendszeridét a GSM haldzatrdl szinkronizalja, de ennek sikertelensége esetén a
bedllitott NTP szervereket fogja hasznalni. Amennyiben az NTP szerverekrél torténé
szinkronizalas is sikertelen, akkor valamelyik tavfelligyeleti szervertél, vagy vevéegyseégtél kapott
idébélyeg segitségével allitja be a rendszerid6t, amennyiben van beallitva tavfelugyeleti szerver,
vagy vevoegység.

Id6zéna: valassza ki a telepités helyszinének megfelel6 id6zénat. A modul a rendszeridét a
kivalasztott id6zona szerint allitjia be. Ha rossz id6zénat allit be, a rendszeridé el fog térni a helyi
id6tél és ezért az esemeények idébélyegjei szintén hibasak lesznek, valamint a tesztjelentés is
rossz idépontban kerul elkuldésre.

Miikodési méd a szimulalt vonalon torténoé tarcsazas esetén:
Miikodési mod:
e GSM hanghivas inditasa barmilyen tarcsazott telefonszam esetén: a modul nem ad ki

handshake jelet, hanem GSM hanghivast indit a tarcsazott telefonszam iranyaba és
lehetévé teszi a DTMF, illetve beszédkommunikaciét a szimulalt vonalon keresztul.

e A megadott szamok tarcsazasakor a riasztokozpont jelzéseinek fogadasa és
feldolgozasa; egyéb hivoszam esetén GSM hanghivas inditasa: legfeliebb 4 db
telefonszamot adhat meg, amelyek kozul, ha valamelyiket tarcsazza a riasztokdzpont a
szimulalt vonalon keresztll, a modul automatikusan kiadja a handshake jelet és fogadja a
riasztokozpont jelzéseit, illetve tovabbitja azokat IP-n keresztul a beallitasoknak
megfeleléen. Amennyiben a riasztokdzpont az ebben a szekcioban megadott szamoktdl
eltérd telefonszamot tarcsaz, ugy a modul GSM hanghivast indit a tarcsazott telefonszam
iranyaba és lehetévé teszi a DTMF, illetve beszédkommunikaciot a szimulalt vonalon
keresztll. Ez a funkcié lehetévé teszi a tartalék atjelzést DTMF vevéegységekre. Ehhez a
riasztokozpontot ugy kell beallitani, hogy ha nem sikerult az atjelzés az ebben a szekciéban
beallitott (max. 4 db) telefonszamra, akkor tarcsazzon egy masik telefonszamot (a DTMF
vevbegyseg telefonszamat), amelyre a modul mar GSM hanghivast indit.

e Riasztokozpont jelzéseinek fogadasa és feldolgozasa barmilyen tarcsazott szam
esetén: barmilyen telefonszamot tarcsaz a riasztokdzpont a szimulalt vonalon keresztil, a
modul kiadja a handshake jelet és fogadja a riasztokdzpont jelzéseit, illetve tovabbitja
azokat IP-n keresztul a beallitasoknak megfeleléen. Ez a lehet6ség az egyszeri
illesztéshez hasznalhatd, amennyiben az atjelzést kizardlag IP-n keresztll szeretné
megvalositani, de nem tudja, hogy milyen telefonszamot tarcsaz a riasztékézpont, vagy
nem tudja megvaltoztatni azt.

Amennyiben a szimulalt vonalra riasztokdzpontot csatlakoztat, barmelyik mikodési modot
valasztja, a modul feldolgozza a fogadott, vagy hivason keresztlil atengedett riasztokdzpont-
eseményeket, igy azokbol tovabbi értesitések (hanguzenet, SMS, Push, e-mail) kuldése
lehetséges, a riasztokdzpont-esemény beallitdsoknak megfeleléen. A kilénbség a mikdodési
modok kozott csak annyi, hogy a modul a riasztokézpont altal tarcsazott hivoszamtdl figgben
atengedi a hivast a GSM halézatra vagy sem.

A csatlakoztatott riasztékézpontot ugy allitsa be, hogy tarcsazas elétt varjon a tarcsahangra!

Figyelem! Kérjuk vegye figyelembe, hogy bizonyos esetekben problémat tapasztalhat a DTMF
alapu hanghivason keresztul torténé tavfeligyeleti atjelzéssel. A kommunikacié sikeressége
nagymeértékben fligg az adott GSM halézat tulajdonsagaitol, ugymint vonalminéség, vonali zaj és
DTMF kezelés. A halézatok digitalizalasa végett, a DTMF jelalakok a halézat altali feldolgozas
soran olyan mértékben torzulhatnak, hogy a vevéegység képtelen lesz értelmezni az atjelzett
Contact ID eseménykdédokat. Ennek kockazata megnd, amennyiben a jelzés tobb GSM
szolgaltaton keresztul kerul atkuldésre (pl. eltér6 GSM szolgaltatoktdl szarmazd SIM kartyak
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hasznalata esetén modul, illetve vevéegység oldalon). A hasonl6 problémak orvoslasa érdekében
a modul lehetéséget kinal a jel beadllitasara, igy amennyiben szikséges, a DTMF kommunikacio
haladé szintl paraméterei a ,Haladé beallitasok” menuben konfiguralhatok.

Automatikus tarcsazas — segélyhivé funkcié:

Automatikus tarcsazas telefonszam: egyes specialis feladatoknal (példaul automatikus
segélyhivas) alkalmazhaté ez a funkcié. Az igy beallitott Adapter2 modul, a hozza csatlakoztatott
vezetékes telefonkészilék telefonkagylojanak felemelésekor a ,Tarcsazaskeésleltetés”
szekcidéban beallitott késleltetést kdvetden hivja a megadott telefonszamot a GSM haldzaton
keresztul. A modul az automatikus tarcsazas funkcié hasznalata mellett is hasznalhato
riasztokoézponttal, a megfelel6 tarcsazasi késleltetés beallitasaval.

Biztonsagi okokbdl kifolydlag, az automatikus tarcsazas funkcié nem elérhetd, ha a ,Miikédési
mod’ beadllitasnal a ,Riasztokbézpont jelzéseinek fogadasa és feldolgozasa barmilyen

tarcsazott szam esetén” opcio van kivalasztva.

Tarcsazaskésleltetés: a modul az itt bedllitott késleltetési id6 letelte utdn tarcsazza az
ZAutomatikus tarcsazas telefonszam” szekciéban beallitott telefonszamot, amikor a szimulalt
vonalkimeneten beemelést érzékel. Amennyiben riasztokozponttal torténd hasznalat mellett
szeretné hasznalni az automatikus tarcsazas funkciét, a tarcsazaskésleltetést ugy allitsa be, hogy
a riasztokozpontnak legyen elég ideje elinditani az altala hivandd telefonszam tarcsazasat, még
mielétt a modul elkezdené tarcsazni az automatikusan hivandé szamot. Amennyiben a modul
tarcsazast erzékel a szimulalt vonalon a beallitott késleltetés ideje alatt, ugy az automatikusan
tarcsazando telefonszamot nem fogja hivni. Ebben az esetben a szimulalt vonalon érkezé
kommunikaciot fogja kezelni.

Tovabbi beallitasok:

Bejovd hivas ismeretlen hivoszamroél: ebben a szekcidban beallithatja, hogy mit tegyen a
modul egy olyan hivoszamrdél érkezé bejovd hivas esetén, amely nem szerepel a beallitasokban
felhasznaldi telefonszamkeént, illetve rejtett hivoszammal kapott hivas esetén. Beallithatd, hogy a
modul tovabbitsa az ilyen hivasokat a szimulalt vonalkimenetre (LINE), vagy fogadja ezeket
hangfelvétel-készités céljabdl, vagy elutasitsa. Ett6l a beallitastol fluggetlendl, ismeretlen
hivoszamrol érkez6 hivas esetén egy szervizesemény generalddik, amelyre vonatkozdan kulon
konfiguralhat kimenetvezérlést, illetve értesitések kuldését.

SMS tovabbitas telefonszam: a modul a behelyezett SIM kartyara érkezé6 SMS Uzeneteket
tovabb tudja kuldeni az itt megadott mobiltelefonszamra (pl. a szolgaltatotdl kapott
egyenleginformacio feltolték kartya esetén). A beérkezd Gizenetek tovabbitas utan automatikusan
torlésre kerulnek. Amennyiben itt nincs megadva telefonszam, ugy a modul tovabbitas nélkul torli
a SIM kartyajara beérkez6 SMS Uzeneteket.

SMS tovabbitas napi korlat: ezzel a bedllitdssal korlatozhatd a naponta tovabbkuldheté SMS
uzenetek szama. A beallitott lzenetkorlat elérése esetén a bejévé ujabb SMS lizeneteket a modul
24 o6ran at nem tovabbitja. 24 6ra elteltével automatikusan torlédik az Uzenetszamlalo, igy ezt
kovetden ismét tovabbitani fogja a beérkez6 lzeneteket a megadott darabszamkorlat erejéig.
A naponta tovabbkuldheté SMS Gzenetek szama az érték torlésével korlatlanra allithato.

Figyelem! A megadott Uzenetkorlat elérése utan, de az Uzenetszamlalo nullazasa el6tt beérkez6
uzeneteket a modul tovabbitas nélkdl torli!

SMS kiildés napi korlat: ezzel a bedllitassal korlatozhaté az események altal generalt SMS
uzenetek kildése. A beallitott Uzenetkorlat elérése esetén tovabbi, esemény altal generalt SMS
Uzenetet a modul nem kuld 24 6ran at. 24 éra elteltével automatikusan torlédik az uzenetszamlalo,
igy ezt kdvetéen ismét engedélyezett lesz az SMS Uzenetklldés a megadott darabszamkorlat
erejéig. A naponta kuldhet6 esemény SMS (zenetek szama az érték toérlésével korlatlanra
allithato.

26



4.2.2 Mobileszkozok (csak Adapter2 PRO)

E Adapter? programozészoftver vl OMe

M

.,c; @6 @Q (LA T:LL

Kapcsolat bontdsa  Olvasds Iris  QR-kad

Mobileszkiziok

Eszkiizkezeld v
MNév Regiszirdcds jelszd Mobileszkiz AFFP ID
PUSH1 1234 (¢ Tarlés )
MNév Regiszirdcds jelszd Mobileszkiz AFFP ID
PUSH2 (W)
L MNév Regisziracios jelszd Mobileszkiz APP ID
® Mobileszkézik i
PUSH3 1234 o)
Név Regisztrddds jelszd Mobileszkiz APP ID
PUSH4 1234 et )

Ebben a meniben a mobilalkalmazasok hozzaférését tudja kezelni. A modul legfeljebb 4db
mobileszkéz kiszolgalasat tamogatja, amelyekhez itt konfiguralhatjia a mobilalkalmazas
hozzarendelése soran kért regisztracios jelszét, valamint szukség esetén lehetéség van adott
mobileszk6z torléséhez, azaz az &sszerendelés megszuntetéséhez. A mobilalkalmazas
hozzarendelése a modulhoz QR-kdd segitségével torténik, amelyet a ,QR-kéd” gombra torténd
kattintassal generalhat.

Elérhet6 miveletek:
o Beallitasok kiolvasasa a modulbal:
<> A modulban Iév8 beallitdsok beolvasasahoz kattintson az ,Olvasds” gombra.
Z0  Ez az osszes bedllitast beolvassa minden egyes menuben.

e Beallitasok irasa a modulba:
Beallitas moddositast, vagy uj beallitAsok megadasat kovetéen, hogy az Uj
% beallitasok érvényesiilienek a rendszerben, azokat be kell irni a modulba az ,frds”
gomb segitségével. Ez csak a megvaltoztatott értékeket irja be a modulba, de
minden egyes modositast minden menuben.
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e QR-kéd:
A ,QR-kéd’ gombra torténd kattintdssal a mobilalkalmazas hozzarendeléséhez
o) Szukséges QR-kodot generalhat. A QR-kéd a kapcsolati adatokat tartalmazza:
L eszkodzazonosito, szerver IP-cime és portszama, valamint  a
mobileszkoz/felhasznald sorszama (1...4).

OR-kéd )

Eszkizazonositd Mobileszkiz
D8:80:39:88: 1A:3E PUSH1 [l

| Masolas | [ Mentés | | Myomtatds | | Bezdras |

A hozzarendelni kivant mobileszk6zdkhoéz (1...4) mas-mas QR-kod tartozik, amelyek
kozott a ,Mobileszk6z” legordulébmenu segitségével valthat. Az igy kivalasztott
mobileszk6zhoz tartozé QR-kdd vagdlapra masolhatd, fajlba menthetd, vagy kinyomtathaté
a megfelel6 gombokra torténd kattintassal.

<

Beallitasmodositast kovetéen a beallitasokat be kell irni a modulba az ,,/rds” (-“‘"-'5@ gomb
segitségével annak érdekében, hogy a valtoztatasok érvénybe lépjenek.

Eszkozkezelo:

Mobilalkalmazas hozzarendelése esetén az Adapter2 modulhoz lehetéség van a modul
esemeényeinek Push Uzenettel torténd kiértesitésére is. Ehhez az események beallitasainal
kivalaszthatja, hogy a hozzarendelt legfeljebb 4db (PUSH1...PUSH4) mobileszk6z kdzul melyikre
szeretne Push értesitést kuldeni az adott esemeény bekovetkezésekor.

Név: a mobileszk6z felhasznaldjanak neve. Az itt megadott nevet a program a tovabbiakban az
események konfiguralasakor, az értesitési csatornak kivalasztasanal a mobileszkdz
azonositasara hasznalja.

Regisztraciés jelsz6: a mobilalkalmazasnak a modulhoz térténd hozzarendelésekor a
mobilalkalmazasban meg kell adni a regisztracios jelsz6t. Ebben a szekcioban ezt a jelszét
konfiguralhatja kilon-kilén minden hozzarendelni kivant mobileszkézre vonatkozoan.
A regisztracids jelszo legalabb 4, legfeljebb 8 karakter hosszu lehet és csak betlk és szamok
hasznalhatok. Ekezetes karakterek nem hasznalhatok.

Mobileszkoz: ebben a mez6ben az adott, hozzarendelt mobileszkbzben beallitott eszkdoznév
jelenik meg, amelyet a mobilalkalmazas a mobileszkdzbél olvas ki, ezért ez a név a
programozoszoftverbél nem modosithato.

APP ID: ebben a mezdben az adott, hozzarendelt mobileszk6z azonositoja jelenik meg. Ez az
azonositd a mobileszk6z azonositasara szolgal €s minden mobileszkdznél egyedi.

Torlés: a ,Térlés” gombra torténé kattintassal lehet6ség van az adott mobileszk6z torlésére a
rendszerbdl, azaz az Osszerendelés megszintetésére. Mobileszkdz torlése esetén az adott
eszk6zon hasznalt mobilalkalmazasnak a tovabbiakban nem lesz hozzaférése az Adapter2
modulhoz.
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4.2.3 Ertesitési csatornak

E Adapter? programozészoftver vl OMe
P :OE :OE T—
Kapcsolat bontdsa  Olvasds lrds
Ertesitési csatornak
CID atjelzés tavfeligyeletre IP-n keresztil v
Mév IP-dm / domain néy Fort Protokoll Eletjel Eletjel-gyakorisag Mértekegység  Iddzina
‘ | ‘ | SIATP *| |Igen vI 3| |perc ¥ |Helyiidd 'I
IP1 Haldzati protokoll  AES kulcs
—
‘TCP Iﬂ | | [#] Minden tzenet 1 munkamenetben torténd kiildése
MNév IP-cim / domain név Port Protokal Eletiel-ayakorisdn Mértékegyséa  Iddzéna
@® Ertesitési csatornsk \ | | | [TEmon =] [ [=] | 3 [perc ] [uTc 52|
P2 Haldzati protokoll
TCP v
Mév IP-cim / domain néwv Port Protokal Eletjel-gyakorisdg Mértékegység Idézéna
IP3 | | | (55 [ v 9 e ol foc ]
Mévy IP-dim / domain néy Port Protokoll Eletjel-gyakorisdg Mértskegység  Iddzdna
P4 | | | (o5 [ ol o [= I e ol el
Felhasznaldi telefonszam-bedllitisok v
Méy Telefonszam Ezeménynyugtazasi opcidk Bejdvd hivas kezeléze
TEL1 | | ‘ | |H|'vés fogadasa nyugtaz m ‘Hivésok tovabbitasa a szimulalt \.lﬂ
Néw Telefonszam Eseménynyugtizasi opcidk Bejivd hivas kezelése
TEL2 | | ‘ | |H|'vés elutasitisa vagy fngadésam ‘Hl’vésok fogadésa hangfelvébe\ellﬂ
Néwv Telefonszam Eseménynyugtizasi opcidk Bejivd hivas kezelése
TEL3 | | ‘ | |Nyomjon *-ot nyugtizéshoz m ‘Hl’vés elutasitisa lﬂ
Néwv Telefonszam Eseménynyugtizasi opcidk Bejivd hivas kezelése
TEL4 | | ‘ | |Nyomjon *-ot nyugtizéshoz vagm ‘Hl’vés elutasitisa lﬂ
E-mail v
Név E-mail cim
MAIL1 [ [ |
Név E-mail dm
MAIL2 [ [ |
Név E-mail dm
MAIL3 | 10 |
Név E-mail dim
MAIL4 [ | |

Az ,Ertesitési csatorndk” meniipontban konfiguradlhatd az Osszes elérhetéség, ahova
értesitéseket kell kildeni, ugymint tavfellgyeleti szerverek és vevbegységek, felhasznaloi
telefonszamok hanghivashoz és SMS kuldéshez, tovabba Adapter2 PRO valtozat esetén e-mail
cimek e-mailben torténd értesitésekhez.

Elérheté miveletek:

o Beallitasok kiolvasasa a modulbal:
<> A modulban Iév6 beallitdsok beolvasasahoz kattintson az ,Olvasds” gombra.
0 Ez az dsszes bedllitast beolvassa minden egyes menuben.

e Beallitdsok irasa a modulba:
Beallitas modositast, vagy Uj beallitasok megadasat kovetben, hogy az U
% beallitasok érvényesiilienek a rendszerben, azokat be kell irni a modulba az ,frds”
gomb segitségével. Ez csak a megvaltoztatott értékeket irja be a modulba, de
minden egyes moédositast minden menuben.

<

Beallitasmoédositast kovetéen a beallitasokat be kell irni a modulba az ,,/rds” <0 gomb
segitségével annak érdekében, hogy a valtoztatasok érvénybe lépjenek.
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CID atjelzés tavfelugyeletre IP-n keresztul:

Akar 4db tavfellgyeleti szerver vagy vevéegység IP elérhetdsége konfiguralhaté az alabbiak
szerint.

Név: a tavfelligyeleti szerver vagy vevéegység neve. Az itt megadott név a szerver/vevéegység
azonositasara szolgal a programon belll, valamint a tovabbiakban ezt a nevet hasznalja a
program az értesitési sablonok beallitasanal.

IP cim/domain név: a tavfelugyeleti szerver vagy vevbegység IP-cime, vagy domain neve.
Zart APN-hez tartoz6 SIM kartya hasznalata esetén, amennyiben az adott szerver vagy
vevOegység nem ugyanabban a zart APN-ben talalhatd, ugy engedélyeztetni szikséges a
szerver/vevéegység IP-cimének elérését az adott APN-béI.

Port: a tavfelugyeleti szerverhez vagy veviegységhez tartozé kommunikacios port szama.

Protokoll: a legérdilémenubdl valassza ki az adott IP cimen elérheté szervernek vagy
vevOegysegnek megfeleld kommunikacios protokollt. Valaszthatd protokollok: TELLMon, TEX,
SIA IP (ANSI/SIA DC-09-2007).

Eletjel: engedélyezhetd vagy tilthatd az életjel killdése a szerver/vevéegység felé. TEX és
TELLMon protokoll hasznalata esetén nem tilthato az életjel kuldése.

Eletjel-gyakorisag / Mértékegység: engedélyezett életjel kiildés esetén beallithatd, hogy milyen
id6kdzonként kildje a modul az életjeleket. Az életjel-gyakorisag 10 masodperc és 30 perc kdzott
allithato be.

Idézéna: ebben a szekcidban kivalaszthatja, hogy az adott szerver/vevéegység a rendszerid6-
szinkronizalashoz hasznalt idébélyeget UTC-ben, vagy helyi idében kuldi. Fontos a megfelel
opcié kivalasztasa minden egyes szervernél és vevdegységnél, mert helytelen rendszerid6-
bedllitas esetén az esemeények rossz id6bélyeggel kerulnek rogzitésre.

Halézati protokoll: a valasztott kommunikaciés protokollnak megfeleléen alkalmazhaté TCP
vagy UDP halozati protokoll. Az UDP protokoll kisebb adatforgalmat tesz lehet6vé.
TEX kommunikacios protokoll hasznalata esetén csak TCP halézati protokoll valaszthato.

AES kulcs: SIA IP protokoll esetében hasznalhatd egyedi AES titkositasi kulcs. Amennyiben van
megadva titkositasi kulcs, a SIA IP csomagok az adott titkositasi kulccsal titkositasra kerilnek, és
ugyanezzel a kulccsal dekddolhatok vevéegység oldalon. Az AES kulcs maximalis hossza 16
karakter, vagy hexadecimalis formatum hasznalata esetén 32 karakter.

Minden lizenet Uj munkamenetben torténd kildése: amennyiben az adott vevdegység
megkoveteli, a SIA DC-09 protokoll esetén beallithatd, hogy a modul minden egyes Uzenetet Uj
TCP munkamenetben kuldjon. UDP hasznalata esetén, ha ez az opcié engedélyezett, akkor a
modul minden Uzenetnek Uj portot fog nyitni.
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Felhasznaloi telefonszam-beallitasok:

Akar 4db felhasznaldéi telefonszamot (TEL1...TEL4) konfiguralhat, amelyekre a modul
ertesitéseket kuld hanghivassal vagy SMS Uzenettel, illetve amelyekrdl érkezd hivasokat a modul
a bedllitdsnak megfeleléen tovabbitani tudja a szimulalt vonalkimenetre, vagy fogadni tudja és
lehetbséget nyujt az értesitésekhez hasznalt hangfelvételek kezelésére.

Név: a felhasznalé neve. Az itt megadott nevet a program a tovabbiakban az események
konfiguralasakor, az értesitési csatornak kivalasztasanal hasznalja.

Telefonszam: a felhasznal6 telefonszama. A telefonszamot ajanlott nemzetkdzi formatumban
megadni (pl.: +3630...).

Eseménynyugtazasi opciok: hivassal torténé értesitéskildés esetén a modul felé nyugtazni kell,
hogy az adott értesitést a felhasznalé6 megkapta. Ellenkez6 esetben a modul ujra megkisérli az
ertesitést. Ebben a szekcioban beallithatja, hogy nyugtazashoz milyen miveletet igényeljen a
modul az adott felhasznaltél, amikor hivason keresztil kap értesitést. Valaszthaté miveletek:

e Hivas fogadasa nyugtaz: az értesités automatikusan nyugtazasra kerll a hivas fogadasa
esetén. A hivas fogadasa utan varjon legalabb 3 masodpercet, miel6tt bontja a hivast.

e Hivas elutasitasa vagy fogadasa nyugtaz: az értesités automatikusan nyugtazasra kerul
a hivas elutasitasa, és a hivas fogadasa esetén is.

e Nyomjon %*-ot nyugtazashoz: az értesitéseket a hivas fogadasa utan a telefonon a csillag
(%) gomb megnyomasaval nyugtazni kell. A modul egy révid hangjelzéssel igazolja vissza,
hogy megkapta a nyugtat.

e Nyomjon -ot nyugtazashoz vagy #-et ledllitashoz: az értesitéseket a hivas fogadasa
utan a telefonon a csillag (%) gomb megnyomasaval nyugtazni kell. A modul egy rovid
hangjelzéssel igazolja vissza, hogy megkapta a nyugtat. Az adott eseményt illetéen a tovabbi
felhasznaldk értesitése leallithatd a telefonon a kettéskereszt (#) gomb megnyomasaval.
A modul 3 rovid hangjelzéssel igazolja vissza, hogy fogadta a parancsot. A kettGskereszt (#)
gomb megnyomasa egyuttal nyugtazza az értesitést, igy nem szikséges megnyomni a
csillag (%) gombot is.

Ezzel az opcidval lehetéség van a figgében |évé 6sszes értesités ledllitasara is. Ehhez a
telefon gombjaival *kmoduljelszé# parancsot kell megadni (pl.: *k1234#). A modul a
szuperadmin és az admin jelszo6t egyarant elfogadia.

Bejovd hivas kezelése: ebben a szekciéban beallithatja, hogy mit tegyen a modul az adott
felhasznal6tol érkezd bejovd hivas esetén. Valaszthaté miiveletek:

e Hivasok tovabbitasa a szimulalt vonalra: a modul az adott telefonszamrol érkezé hivast a
szimulalt vonalkimenetre tovabbitja. Amennyiben a vonalkimenetre egy telefonkészuléket
csatlakoztattak, akkor megcsorgeti azt és a hivas fogadasa esetén lehetévé teszi a
beszédkommunikaciot.

e Hivasok fogadasa hangfelvételek kezeléséhez: a modul az adott telefonszamrol érkez6
hivast fogadja és a DTMF-vezérelt menlrendszer segitségével lehetbvé teszi az
értesitésekhez hasznalt hangfelvételek rogzitését, meghallgatasat és torlését (tovabbi
részletek a ,Hangiizenetek kezelése hivason keresztiil’ fejezetben). Ha ezt az opciét
valasztja, akkor is van lehet6ség atkapcsolni a hivast a szimuldlt vonalkimenetre miutan a
modul fogadta a hivast, a %9# DTMF-parancs beltésével a telefon nyomdgombjainak
segitségével.

E-mail értesités cimzettek (csak Adapter2 PRO):

Akar 4db e-mail cimet (MAIL1...MAIL4) konfiguralhat, amelyekre a modul értesitést kiild esemény
keletkezésekor az eseménybeallitdsoknak megfelelen.

Név: a felhasznald/cimzett neve. Az itt megadott nevet a program a tovabbiakban az események
konfiguralasakor, az értesitési csatornak kivalasztasanal hasznalja.

Email cim: a felhasznald/cimzett e-mail cime. Felhasznalénként 1db e-mail cim adhaté meg.
31



4.2.4 Ertesitési sablonok

B Adapter? programozdszoftver v OMe

e S SER2 3 B T™LL

Kapcsolat bontdsa  Olvasés  [rds U Klénozéas Méadositds  Tarlés

Ertesitési sablonok
e [Nev AL [z 2. [
| |DEFAULT 1P1 (Eleddleges) IP2 (Tartalék) IP3 (Tartalek) IP4 (Tartalék)

|»|EMPTY (Nincs) (Mincs) (Nincs) (Mincs)
(®) Ertesitési sablonok
Ertesitési sablon (o]
Csatorna Atjelzés
1. 251 u Elsddleges u
Csatorna Atjelzés
2. [z |7 |Tartalék 2|
Csatorna Atjelzés
3. [r3 | [Tartalék [Ad|
Csatorna Atjelzés
4. [+ |7 |Tartalék 2|
o 2 AN e
[ Rendben | [ Mégse |

LB |

Az értesitési sablonokat csak a tavfelligyeletre torténd atjelzés hasznalata esetén kell konfiguraini.
Ebben a menuben kulonb6z6 sablonokat konfiguralhat, melyek alapjan a modul elvégzi az
események tavfelligyeleti szerverekre és vevéegységekre torténd atjelzését. A gyors és konnyl
beallitas érdekében a modul tartalmaz 2 beépitett sablont, név szerint ,DEFAULT” és ,EMPTY”.
A ,DEFAULT” sablon nem tordlhetd, de a beallitasai szukség esetén modosithaték. Amennyiben
Ujabb értesitési sablonokat szeretne létrehozni, ezt célszerli az események konfiguralasa elétt
megtenni. Barmelyik sablon hozzarendelhet6 barmelyik eseményhez, igy az atjelzések a kivant
prioritassal, a kivant szerverekre és vevbegységekre iranyithatd. A szerverek és vevéegysegek
két csoportra vannak osztva, elsédleges és tartalek. Egy esemény keletkezésekor, a modul az
eseményt az 0sszes, az adott eseményhez hozzarendelt sablonban elsédlegesként beallitott
szerverre és vevoegysegre elkuldi. Ha egyetlen els6dleges szerver vagy vevéegyseg sem
elérhetd, a modul a tartalékként bedllitott szerverekre és vevbegységekre probal atjelezni.
A csatlakoztatott riasztokozpont felé a modul akkor kild nyugtat, amikor legalabb az egyik szerver
vagy vevOegység fel6l az esemény nyugtazasra kerult.

Az atjelzés sorrendje a sablonban tartalékként beallitott szerverekre és vevbegységekre
megegyezik a sablonban lathat6 csatornaszamozassal (1...6). A prioritas a beallitott szerverek és
vevBegységek besorolasatdl fugg (elsédleges vagy tartalék). A modul elészér az elsédleges
szerverekre és vevBegységekre kuld jelentést,, Az els6dleges szerverek/vevéegységek
mindegyikére kuld jelentést, mig a tartalék szerverekre és vevbegyseégekre csak abban az
esetben, ha az dsszes elsbdlegesre sikertelen az atjelzés. Ebben az esetben a modul el6szor a
legmagasabb prioritasu tartalék szerverre/vevéegységre probalja elkildeni a jelentést, majd ha
ez is sikertelen, akkor a kdvetkez6 legmagasabb prioritasura, és igy tovabb.
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Ezen felul, ha sikertelen az atjelzés, a modul kuldi az életjeleket is a beallitott gyakorisaggal az
adott szerver/vevbegység felé, hogy ellendrizze az elérhetéségét és amint elérhetéveé valik, elkuldi
a jelentést. Azon eseményeket, amelyeket tobb mint 1 éran at nem sikerult atjelezni, a modul a
tovabbiakban nem prébalja meg elkuldeni.

Ertesitési sablon nem térélhetd, ha hozza van rendelve eseményhez. A rendszerben legfeljebb
10 db értesitési sablon rogzithetd, beleértve a beépitett sablonokat is.

Elérheté miveletek:

Beallitasok kiolvasasa a modulbal:
<> A modulban lévé bedllitasok beolvasasahoz kattintson az ,Olvasads” gombra.
0 Ez az dsszes beallitast beolvassa minden egyes menuben.

Beallitasok irasa a modulba:
Beallitas modositast, vagy uj beallitasok megadasat kovetbéen, hogy az U
% beallitasok érvényesiilienek a rendszerben, azokat be kell irni a modulba az ,frds”
gomb segitségével. Ez csak a megvaltoztatott értékeket irja be a modulba, de
minden egyes modositast minden menuben.

Uj értesitési sablon létrehozasa:
_EE’ Uj értesitési sablon hozzaadasahoz kattintson az ,, 'i’ gombra.

Meglévd sablon masolasa:
3 Masolat készitéséhez a kivalasztott sablonrdl kattintson a ,Klénozas” gombra.
=14 A sablonmasolat nevének minden esetben egyedinek kell lennie.

Meglévd sablon médositasa:
_I}’ A kivalasztott sablon modositasahoz kattintson a ,Médositas” gombra.
5

Sablon torlése:

[y =

=0 A kivalasztott sablon torléséhez kattintson a ,, Térlés” gombra.

=2
Beallitasmodositast kovetden a beallitasokat be kell irni a modulba az ,,/ras” ("“\“'5@ gomb
segitségével annak érdekében, hogy a valtoztatasok érvénybe lépjenek.

Uj értesitési sablon létrehozasa:

Kattintson az ,Uj” =% gombra.

Adja meg az uj sablon nevét. A sablon neve legfeljebb 20 karakter hosszusagu lehet és
a kdvetkez6 karakterek nem hasznalhatok: *~<>=|$%"".

Allitsa be a csatornakat, valamint a hozzajuk tartozé atjelzési prioritast.

Kattintson a ,Rendben” gombra.

<
Kattintson az ,frds” <20 gombra.
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425 Bemenetek

E Adapter2 programozdszoftver v OMe
P < <O —
i0 6 O T—I—I—
Kapcsolat bontdsa  Olvasés  [rds
Bemenetek
Bedllitdsok v

Bemenettipus Erzékenység Mértékegység Visszadllds-érzékenység Mértékegység
IN1 [no e | 100| |ezrecmas| | | 100| [ezredmas| |
Bemenettipus Erzékenység Mértekegyseg Visszaallas-erzekenyseg Mertékegység

IN2 (o - 100| |ezredmas| "I 100| |ezredmas| ™

Bemenettipus  Erzékenység Mértekegység Visszadllds-Erzékenység Meértékegység

IN3 (o v 100] [ezrecmas| ¥ | 100| [ezredmas| ¥

Bemenettipus Erzékenység Mértekegység Visszadllds-€rzékenység Mértékeaység

® s &5 IN4 o . 100| |ezredmas| 'I 100( |ezredmas| ™
emene

A ,Bemenetek” menlpontban beallithaté a 4 kontaktusbemenet alapértelmezett allapota, az
aktivalasi érzékenysége, valamint kilon beallithatd a visszaallas érzékenysége is.

Elérheté mlveletek:

o Beallitasok kiolvasasa a modulbdl:
<> A modulban Iév8 beallitdsok beolvasasahoz kattintson az ,Olvasads” gombra.
Z0  Ez az osszes bedllitast beolvassa minden egyes menuben.

e Beallitasok irasa a modulba:
Beallitas moddositast, vagy uj beallitAsok megadasat kovetéen, hogy az Uj
% beallitasok érvényesiilienek a rendszerben, azokat be kell irni a modulba az ,frds”
gomb segitségével. Ez csak a megvaltoztatott értékeket irja be a modulba, de
minden egyes moédositast minden menuben.

<

Beallitasmodositast kévetéen a beallitasokat be kell irni a modulba az ,,frds” ~20 gomb
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Beallitasok:

Bemenettipus: a bemenet lehet alaphelyzetben nyitott (NO), vagy alaphelyzetben zart (NC). NO
beallitas esetén a bemenetre adott rovidzar, mig NC beallitas esetén a bemeneten 1évé rovidzar
megszinése valt ki eseményt. A rdvidzar az adott IN1...IN4 bemenet és a ,V-” vagy COM

sorkapocs (tapfeszultség negativ pdlusa) kozott értendd.

Erzékenység |/ Mértékegység: az itt megadott
bemenetaktivalasi allapotvaltozasokat a modul nem veszi
mértékegysége szintén kivalaszthaté (ezredmasodperc,
5 ezredmasodperc és 1 6ra kdzott allithato.

id6tartamnal

masodperc, vagy perc).

rovidebb
Az

ideig tartd
idétgﬂam
Ertéke

figyelembe.

Visszaallasi érzékenység / Mértékegység): az itt megadott idétartamnal révidebb ideig tartd

bemenetvisszaallasi allapotvaltozasokat a modul nem veszi figyelembe. Az id6tartam
mértékegysége szintén kivalaszthatd (ezredmasodperc, masodperc, vagy perc). Ertéke
5 ezredmasodperc és 1 6ra kdzott allithato.
4.2.6 Bemeneti események
E Adapter? programoziszoftver vb OMe
P =2 = [_:':1 ﬂj E' @ —
io o D E L4 ©
Kapcsolat bontasa (;I:;sa’s ‘\I\':és U Klénozas Méadositas  Torlés T_LL
Bemeneti események
|-sse|Név v ‘Bamenet |T|'pus |Esaménykéd |Parh’dé |Zéna|értes|’hés4 sablon [Kimenetvezériésiméd |Uzenet ‘TEL3(5M5) ‘TEL‘?(SMS) |TE_1 (Hivés) ‘TELZ(Hl'ua’s) |PU5H1|PUSH2|
|:|IN1r\asztés N1 Uj esemény 130 00 001 DEFAULT Monostabil INlriasztas (o) ™ ] ™ ™

(® Bemeneti események

Bemeneti esemény (&)
Esemeny Tavfeligyelet
Bemenet Tipus Eseménykdd Particia Zéna Ertesitési sablon
mi [ [y esemeny | @[ 00 01 DEFALLT [&2|
Kimenet
Kimenetvezérlési mad Kimenetmiikidés paraméterei
Monostabil u mena, 1500 Bedlitds
Hanghivasos ertesités
Hanghivas Hangiizenet
TEL1, TEL2 1™ |Audio 2 [Ad|
Szivegalapl értesitéssk
5MS értesités Push értesités E-mail értesites
[TEL3, TEL4 ™| |PusH1, PUSH2 [ |MAIL1, MAILZ, MATLS |
Uzenet
N1 riasztas
!, A Push-uzenetek kikildésének feltétele a as hozzar lése a modulh
!, Ha hosszii iizenetet ad meg, az értesités kiildése akar tobb SMS iizenetben is térténhet, ami tébbletkéltséget okozhat!
K = 2+ 3K - 2
| Rendben | [ Mégse |

L]

A ,Bemeneti események” menupontban a kontaktusbemenetek 4&ltal generalt bemeneti
esemeények és az ezen esemeények hatasara kildendé értesitések konfiguralhatok. Amennyiben
hasznalni kivanja a bemeneteket, ugy a bemeneti eseményeket hozza kell adni és be kell allitani.
Ha egy bemenethez nincs bemeneti esemény konfiguralva, akkor az adott bemenet nem fog
eseményt generalni, sem értesitéseket kuldeni. Minden bemenethez egy Uj és egy visszaallas

tipusu esemény rogzithetd.
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Elérheté mlveletek:

Beallitasok kiolvasasa a modulbal:
<> A modulban lévé bedllitasok beolvasasahoz kattintson az ,Olvasds” gombra.
Ez az Osszes beallitast beolvassa minden egyes menuben.

Beallitasok irasa a modulba:
Beallitas modositast, vagy uj beallitasok megadasat kovetéen, hogy az Uj
% beallitasok érvényesiilienek a rendszerben, azokat be kell irni a modulba az ,frds”
gomb segitségével. Ez csak a megvaltoztatott értékeket irja be a modulba, de
minden egyes modositast minden menuben.

Uj bemeneti esemény hozzaadasa:
I:;?} Uj bemeneti esemény hozzaadasahoz kattintson az ,Uj” gombra.
Meglévo bemeneti esemény masolasa:

1 Masolat készitéséhez a kivalasztott bemeneti esemenyrdl kattintson a ,Klénozas’
g gombra. Az eseménymasolat nevének minden esetben egyedinek kell lennie.

Bemeneti esemeény beallitasainak modositasa:
A kivalasztott bemeneti esemény beallitdsainak moddositasahoz kattintson a
5  ,Médositas” gombra.

Bemeneti esemeény torlése:

_—";,—E A kivalasztott bemeneti esemény torléséhez kattintson a , Térlés” gombra.

<

Beallitasmodositast kovetéen a beallitasokat be kell irni a modulba az ,,/rds” <0 gomb
segitségével annak érdekében, hogy a valtoztatasok érvénybe Iépjenek.

Esemény:

Név: az esemény egyedi, tetszéleges neve. Az itt megadott név az adott esemény azonositasara
szolgal a programon belll, valamint az eseménynapléban. Az esemény neve legfeljebb
20 karakter hosszusagu lehet és a kdvetkezd karakterek nem hasznalhatok: *~<>=|$% " ".

Bemenet: a kontaktusbemenet, amely az adott eseményt fogja generaini.

Tipus: az esemény tipusa, amely lehet Uj esemény, vagy visszaallas. Uj esemény a bemenet
aktivalasakor, mig visszaallasi esemény az alaphelyzetbe torténd visszaallasakor generalddik.
A Contact ID protokollban az uj esemény 1 (vagy E), a visszaallas pedig 3 (vagy R) karakterrel
van jeldlve.
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Tavfelugyelet:

Ebben a szekcidban a tavfeligyeleti atjelzéshez szikséges Contact ID eseménykdd
konfiguralhato, valamint az el6re beallitott értesitési sablonok kozul valaszthat az adott
eseményhez. A Contact ID eseménykdd bedllitasa csak abban az esetben szikséges, ha
hasznalja a tavfelugyeletre torténd jelentéskuldést. Ellenkezé esetben valassza az ,EMPTY”
elnevezésul értesitési sablont.

Eseménykod: ebben a szekcioban az adott eseményhez hozzarendelni kivant 3 jegyd
Contact ID eseménykddot allithatia be, amely 0...9,A,B,C,D,E,F Kkarakterekbél allhat
(pl. 130 = riasztas).

Particié: ebben a szekciéban az adott eseményhez hozzarendelni kivant 2 szamjegyl
particioszamot allithatja be 00...99 kozatt.

Zéna: ebben a szekcidban az adott eseményhez hozzarendelni kivant 3 szamjegyld zénaszamot
allithatja be. 000...999 kozott.

Ertesitési sablon: ebben a szekcidban vélaszthatja ki az adott eseményhez hasznalni kivant
valamely el6re beallitott értesitési sablont. Amennyiben uUjabb értesitési sablonokat szeretne
hasznalni, ezeket az események konfiguralasa el6tt kell létrehozni. Ha az adott esemény
keletkezésekor nem szeretne jelentést kildeni tavfelligyeletre, akkor valassza az ,EMPTY”
elnevezésu értesitési sablont.

Kimenet:

Ebben a szekcidban a konfiguralt bemeneti esemény keletkezésekor végrehajtando
kimenetvezeérlést allithatja be.

Kimenetvezérlési mod: ebben a szekcidban a kimenet vezérlési médjat allithatja be.
Valaszthat6 opcidk:
e Nincs: a kimenet nem lesz hasznalva.

e Monostabil: a kimenet a kimenetmikodés paraméterei opcio ,Idétartam” szekcidjaban
beallitott idétartam erejéig lesz aktivalva, majd automatikusan visszaall alaphelyzetbe.
Az id6tartam 5 ezredmasodperc és 1 6ra kozott allithatd.

e Bistabil BE: a kimenet huzamosan aktivalva lesz és csak ujabb eltéré parancs, vagy
tapelvétel hatasara fog allapotot valtani.

e Bistabil KI: a kimenet visszaall alaphelyzetbe.

e Impulzussorozat: lehetéség van a kimenet impulzussorozattal torténé vezérellésére is.
Az impulzussorozatok szama 1 és 3 kozott Aallithaté. Minden egyes impulzusnal
meghatarozhato, hogy mennyi ideig legyen aktiv allapotban a kimenet, mennyi ideig legyen
kikapcsolt allapotban, az ismétlések szama, valamint hogy mennyi szinet legyen az
ismétlések kozott. Az aktiv idészakok hossza 5 ezredmasodperc és 1 6ra kozott allithato, az
ismétlések szama pedig 1 és 10 kozott adhatd meg.

Kimenetmiikodés paraméterei: ez az opcio akkor valik elérhetévé, ha olyan vezérlési mdédot
valaszt, amelynek tovabbi beallitasai vannak. Ebben a szekcioban az egyes vezérlési mddok
tovabbi beallitasait konfiguralhatja, ugymint a monostabil, vagy az impulzussorozat vezérlés
id6tartamait. A konfiguracios ablak megnyitdsahoz kattintson a ,Szerkeszt” gombra.
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Hanghivasos értesités:

Ebben a szekcibban az adott bemeneti esemény hatadsara inditandé hanghivasokat
konfiguralhatja. A modul felhivia a kivalasztott telefonszamokat és lejatssza a kivalasztott
hanglzenetet. A hanguzeneteket a ,Hangiizenetek” meniben toOltheti fel, valamint a
,Hanglizenetek kezelése hivason keresztil’ fejezetben talalhaté utasitasok szerint is rogziteni.

Hanghivas: ebben a szekcidban valaszthatja ki a telefonszamokat, amelyekre hivast szeretne
inditani. A telefonszamokat ezt megel6z6en kell beallitani az ,Ertesitési csatornak” menuben.
A modul a legdrdulélistaban engedélyezett telefonszamokat fogja felhivni.

Hanguzenet: ebben a szekcioban valaszthatja ki azt a hanglzenetet, amelyet az adott esemény
keletkezésekor, az ehhez kivalasztott telefonszamok hivasakor szeretne hasznalni. A modultol
kapott hivas fogadasakor egy beépitett szirénahang kerul lejatszasra minden hanguzenet elején.
Ha egy olyan hanglzenetet valaszt ki, amelyhez nincs hanguzenet rogzitve, akkor az adott
hivasban folyamatosan a szirénahang kerul lejatszasra.

Szovegalapu értesitések:

Ebben a szekcioban konfiguralhatia a bemeneti esemény hatasara kuldenddé szdvegalapu
eértesitéseket.

SMS értesités: ebben a szekcidban valaszthatja ki a telefonszamokat, amelyekre SMS lzenetet
szeretne kildeni az adott esemény keletkezésekor. A telefonszamokat ezt megel6zéen kell
beallitani az ,Ertesitési csatorndak” meniiben. A modul az SMS iizenetet a legérdiilélistaban
engedélyezett telefonszamokra fogja kuldeni.

Push értesités: (csak Adapter2 PRO): ebben a szekcidban valaszthatja ki a mobileszkdzoket,
amelyekre Push Uzenetet szeretne klldeni az adott esemény keletkezésekor. A mobileszkdzoket
ezt megel6zéen kell beallitani a ,Mobileszk6z6k™ menuben. A modul a Push Uzenetet a
legordilélistaban engedélyezett mobileszk6zdkre fogja kildeni.

E-mail értesités (csak Adapter2 PRO): ebben a szekcidban valaszthatja ki a cimzetteket, akiknek
e-mail Uzenetet szeretne kuldeni az adott esemény keletkezésekor. A cimzetteket ezt megel6zben
kell beallitani az , Ertesitési csatornak” meniiben. A modul az e-mail (izenetet a legdrdiilélistaban
engedélyezett cimzetteknek fogja kuldeni.

Uzenet: ebben a mezében adhatja meg a legfeliebb 45 karakter hosszisagu tetszéleges
uzenetet, amelyet a kivalasztott telefonszamokra, mobileszk6zdkre, illetve e-mail cimzetteknek
szeretne kuldeni az adott esemény keletkezésekor. A modul mindharom értesitési méd (SMS,
Push, e-mail) esetében ugyanazt az lizenetet fogja elkildeni.

Az Uzenet szOvegébe a modul képes kulonb6z6 dinamikus adatok beszurasara, valtozok
segitségével. Az Uzenet szOvegebe irt valtozd helyére a modul az uUzenet elkuldésekor
automatikusan behelyettesiti az adott valtozohoz tartoz6 adatot.

Hasznalhato valtozok:
$cid: az adott eseményhez konfiguralt teljes Contact ID tzenet (pl.: 123418113001001).
$cc: az adott eseményhez konfiguralt Contact ID eseménykdd (pl.: 130).
$cp: az adott eseményhez konfiguralt particioszam (pl.: 01).
$cz: az adott eseményhez konfiguralt zénaszam (pl.: 001).
$name: az adott bemeneti eseményhez konfiguralt név.
$inl...in4: az adott kontaktusbemenet aktualis allapota (O=alaphelyzet, 1=aktiv).
$rell: a relékimenet aktualis allapota (O=alaphelyzet, 1=aktiv).
$ps: a tapfesziltség pillanatnyi mért értéke millivoltban (pl.: 13563 mV).

Kamera (csak Adapter2 PRO): ebben a szekcioban valaszthatja ki az IP kamerat, amelyet az
adott eseményhez szeretne hozzarendelni. Az IP kamerakat ezt megel6z6en kell beallitani az
AP kamerak” menuben. Amennyiben az eseményhez beallitott e-mail értestést, ugy az
esemeényhez hozzarendelt IP kamera URL-je tovabbitasra kerll az e-mail GUzenetben.
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A valtoztatasok elfogadasahoz kattintson a ,Rendben” gombra, vagy kilépéshez mentés nélkul a
.Mégse” gombra.

Bemeneti esemény létrehozasa:

e Kattintson az ,Uj” =% gombra.
e Konfiguralja az uj bemeneti eseményt a fentiek alapjan.

e Kattintson az ,frds” <0 gombra, hogy a valtoztatasok beirasra keriljenek a modulba.

4.2.7 Szervizesemények

Adapter? programozoszoftver v

oOos
P = S [2 @ I}‘ _';: —
] |
Kapcsolat bontdsa  Olvasas  Irds ] Klénozas Modositas  Tarlés
Szervizesemények
4 | Ny e |Esemény Tipus |E5emény‘<éd |Pam‘d6 |Zéna |Erbes|‘tési zablon |Kimenetvezérlési mad |Uzenet ‘TELl (5Ms) |TEL2 (5M3)
GPRS/36 hiba GPRS/36 hiba Uj esemény 363 a0 000 DEFAULT Nincs GPRS/36 hiba E
GPRS/3G vieszadlds  GSM hiba Visszadllds 351 a0 000 DEFALLT Nincs GPRS/3G vieszadlds E E
Tapfesziiltség hiba Tapfesziltség alacsony  Uj esemény 302 oo 000 DEFAULT Nincs Tapfesziiltség hiba E E
[ | »|Tapfesziltseéq vissza  Tapfesziltség alacsony  Visszadllds 302 oo 000  DEFALLT Nincs Tépfesziltség visszadllas M M
Szervizesemény [&]
Esemeény Tavfeligyelet
Esemény Tipus Ezeménykdd Particid Zdna Ertesitési sablon
® Sszervizesemények Tépfesziltség alacsony [ ¥ [Uj esemény [ [302 | [oa | [ooa | [oEFauLT 1
Kimenet
Kimenetvezériési mod
Mincs e |
Hanghivasos értesités
Hanghivas Hanglizenet
Mincs Iﬂ ‘Audin 1 u
Szévegalapl értesitések
5MS értesités Push értesités E-mail értesités
[EL1, TEL2 [ [rincs [ [mines &2
Uzenet
|Tépfeszuhség hiba |
!y A Push-iizenetek kikiildésének feltétele a hozzarendelése a
!, Ha hosszi iizenetet ad meg, az értesités kiildése akar tobb SMS iizenetben is térténhet, ami tébbletkiltséget okozhat!
Rendben Mégse
SN
0 \

A ,Szervizesemények’ menlipontban a modul altal generalt belsé szervizesemények és az ezen
események hatasara kildend6 értesitések  konfiguralhatok. A  hasznalni  kivant
szervizeseményeket hozza kell adni és beallitani. Ha egy szervizesemény nincs hozzaadva, a
modul nem fog ilyen eseményt generalni, sem értesitéseket kuldeni az adott eseményre
vonatkozoan. Minden szervizeseményhez rogzithetd egy Uj €s egy visszaallas tipusu esemény.
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Elérheté mlveletek:

Beallitasok kiolvasasa a modulbal:
<> A modulban lévé bedllitasok beolvasasahoz kattintson az ,Olvasds” gombra.
Ez az Osszes beallitast beolvassa minden egyes menuben.

Beallitasok irasa a modulba:
Beallitas modositast, vagy uj beallitasok megadasat kovetbéen, hogy az U
% beallitasok érvényesiilienek a rendszerben, azokat be kell irni a modulba az ,frds”
gomb segitségével. Ez csak a megvaltoztatott értékeket irja be a modulba, de
minden egyes moédositast minden menuben.

Uj szervizesemény hozzaadasa:
I:;?} Uj szervizesemény hozzaadasahoz kattintson az ,Uj’ gombra.

Meglévl szervizesemény masolasa:
Masolat készitéséhez a kivalasztott szervizeseményrél kattintson a ,Klénozas”
g gombra. Az eseménymasolat nevének minden esetben egyedinek kell lennie.

Szervizesemeény beallitasainak modositasa:
_% A kivalasztott szervizesemény beadllitasainak modositasahoz kattintson a
% ,Médositas” gombra.

Szervizesemeny torlése:

_—% A kivalasztott szervizesemény torléséhez kattintson a , Térlés” gombra.

<

Beallitasmoédositast kovetéen a beallitasokat be kell irni a modulba az ,,/frds” % gomb
segitségével annak érdekében, hogy a valtoztatasok érvénybe lépjenek.

Esemény:

Név:

az esemény egyedi, tetsz6leges neve. Az itt megadott név az adott esemény azonositasara

szolgal a programon belll, valamint az eseménynapléban. Az esemény neve legfeljebb
20 karakter hosszusagu lehet és a kdvetkez6 karakterek nem hasznalhatok: *~<>=|$% " ".

Esemény: valasszon egy szervizeseményt a legorduldlistaban elérhetd szervizeseményekbdl.
Elérhet szervizesemények:

GSM hiba: ez az esemény akkor keletkezik, ha a modulnak legalabb 60 masodpercig
megszakad a kapcsolata a GSM halézattal, vagy nem tud regisztralni a halozatra.
Visszaallas esemeény akkor keletkezik, ha a modul sikeresen regisztral a halézatra. Ennek a
hibanak a leggyakoribb oka, ha nincs SIM kartya a modulban, nem megfeleléen van
behelyezve, sértlt a SIM kartya, vagy nincs elérheté szolgaltatas a SIM kartyan, a GSM
antenna nincs csatlakoztatva, gyenge térer6, elégtelen tapfesziltség/aram.

GPRS/3G hiba: ez az esemény akkor keletkezik, ha a modul legalabb 60 masodpercen
keresztul nem tud internetkapcsolatot Iétesiteni. Visszaallas esemény akkor keletkezik, ha
helyreall az internetkapcsolat. Ennek a hibanak a leggyakoribb oka hibas APN megadasa,
vagy a kartyan nincs aktivalva a szolgaltatas.

Tapfesziiltség alacsony: a modul beépitett tapfesziltség-figyelés funkcidval rendelkezik.
Alacsony tapfesziltség esemény abban az esetben keletkezik, ha a modul tapfesziltség
szintje 11,5V ala csokken legalabb 5 masodpercig. Tapfesziltség visszaallas esemény
akkor keletkezik, ha a modul tapfesziltség szintie 12,5V folé emelkedik legalabb
5 masodpercig.
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- Kimenetvezérlés APP ID (1...4) altal: ez az esemény akkor keletkezik, ha valamelyik
mobileszkézrél (1...4) a mobilalkalmazason keresztil vezérelték a modul kimenetét.
A kimenet aktivalasa uj eseményt general, mig a deaktivalas visszaallast.

- Bejové GSM hivas (1...4) felhasznalétél: ez az esemény akkor keletkezik, amikor a
modulra valamelyik konfiguralt felhasznaldi telefonszamrdl bejové GSM hivas érkezik.
A hivé félnél a hivoszamklldésnek engedélyezve kell lennie ahhoz, hogy a modul
hivasazonositas szolgaltatassal tudja azt azonositani.

- Bejovdé GSM hivas ismeretlen hivoszamrél: ez az esemény akkor keletkezik, amikor a
modulra egy olyan telefonszamrdl érkezik bejové GSM hivas, amely nem szerepel a
beallitasokban felhasznaloi telefonszamként, valamint rejtett hivoszammal érkez6 hivas
eseteén.

- Periodikus tesztjelentés: ez az esemény az ,Altaldnos” modulbeallitisok meniiben
konfiguralt periodikus tesztjelentés beallitasok szerint keletkezik.

- Els6 adatforgalmi figyelmeztetéshatar elérve: ez az esemeény akkor keletkezik, amikor a
modul adatforgalma eléri az ,Altalanos” modulbeallitdsok mendben, az elsd
figyelmeztetéshatarnal konfiguralt adatforgalmi szintet.

- Masodik adatforgalmi figyelmeztetéshatar elérve: ez az esemeény akkor keletkezik,
amikor a modul adatforgalma eléri az ,Altalanos” modulbeallitdsok menliben, a masodik
figyelmeztetéshatarnal konfiguralt adatforgalmi szintet.

- Beallitasok modosultak: ez az esemény akkor keletkezik, amikor a Superadmin
felhasznalé modositja valamely, az Admin felhasznalé szamara nem hozzaférhetd, védett
beallitast (amely nincs engedélyezve az ,Admin hozzaférés” meniben).

Tipus: az esemény tipusa, amely lehet U] esemény, vagy visszaallas. Uj esemény a
szervizesemeény keletkezésekor, mig visszaallasi esemény annak visszaallasakor generalodik.
A Contact ID protokollban az uj esemény 1 (vagy E), a visszaallas pedig 3 (vagy R) karakterrel
van jeldlve.

Tavfelligyelet:

Ebben a szekcidban a tavfeligyeleti atjelzéshez sziikséges Contact ID eseménykod
konfiguralhatd, valamint az el6re beallitott értesitési sablonok kozul valaszthat az adott
eseményhez. A Contact ID eseménykdd beallitasa csak abban az esetben szilikséges, ha
hasznalja a tavfelugyeletre torténé jelentéskuldést. Ellenkezé esetben vélassza az ,.EMPTY”
elnevezésu értesitési sablont.

Eseménykdd: ebben a szekcidban az adott eseményhez hozzarendelni kivant 3 jegyd
Contact ID eseménykodot allithatia be, amely 0...9,A,B,C,.D,E,F karakterekbdl allhat
(pl. 302 = akkumulator hiba).

Particié: ebben a szekciéban az adott eseményhez hozzarendelni kivant 2 szamjegyl
particidszamot allithatja be 00...99 kozott.

Zona: ebben a szekcidban az adott eseményhez hozzarendelni kivant 3 szamjegyl zénaszamot
allithatja be 000...999 koz6tt..

Ertesitési sablon: ebben a szekcidban valaszthatja ki az adott eseményhez hasznalni kivant
valamely elére bedllitott értesitési sablont. Amennyiben ujabb értesitési sablonokat szeretne
hasznalni, ezeket az események konfiguralasa el6tt kell létrehozni. Ha az adott esemény
keletkezésekor nem szeretne jelentést kuldeni tavfelugyeletre, akkor valassza az ,EMPTY”
elnevezésu értesitési sablont.
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Kimenet:

Ebben a szekcibban a konfiguralt szervizesemény keletkezésekor végrehajtando
kimenetvezérlést allithatja be.

Kimenetvezérlési mod: ebben a szekcidban a kimenet vezérlési maodijat allithatja be.

Valaszthat6 opcidk:
e Nincs: a kimenet nem lesz hasznalva.

e Monostabil: a kimenet a kimenetm(kodés paraméterei opcio ,ldétartam” szekcidjaban
beallitott idétartam erejéig lesz aktivalva, majd automatikusan visszaall alaphelyzetbe.
Az id6tartam 5 ezredmasodperc és 1 6ra kozott allithatd.

e Bistabil BE: a kimenet huzamosan aktivalva lesz és csak ujabb eltéré parancs, vagy
tapelvétel hatasara fog allapotot valtani.

e Bistabil KI: a kimenet visszaall alaphelyzetbe.

e Impulzussorozat: lehetéség van a kimenet impulzussorozattal torténé vezérellésére is.
Az impulzussorozatok szama 1 és 3 kozott allithaté. Minden egyes impulzusnal
meghatarozhato, hogy mennyi ideig legyen aktiv allapotban a kimenet, mennyi ideig legyen
kikapcsolt allapotban, az ismétlések szama, valamint hogy mennyi szinet legyen az
ismétlések kozott. Az aktiv idészakok hossza 5 ezredmasodperc és 1 6ra kozott allithato, az
ismétlések szama pedig 1 és 10 k6zo6tt adhatd meg.

Kimenetmiikodés paraméterei: ez az opcio akkor valik elérhetéveé, ha olyan vezérlési mdédot
valaszt, amelynek tovabbi bedllitasai vannak. Ebben a szekcidoban az egyes vezérlési modok
tovabbi beallitasait konfiguralhatja, ugymint a monostabil, vagy az impulzussorozat vezérlés
id6étartamait. A konfiguracids ablak megnyitasahoz kattintson a ,Szerkeszt” gombra.

Hanghivasos értesités:

Ebben a szekcidban az adott szervizesemény hatasara inditand6 hanghivasokat konfiguralhatja.
A modul felhivja a kivalasztott telefonszamokat és lejatssza a kivalasztott hangizenetet.
A hanguzeneteket a ,Hangiizenetek” menuben toltheti fel, valamint a ,Hangiizenetek kezelése
hivason keresztiil’ fejezetben talalhatd utasitasok szerint is rogziteni.

Hanghivas: ebben a szekcioban valaszthatja ki a telefonszamokat, amelyekre hivast szeretne
inditani. A telefonszamokat ezt megel6zéen kell beallitani az ,Ertesitési csatornak” menuben.
A modul a legordulélistaban engedélyezett telefonszamokat fogja felhivni.

Hangilizenet: ebben a szekcidéban valaszthatja ki azt a hanglizenetet, amelyet az adott esemény
keletkezésekor, az ehhez kivalasztott telefonszamok hivasakor szeretne hasznalni. A modultdl
kapott hivas fogadasakor egy beépitett szirénahang kerul lejatszasra minden hanglizenet elején.
Ha egy olyan hanguzenetet valaszt ki, amelyhez nincs hanglzenet rogzitve, akkor az adott
hivasban folyamatosan a szirénahang kerul lejatszasra.
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Szovegalapu értesitések:

Ebben a szekciéban konfiguralhatja a szervizesemény hatasara kildendd szévegalapu
értesitéseket.

SMS értesités: ebben a szekcidban valaszthatja ki a telefonszamokat, amelyekre SMS Uzenetet
szeretne kuldeni az adott esemény keletkezésekor. A telefonszamokat ezt megel6zéen kell
beallitani az ,Ertesitési csatorndk’” meniiben. A modul az SMS {izenetet a legdrdiilélistaban
engedélyezett telefonszamokra fogja kuldeni.

Push értesités: (csak Adapter2 PRO): ebben a szekcidéban valaszthatja ki a mobileszkdzoket,
amelyekre Push Uzenetet szeretne kuldeni az adott esemény keletkezésekor. A mobileszk6zoket
ezt megeldézéen kell beallitani a ,Mobileszk6z6k” menuben. A modul a Push Uzenetet a
legordilélistaban engedélyezett mobileszk6zokre fogja kuldeni.

E-mail értesités (csak Adapter2 PRO): ebben a szekcidban valaszthatja ki a cimzetteket, akiknek
e-mail Uzenetet szeretne kuldeni az adott esemény keletkezésekor. A cimzetteket ezt megel6z6en
kell beallitani az , Ertesitési csatornak” meniiben. A modul az e-mail {izenetet a legdrdiilélistaban
engedélyezett cimzetteknek fogja kuldeni.

Uzenet: ebben a mezében adhatja meg a legfeliebb 45 karakter hosszlsagu tetszéleges
uzenetet, amelyet a kivalasztott telefonszamokra, mobileszk6zokre, illetve e-mail cimzetteknek
szeretne kuldeni az adott esemény keletkezésekor. A modul mindharom értesitési méd (SMS,
Push, e-mail) esetében ugyanazt az Uzenetet fogja elkuldeni.

Az Uzenet szdovegébe a modul képes kulonbozd dinamikus adatok beszurasara, valtozok
segitségével. Az Uzenet szOvegébe irt valtozo helyére a modul az Uzenet elkuldésekor
automatikusan behelyettesiti az adott valtozéhoz tartozé adatot.

Hasznalhato valtozok:
$cid: az adott eseményhez konfiguralt teljes Contact ID tzenet (pl.: 123418160200000).
$cc: az adott eseményhez konfiguralt Contact ID eseménykdd (pl.: 130).
$cp: az adott eseményhez konfiguralt particioszam (pl.: 01).
$cz: az adott eseményhez konfiguralt zénaszam (pl.: 001).
$name: az adott szervizeseményhez konfiguralt név.
$inl...in4: az adott kontaktusbemenet aktualis allapota (O=alaphelyzet, 1=aktiv).
$rell: a relékimenet aktualis allapota (O=alaphelyzet, 1=aktiv).
$ps: a tapfesziltség pillanatnyi mért értéke millivoltban (pl.: 13563 mV).

Kamera (csak Adapter2 PRO): ebben a szekcidéban valaszthatja ki az IP kamerat, amelyet az
adott eseményhez szeretne hozzarendelni. Az IP kamerakat ezt megel6z6en kell beallitani az
.IP kamerak” meniben. Amennyiben az eseményhez beallitott e-mail értestést, ugy az
eseményhez hozzarendelt IP kamera URL-je tovabbitasra kerul az e-mail Gzenetben.

A valtoztatasok elfogadasahoz kattintson a ,Rendben” gombra, vagy kilépéshez mentés nélkil a
.Mégse” gombra.

Szervizesemény létrehozasa:

e Kattintson az ,Uj” =%* gombra.
e Konfiguralja az uj szervizeseményt a fentiek alapjan.

e Kattintson az ,frds” <0 gombra, hogy a valtoztatasok beirasra keruljenek a modulba.
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4.2.8 IP-kamerak (csak Adapter2 PRO)

B Adapter2 programozdszoftver v OMe
P < O —
io T o T L.l
Kapcsolat bontdsa  Olvasés  [rds
IP kamerak
Kamerabealitasok
Neév URL
KAM1 cami
Neév URL
KAM2 camz
Nev URL
KAM3 cams
MNév URL
KAM4 cams
® 1P kamerak

Ebben a menlben legfeliebb 4db ONVIF szabvanyt tamogaté IP kamera elérhet6ségét
konfiguralhatja, amelyek ezt koévetéen hozzarendelheték eseményekhez az események
bedllitasaiban. Amennyiben adott eseményhez bedllit e-mail értestést, ugy az eseményhez
hozzarendelt IP kamera URL-je tovabbitasra kerul az esemény keletkezésekor kuldott e-mail
uzenetben. Amennyiben adott eseményhez bedllit Push értestést, ugy az eseményhez
hozzarendelt |IP kamera képe a Push értesités megeérkezésekor megtekintheté a
mobilalkalmazasban.

Elérheté mlveletek:

o Beallitasok kiolvasasa a modulbal:
<> A modulban lévé beallitasok beolvasasahoz kattintson az ,Olvasds” gombra.
Ez az dsszes bedllitast beolvassa minden egyes menuben.

e Beallitdsok irasa a modulba:

Beallitas modositast, vagy uj beallitasok megadasat kovetbéen, hogy az Uj
beallitasok érvényesiilienek a rendszerben, azokat be kell irni a modulba az ,frds”
gomb segitségével. Ez csak a megvaltoztatott értékeket irja be a modulba, de
minden egyes moédositast minden menuben.

&

<

Beallitasmoédositast kovetéen a beallitasokat be kell irni a modulba az ,,/rds” S+ gomb
segitségével annak érdekében, hogy a valtoztatasok érvénybe lépjenek.
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Kamerabeallitasok:

Név: ebben a mezében tetszélegesen elnevezheti a kamerat. Az itt megadott nevet a program a
tovabbiakban az események konfiguralasakor, a kamerak eseményekhez torténd
hozzarendelésekor, a kamerak azonositasara hasznalja.

URL: a KAML1...KAM4 IP kamerak elérési utvonala (link). Megadhat stream (él6keép), vagy allokép
URL-t. A mobilalkalmazas ennek megfeleléen fog él6képet vagy alloképet megjeleniteni. EIGkép
megtekintése nagyobb adatforgalmat general a mobileszk6zon.

A kamera URL-ek kinyerésének tobb moddja is van. Hasznalhaté hozza a gyartd altal
készitett ,IP Camera Detector” (IP-kamera-keresé) nevi program (letolthet6é a gyarto
weboldalarél: www.tell.hu), az ,ONVIF Device Manager” nevl  program
(http://sourceforge.net/projects/onvifdm), vagy a kamera gyari szoftvere, vagy kézikonyve.

A belsé halézaton Kivilrdl torténé kamerakép elérése érdekében az ONVIF
kamerakeres6 program segitségével kinyert URL-ben le kell cserélni a kamera bels6
IP-cimét és belsd portszamat az adott halézat routerének kiilsé (WAN) IP-cimére és a
kiils6 portszamra, majd az URL-t ebben a formaban kell megadni az Adapter2
programozészoftverben.

Példa a stream URL modositasara, 1 kamera hasznalata esetén:

Eredeti URL:
rtsp://192.168.1.240:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif

Moddositott URL, fix IP-cim esetén:
rtsp://kiils6 IP-cim:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif

Moédositott URL, fix IP-cim és felhasznalonév/jelsz6 hasznalata esetén:
rtsp://felhasznalénév:jelszo@kiilsé IP-cim:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype....

Moédositott URL, domain név alkalmazasa esetén:
rtsp://domain név:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif

Médositott URL, domain név és felhasznalonévl/jelsz6 alkalmazasa esetén:
rtsp://felhasznalénév:jelszo@domain név.554/cam/realmonitor?channel=1&subtype....

Bdvebb informaciét és utmutatast a routerbeallitast, portatiranyitast és dyndns beallitast
illetéen a ,Segédlet az ONVIF kamera tamogatas funkciéhoz” nevii dokumentumban talal.
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4.2.9 Hanguzenetek

E Adapter2 programozdszoftver v OMe
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|| 3 Audio 3
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|| 7 Audio 7
|| 8 Audio &
| 9 Audio 9
|| 10 Audio 10
|| 11 Audio 11
|| 12 Audio 12
L 13 Audio 13
|| 14 Audio 14

15 Audio 15

(®) Hangiizenetek =
Hangiizenet (5]

Hangiizenet sorszama Mewv

1 | |Aud|o 1 ‘

o o N o Y
| Rendben | [ Mégse |

Ebben a menuben lehetésége van feltdlteni és elnevezi a hanghivasos értesitéseknél hasznalt
hanglzeneteket. A hangfajlokat feltdltheti mp3 vagy wav formatumban. A feltdltétt hangfajlokat a
programozoszoftver automatikusan konvertalja a modulnak megfelel6 formatumra. Legfeljebb
10 masodperc hosszusagu hanguzenet tamogatott, ezért az ennél hosszabb hanganyag
automatikusan vagasra kerul.

Elérheté mlveletek:

o Beallitasok kiolvasasa a modulbdl:
<> A modulban lévé beallitasok beolvasasahoz kattintson az ,Olvasds” gombra.
Ez az 6sszes beallitast beolvassa minden egyes menuben.

e Beadllitasok irasa a modulba:

Beallitas modositast, vagy Uj beallitasok megadasat kovetben, hogy az U
beallitasok érvényesiilienek a rendszerben, azokat be kell irni a modulba az ,frds”
gomb segitségével. Ez csak a megvaltoztatott értékeket irja be a modulba, de
minden egyes moédositast minden menuben.

&
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Hanguzenet nevének mddositasa:
A kivalasztott hanglzenet nevének moddositasahoz kattintson a ,Médositas’
gombra.

Hangf3jlfeltoltés:

+- Hangfjjl feltdltéséhez a kivalasztott hanglzenethez kattintson a ,Hangféjlfeltoites’
@ gombra. Ennek hatasara megnyilik egy parbeszédablak, ahol lehetésége van a
hangfajl betall6zasara.

[ Hanvg_fra’vjlfeltéltés ﬂ
Hanglizenet sorszama Hangf3jl
[Audio 1 P [ =

!, A kivalasztott hangfajlt a programozészoftver konvertalni fogja a modulnak megfelelé formatumra.
! Legfeljebb 10 masodperc hossziisagi hangiizenet tamogatott, ezért az ennél hosszabb hanganyag automatikusan vagasra keriil

( Rendben | [ Mégse \

Hanglizenet sorszama: a ,Hangfdjlfeltéltés” gombra torténd Kkattintds utan a
parbeszédablakban automatikusan a tablazatban kivalasztott sorszamu hanguzenet kerul
kivalasztasra, de a legordilébmenu segitségével lehetéség van masik hanguzenet
kivalasztasara is. A hangfajl az itt kivalasztott sorszamu hanguzenethez kerul feltoltésre.

Hangfajl: kattintson a mez6 végén talalhato tallézas gombra, majd tall6zza be a feltdlteni
kivant hangfajlt. A feltoltés megkezdéséhez kattintson a ,Rendben” gombra.

Hanguzenet torlése:
Hanguzenet torléséhez valassza ki kattintassal a torolni kivant hanglzenetet, majd
2 kattintson a ,Hangiizenet térlése” gombra.
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4.2.10 Admin hozzaférés

E Adapter? programozdszoftver ve Slals)
‘:,7 <>! <>! T—
Kapesolat bontdsa  Olvasas  Iras
Admin hozzaférési jogosultsagok
SIM-bedllitasok v
[ PIn-ksd

[ aPn

[¥] SIM-kartya zérolas és feloldas

@ Ugyfélazonositd
@ SIA lgyfélazonositd
m Csoportkdd

] Eszkszazonosits

Ertesitési csatornak v

@ Admin hozzaférés ¥ Tavfeligyeleti vevegységek/ szerverek

Ebben a meniben az Admin felhasznalé hozzaférési jogosultsagai konfiguralhatok védett
bedllitasokhoz. Az Admin felhasznalo a listdban engedélyezett bedllitasokat tudja csak
modositani. Az Admin hozzaférési jogosultsagokat csak a Superadmin tudja konfiguralni.

Azon beallitasok, amelyeknél a pipat eltavolitia, azaz amelyekhez az Admin felhasznalé nem
férhet hozza, védettnek mindsllnek. A védett beallitasok megvaltoztatasanak kovetése
eérdekében, ha a Superadmin felhasznalé mddositja valamely védett beallitdst, a modul
,Beadllitaisok modosultak” szervizeseményt general, amennyiben az konfiguralva van a
.Szervizesemények” menuben.

Elérheté miveletek:
o Beallitasok kiolvasasa a modulbdl:
<> A modulban Iév8 beallitdsok beolvasasahoz kattintson az ,Olvasads” gombra.
Z0  Ez az osszes bedllitast beolvassa minden egyes menuben.

e Beallitdsok irasa a modulba:

Beallitas modositast, vagy uj beallitasok megadasat kovetbéen, hogy az Uj
beallitasok érvényesiilienek a rendszerben, azokat be kell irni a modulba az ,frds”
gomb segitségével. Ez csak a megvaltoztatott értékeket irja be a modulba, de
minden egyes moédositast minden menuben.

&

. <
Beallitasmodositast kovetéen a beallitasokat be kell irni a modulba az ,,/ras” <0 gomb
segitségével annak érdekében, hogy a valtoztatasok érvénybe lépjenek.
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4.2.11 Halado beallitasok

B Adapter2 programozdszoftver v OMe

R T=LL

Kapcsolat bontdsa  Olvasés  [rds

Haladé beallitasok
Hangerd v

Mikrafon (kimend CID) Hangszdré (bejévd HSK)
12 80

! Ezeket a bedllitisokat csak indokolt esetben médositsa! A gyari alapérték visszaallitisahoz litson be 0" értéket.

Haldzatkezelés v

Haldzatvilasztis

Automatikus ILl [ Halézati hiba esetén automatikus valasztas

Eszkiz lezarasa v

Allapat
Nyitva Al

i Az eszkéz lezarasaval tilthatd a termék gyari bedlitasainak visszaallitasa.
“' Ha elfelejti a jelszdt, lezart allapot esetén a termék gyari beallitasainak visszaallitasat csak a gyartd tudja elvégezni szervizben!

® Halads bedlitasok

Ebben a menuben a DTMF alapu hanghivason keresztul torténd tavfeligyeleti atjelzést
befolyasol6 haladé beadllitasokat konfiguralhatja. A haladdszinti DTMF paraméterek
modositasaval a jelek bedllitdsara van lehetéség abban az esetben, ha a DTMF alapu
hanghivason keresztul torténd tavfellgyeleti atjelzéssel kapcsolatban problémat tapasztal.
Ugyanitt lehet6éség van a modem altal hasznalt alapértelmezett mobilhalézat kivalasztasara,
valamint az eszkdzlezarassal kapcsolatos beallitasok konfiguralasara is.

Csak szakérté szamara ajanlott! Az alapbeallitasokat csak sziikség esetén moédositsa!

Elérheté mlveletek:

o Beallitasok kiolvasasa a modulbal:
<> A modulban lévé beallitasok beolvasasahoz kattintson az ,Olvasds” gombra.
Ez az dsszes bedllitast beolvassa minden egyes menuben.

e Beadllitasok irasa a modulba:
Beallitas modositast, vagy Uj beallitasok megadasat kovetben, hogy az U
% beallitasok érvényesiilienek a rendszerben, azokat be kell irni a modulba az ,frds”
gomb segitségével. Ez csak a megvaltoztatott értékeket irfja be a modulba, de
minden egyes modositast minden menuiben. <

Beallitasmoédositast kovetéen a beallitasokat be kell irni a modulba az ,,/rds” D gomb
segitségével annak érdekében, hogy a valtoztatasok érvénybe lépjenek.
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Hangeré:

Mikrofon (kimené CID): a mikrofon hangerejét allitja, amely a hanghivasban a kimené hangokat
(Contact ID) hangositja vagy halkitja. Az érték 1-t6l 15-ig konfiguralhato.

Hangszord (bejové HSK): a hangszéré hangerejét allitjia, amely a hanghivasban a bejové
hangokat (HSK és ACK) hangositja vagy halkitja. Az érték 1-t61 100-ig konfiguralhato.

Figyelem! Mar kismértékii médositas is nagy valtozast okoz a hangerdben!

Halozatkezelés:

Halézatvalasztas: a mobilhalézat-kezelés a modulban  alapértelmezetten automatikus.
Amennyiben az adott helyszinen a mobilhaldzat stabilitasat érinté problémat tapasztal, azaz ha a
modul gyakran valtogat az egyes halézatok kozott, lehetésége van a hasznalni kivant haldzat
manualis kivalasztasara.

Valaszthato opciok:

e Automatikus: a halézatvalasztast a modul automatikusan kezeli.
e Csak 2G: csak 2G (GPRS) halozat hasznalata.

e Csak 3G: csak 3G (UMTS) halozat hasznalata

e Csak LTE: csak 4G (LTE) halozat hasznalata

A 3G halozatkezelést csak az Adapter2 modul 3G(A).IN4.R1 és a 4G(A).IN4.R1 valtozata
tamogatja! Az LTE halézatkezelést csak az Adapter2 modul 4G(A).IN4.R1 valtozata
tamogatja!

Halézati hiba esetén automatikus valasztas: ha ez az opcié engedélyezett, szolgaltatashiba
esetén a modul automatikusan fog elérhetd halézatot valasztani akkor is, ha a beallitasokban egy
konkrét hal6zat hasznalata van kivalasztva (2G, 3G vagy LTE).

Eszkoz lezarasa:

Allapot: ezzel a bedllitassal lezarhatja eszkdzét, hogy a moduljelszd ismerete nélkiil ne lehessen
visszaallitani a gyari alapbeallitasokat.

e Nyitva: nyitott allapotban a modul gyari beallitdsai barmikor visszaallithatok a moduljelsz6
ismerete nélkul is.

e Lezarva: lezart allapotban a gyari beallitasok visszaallitasa tiltva van. A modul gyari
bedllitasait csak ugy tudja visszaallitani, ha elébb belép a Supradmin vagy Admin jelszéval
és atallitja a beallitast nyitott allapotra. Ha elfelejti a jelszavakat, akkor a gyari beallitasok
visszaallitasat csak a gyarto tudja elvégezni szervizben.
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4.3 Riasztékozpont-események meni

Ebben a menlcsoportban a csatlakoztatott riasztokdzponttdl érkezé események beallitasait tudja
konfiguralni.

4.3.1 Riasztékozpont-események

E Adapter2 programozdszoftver vB aOMNe
P < [:D' F‘j D' 9 —
io % B = B 7 Lo T =L
Kapcsolat bontasa  Olvasas fras UJ Klénozas Modositas  Torlés
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Riasztokozpont-esemény (5]
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!y A Push-iizenetek kikiilldésének feltétele a il as hozzar lése a modulh
! Ha hosszii iizenetet ad meg, az értesités kiildése akar tobb SMS iizenetben is térténhet, ami tébbletksltséget okozhat!
. . W .- )
| Rendben || Mégse |
LE |

A ,Riasztokézpont-események” menupontban lehetéség van a modulhoz csatlakoztatott
riasztokozpont felél érkezd Contact-ID eseménykdédok sziirésére. Minden hozzaadott
esemeényszirénél kulon konfiguralhaté hogy a modul melyik értesitési sablon alapjan kildjon
értesitést tavfellgyeletre, melyik felhasznalénak kuldjon értesitést hanghivassal, SMS-sel, Push-
uzenettel, vagy emailben és milyen széveggel, valamint hogy vezérelje a kimenetet amikor a
riasztokézpont az adott eseménykodot kildi, vagy olyan eseménykddot kuld, amely megfelel az
adott eseményszirében konfiguralt feltételeknek.

Az eseménykod, particid és zdna beirasanal lehetéség van a ,x” karakter hasznalataval
esemeénycsoport meghatarozasara is, azaz ha a kodba irt ,x” karakter helyén barmilyen
hexadecimalis szamjegy érkezik a riasztokézpont felél, de a kod tobbi eleme megegyezik a
megadottal, az adott esemény feldolgozasra kerul. A riasztokdzponttdl érkezé6 esemény
atvételekor a modul Osszehasonlita a kapott eseményt a tablazatba rogzitett
riasztokézpontesemény-szirékkel, és ha taldl egyezést, akkor végrehajtia az adott
riasztokdzpontesemény-szironél beallitott atjelzéseket, valamint a kimenetvezeérlést. A modul az
esemény vizsgalatat az esemény tipus, majd az eseménykdd, végul a particid és zéna szam
alapjan, ebben a sorrendben veégzi.
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A modul minden esetben azt a rogzitett riasztokozpontesemény-szir6t érvényesiti, amely
leginkabb egyezik a riasztékdzpont feldl érkezd eseménykdddal. Példaul ha talal két rogzitett
riasztokozpontesemény-szirét, amelynél a tipus, az eseménykod, és a partici6 megegyezik a
riasztokozponttol érkezd eseménnyel, de az egyiknél a zénaszam is megegyezik, a masiknal
pedig ,x” karakterekkel van kitoltve a z6naszam, vagyis a kapott eseménykdéd mindkét
riasztokézpontesemény-szirének megfelel, az fog érvényesilni, amelynél a zénaszam is egyezik.

Amennyiben a riasztokdzpont fel6l olyan eseménykdd érkezik, amelyhez a tablazatban konfiguralt
eseményszlirék egyke sem illeszkedik, azaz a modul nem talal értesitési konfiguraciot az adott
eseménykodra vonatkozdan, akkor az adott eseménykddot automatikusan a ,DEFAULT” nevi
értesitési sablon szerint fogja atjelezni tavfelugyeletre annak érdekében, hogy minden esemény
atjelzésre keruljon.

Amennyiben csak bizonyos eseményeket szeretne atjelezni tavfellgyeletre, akkor adjon hozza
egy minden eseményre vonatkozé sziirét, ahol eseménytipusnak valassza az ,Uj esemény,
Visszaallas, Ismétlés” lehet6séget és az eseménykdd, a particio és a zonaszam mezdket ,x”
karakterekkel toltse ki, majd ehhez valassza az ,EMPTY” nevl értesitési sablont. Ezzel letiltja a
riasztokozpont minden eseményének atjelzését tavfelugyelet felé. Ezt kdvetéen vegye fel a
tablazatba és konfiguralja azokat az eseményeket amelyeket szeretne atjelezni. Ebben az
esetben csak a megadott események kerulnek atjelzésre és a modul az 6sszes tobbi eseményt
nyugtazni fogja a riasztokdzpont felé, de ezeket nem jelzi at tavfelligyeletre.

A rendszerben legfeljebb 500 darab riasztokdzpontesemeény-sziird rogzithetd.

Elérheté miveletek:
o Beallitasok kiolvasasa a modulbdl:
<> A modulban Iévd beallitdsok beolvasasahoz kattintson az ,Olvasds” gombra.
0 Ez az osszes bedllitast beolvassa minden egyes menuben.

e Beadllitasok irasa a modulba:
Beallitas modositast, vagy uj beallitasok megadasat kovetben, hogy az U
% beallitasok érvényesiilienek a rendszerben, azokat be kell irni a modulba az ,frds”
gomb segitségeével. Ez csak a megvaltoztatott értékeket irja be a modulba, de
minden egyes moédositast minden menuben.

o Uj riasztokdzpont-esemény hozzaadasa:
I:;?} Uj riasztokdzpont-esemény hozzaadasahoz kattintson az ,Uj” gombra.
e Meglévo riasztokdzpont-esemeény masolasa:
@ Masolat keészitéséhez a kivalasztott riasztékdzpont-eseményrél kattintson a

,Klonozas” gombra. Az eseménymasolat nevének minden esetben egyedinek kell
lennie.

¢ Riasztokdzpont-esemény beadllitdsainak médositasa:
A kivalasztott riasztokozpont-esemény beallitasainak mddositasahoz kattintson a
,Moédositas” gombra.

¢ Riasztokdzpont-esemeény torlése:
I;% A kivalasztott riasztékézpont-esemény torléséhez kattintson a , Térlés” gombra.

2
Beallitasmodositast kovetéen a beallitasokat be kell irni a modulba az ,,/ras” <0 gomb
segitségével annak érdekében, hogy a valtoztatasok érvénybe lépjenek.
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Esemény:

Név: az esemény egyedi, tetszbleges neve. Az itt megadott név az adott esemény azonositasara
szolgal a programon beldl, valamint az eseménynapléban. Az esemény neve legfeljebb 20
karakter hosszusagu lehet, valamint a kovetkezé karakterek nem hasznalhaték:
/\~<>:|$%III.

Tipus: az esemény tipusa. Az alabbi lehet6ségek kozul valaszthat: Uj esemény, visszaallas,
ismétlés, Uj esemény + visszaallas, uj esemény + ismétlés, visszaallas + ismétlés, uj esemény +
visszaallas + ismétlés.

Tavfelugyelet:

Ebben a szekcidban a riasztokdzponttdl vart Contact ID eseménykdd konfiguralhatd, valamint az
el6re beallitott értesitési sablonok kozul rendelhet hozza egyet az adott eseményhez.

Eseménykod: ebben a szekcidban a riasztokdzponttdl érkezé, szlirni kivant 3 jegyl Contact ID
esemeénykodot allithatja be, amely 0...9,A,B,C,D,E,F, illetve ,*” karakterekbdl allhat.

A program tartalmaz egy beépitett eseménykdd-keresdt, amelyben elérheté a standard
Contact ID eseménykodok listdja. Az eseménykod-keresé az eseménykdd beviteli mezd elbtt

talalhato, kérddjel szimbdlummal ellatott 0 ikonra kattintassal nyithaté meg.

| Eseménykéd-keresé ()

Leirds
I
(Beléptetd)Kartyaolvaso tiltva
24 dras nem betoreés riasztas

| 24 dras nem betorés riasztas

i24 oras zona kiktatva

24 6ras zona riasztas

32 drés eseménytar bejegyzés 629
%AC higny 301
|Akku teszt hiba 309

(Rendben ) I/ Mégse \

Az eseménykod-keres6ben eseménykddokat kereshet név, vagy eseménykod alapjan.
Név alapjan torténd kereséshez kezdje el begépelni a keresett eseménykdd nevét a ,Leiras”
feliratu oszlopfejléc alatt talalhaté mezébe. Eseménykdd alapjan torténé kereséshez kezdje el
begépelni a keresett esemény kodjat az ,Eseménykod” feliratu oszlopfejléc alatt talalhato
mezébe. A keresd automatikusan leszikiti a listat a talalatokra. A listdban egy tetszéleges
eseménykodra kattintva kijeldlheti azt, majd a ,Rendben” gombra kattintva a program
automatikusan beilleszti a kivalasztott eseménykddot az eseménykdd beviteli mezébe.

Particié: ebben a szekcidban a riasztokdzponttdl érkezé, szlirni kivant particiészamot allithatja
be, amely 00...99, illetve ,x” karakterekbdl allhat.

Zoéna: ebben a szekcioban a riasztokdzponttdl érkezé, szlrni kivant zénaszamot allithatja be,
amely 000...999, illetve ,*” karakterekbdl allhat.

Ertesitési sablon: ebben a szekcidban valaszthatja ki az adott eseményhez hasznalni kivant
valamely el6ére bedllitott értesitési sablont. Amennyiben ujabb értesitési sablonokat szeretne
hasznalni, ezeket az események konfiguralasa el6tt kell |étrehozni. Ha az adott esemény
keletkezésekor nem szeretne jelentést kuldeni tavfelugyeletre, akkor valassza az ,EMPTY”
elnevezésu értesitési sablont.
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Kimenet:

Ebben a szekciéban a konfiguralt riasztékézpont-esemény vételekor végrehajtando
kimenetvezérlést allithatja be.

Kimenetvezérlési mod: ebben a szekcidban a kimenet vezérlési modjat allithatja be.

Valaszthat6 opcidk:
e Nincs: a kimenet nem lesz hasznalva.

e Monostabil: a kimenet a kimenetm(kodés paraméterei opcio ,ldétartam” szekcidjaban
beallitott idétartam erejéig lesz aktivalva, majd automatikusan visszaall alaphelyzetbe.
Az id6tartam 5 ezredmasodperc és 1 6ra kozott allithatd.

e Bistabil BE: a kimenet huzamosan aktivalva lesz és csak ujabb eltéré parancs, vagy
tapelvétel hatasara fog allapotot valtani.

e Bistabil KI: a kimenet visszaall alaphelyzetbe.

e Impulzussorozat: lehet6ség van a kimenet impulzussorozattal torténd vezérellésére is.
Az impulzussorozatok szama 1 és 3 kozott allithaté. Minden egyes impulzusnal
meghatarozhatd, hogy mennyi ideig legyen aktiv allapotban a kimenet, mennyi ideig legyen
kikapcsolt allapotban, az ismétlések szama, valamint hogy mennyi szunet legyen az
ismétlések kozott. Az aktiv idészakok hossza 5 ezredmasodperc és 1 6ra kozott allithato, az
ismétlések szama pedig 1 és 10 kozott adhatd meg.

Kimenetmiikodés paraméterei: ez az opcio akkor valik elérhetéveé, ha olyan vezérlési mdédot
valaszt, amelynek tovabbi bedllitasai vannak. Ebben a szekcidoban az egyes vezérlési modok
tovabbi beallitasait konfiguralhatja, ugymint a monostabil, vagy az impulzussorozat vezérlés
id6étartamait. A konfiguracids ablak megnyitasahoz kattintson a ,Szerkeszt” gombra.

Hanghivasos értesités:

Ebben a szekcibban az adott riasztokdzpont-esemeény hatasara inditanddé hanghivasokat
konfiguralhatja. A modul felhivia a kivalasztott telefonszamokat és lejatssza a kivalasztott
hanguzenetet. A hanguzeneteket a ,Hangilizenetek” menuben toltheti fel, valamint a
.Hanglizenetek kezelése hivason keresztiil’ fejezetben talalhatd utasitasok szerint is rogzitheti.

Hanghivas: ebben a szekcioban valaszthatja ki a telefonszamokat, amelyekre hivast szeretne
inditani. A telefonszamokat ezt megel6z6en kell beallitani az ,Ertesitési csatornak” menuben.
A modul a legdrdulélistaban engedélyezett telefonszamokat fogja felhivni.

Hangilizenet: ebben a szekciéban valaszthatja ki azt a hanglzenetet, amelyet az adott esemény
keletkezésekor, az ehhez kivalasztott telefonszamok hivasakor szeretne hasznalni. A modultol
kapott hivas fogadasakor egy beépitett szirénahang kerul lejatszasra minden hanglizenet elején.
Ha egy olyan hanglzenetet valaszt ki, amelyhez nincs hanguzenet rogzitve, akkor az adott
hivasban folyamatosan a szirénahang kerul lejatszasra.

Szovegalapu értesitések:

Ebben a szekcidéban konfiguralhatja a riasztokdzpont-esemény hatasara kildendé szdvegalapu
ertesitéseket.

SMS értesités: ebben a szekcidban valaszthatja ki a telefonszamokat, amelyekre SMS Uzenetet
szeretne kildeni az adott esemény keletkezésekor. A telefonszamokat ezt megel6zéen kell
beallitani az ,Ertesitési csatorndk” meniiben. A modul az SMS (izenetet a legérdiilélistaban
engedélyezett telefonszamokra fogja kildeni.

Push értesités: (csak Adapter2 PRO): ebben a szekcidéban valaszthatja ki a mobileszkdzoket,
amelyekre Push Uzenetet szeretne kiuldeni az adott esemény keletkezésekor. A mobileszkozoket
ezt megel6zéen kell beallitani a ,Mobileszk6z6k” menuben. A modul a Push Uzenetet a
legordulélistaban engedélyezett mobileszk6zdkre fogja kildeni.
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E-mail értesités (csak Adapter2 PRO): ebben a szekcidban valaszthatja ki a cimzetteket, akiknek
e-mail lzenetet szeretne kildeni az adott esemény keletkezésekor. A cimzetteket ezt megelézéen
kell beallitani az ,Ertesitési csatornak” meniiben. A modul az e-mail (izenetet a legdrdiilélistaban
engedélyezett cimzetteknek fogja kuldeni.

Uzenet: ebben a mezdben adhatja meg a legfeliebb 45 karakter hosszusagu tetszéleges
uzenetet, amelyet a kivalasztott telefonszamokra, mobileszk6zdkre, illetve e-mail cimzetteknek
szeretne kuldeni az adott esemény keletkezésekor. A modul mindharom értesitési mod (SMS,
Push, e-mail) esetében ugyanazt az lizenetet fogja elklldeni.

Az Uzenet szOvegébe a modul képes kulonb6zd dinamikus adatok beszurasara, valtozok
segitségével. Az Uzenet szOvegébe irt valtozd helyére a modul az uUzenet elkuldésekor
automatikusan behelyettesiti az adott valtozéhoz tartozé adatot.

Hasznalhato valtozok:

$cn: a riasztokdzponttdl kapott eseménykdédhoz az, ,Egyedi eseménykédnevek” meniben
tarsitott eseménynév. Ha az adott Uj/visszaallas eseménynevet nem maodositotta, akkor a
modul az alapértelmezett eseménynevet fogja a valtozé helyére beilleszteni az Gzenetben.

$cp: a riasztokdzponttdl kapott particidszamhoz, az ,Egyedi particionevek” menuben tarsitott
particionév. Ha az adott particioszamhoz nincs konfiguralva egyedi particionév, akkor a modul
a particioszamot fogja a valtozé helyére beilleszteni az Gzenetben (pl.: 01).

$cz: a riasztokdzponttdl kapott zénaszamhoz, az ,Egyedi zénanevek” meniben tarsitott
zonanév. Ha az adott zénaszamhoz nincs konfiguralva egyedi zénanév, akkor a modul a
zbnaszamot fogja a valtozo helyére beilleszteni az tzenetben (pl.: 001).

$cu: a riasztékdzponttdl kapott felhasznalészamhoz az ,Egyedi felhasznalénevek” meniben
tarsitott felhasznalonév. Ha az adott felhasznalészamhoz nincs konfiguralva egyedi
felhasznalénév, akkor a modul a felhasznalészamot fogja a valtozd helyére beilleszteni az
uzenetben (pl.: 001).

$cid: az adott eseményhez a riasztékdzponttdl kapott telies Contact ID Uzenet
(pl.: 123418113001001).

$cc: az adott eseményhez a riasztékdzponttol kapott Contact ID eseménykdd (pl.: 130).
$name: az adott eseményhez a ,Riasztékdzpont-események” meniben beallitott név.
$inl...in4: az adott kontaktusbemenet aktualis allapota (O=alaphelyzet, 1=aktiv).

$rell: a relékimenet aktualis allapota (O=alaphelyzet, 1=aktiv).

$ps: a tapfesziltség pillanatnyi mért értéke millivoltban (pl.: 13563 mV).

Kamera (csak Adapter2 PRO): ebben a szekcidéban valaszthatja ki az IP kamerat, amelyet az
adott eseményhez szeretne hozzarendelni. Az IP kamerakat ezt megel6z6en kell beallitani az
1P kamerak” menuben. Amennyiben az eseményhez beallitott e-mail értestést, ugy az
esemeényhez hozzarendelt IP kamera URL-je tovabbitasra kerul az e-mail Uzenetben.

A valtoztatasok elfogadasahoz kattintson a ,Rendben” gombra, vagy kilépéshez mentés nélkil a
,Mégse’ gombra.

Riasztokdzpontesemény-szlrd létrehozasa:

e Kattintson az ,Uj” =%* gombra.
e Konfiguralja a fentiek alapjan a szlrni kivant eseményt.

e Kattintson az ,frds” -+ gombra, hogy a valtoztatasok beirasra keruljenek a modulba.
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4.3.2 Egyedi eseménykdédnevek

E Adapter2 programozdszoftver vB (@l )
1 L, ;
h S SE A R T=LL
Kapcsolat bontéss  Olvasés  Irds Uj Klénozés Modositds f—
Egyedi eseménykodnevek
#|Contact ID esemér & ‘L:l] esemény neve Visszadlldsi esemény neve
1 100 Segélykerés kezeldral (A) Segélykeres kezeldral (A) visszasllas
| |01 Orvasi jelzés riasztds Orvos jelzés visszadllds
| [102 Hiba bejelentkezéskor Hiba bejelentkezéskor visszaallas
110 Tlizjelzés Tiizjelzés visszadllds
EEE Fistielzés Filstielzés visszadliss
: 112 Egéstermék észlelése Egéstermék észlelése visszadl
113 Viz aramlas jelzés Viz aramlas jelzés visszadllés
: 114 Hdérzékeld riasztas Higrzékeld riasztas visszadllds
| |115 Tlizjelzés kezeldral (F) Tiizjelzés kezeldrdl (F) visszadllas
| |16 Porérzékeld riasztas Porérzékeld riasztas visszadllds
|17 Langérzékeld riasztés Lénagérzékeld riasztds visszadlléds
| |118 Kozeli tliz riasztas
| |120 Panik jelzés (Pkezeld) [ zéna Panik jelzés (Pkezeld) [ zéna visszadllas
| [121 Kényszerittet nyitas Keényszerittet zaras
122 Csendes pénik riasztds Csendes pénik riasztas visszadlds
| |23 Panik riasztas Panik rissztas visszadlss
I 124 Kényszerittet belépés Tarlés: kényszeritett belépés
| 125 Kényszerittet belépés Térlés: kényszeritett belépés
: 130 Betorés riasztas Betorés riasztas visszadllds
131 Héjvédelem riasztas Héjvédelem riasztas visszadllas
: 132 Kovetd zdna riasztds Kovetd zdna riasztds visszadlids
| |133 24 éréas z6na riasztas 24 érés z6na riasztas visszadllds
) . 134 Késleltetett zdna riasztas Késleltetett zdna riasztas visszadllds
@ EE R : 135 Nappal / éiszaka zéna riasztds Nappal [ éjszaka zéna riasztas visszadllds
| |136 Kltéri érzekeld riasztas Kuiltéri érzekeld riasztés visszadllds
l[137 Szabotdzs riasztis Szabotdzs riasztas visszadllds
| |138 Elgriasztas Kozeli tliz riasztas visszadllas
139 Altalnos riasztas [ tibb zéna riasztas Altal4nos riasztas / tibb zéna riasztés visszadlld
| 140 Mozgas gyijtss nélkil Tébb z6na riasztas | PGM riasztis visszadllas
: 141 Lekérdezési hurok szakadt Lekérdezési hurok szakadt visszadllas
142 Lekérdezési hurok révidzar Lekérdezési hutok révidzér visszadllas
: 143 BGvitd modul hiba Bévitd modul hiba visszadllas
144 Erzékeld szabotézs Erzékeld szabotézs visszadllés
: 145 BGvitd modul szabotézs Bévitd modul szabotézs visszadllas
| 196 Csendes bettrés riasztis Csendes betérés riasztas visszadllds
| 147 Erzékeld felligyelet hiba Erzékeld feltgyeleti hiba visszaallds
| |150 24 6ras nem betérés riasztis 24 drds nem betiirés riasztds visszadlids
| |151 Gaz erzekeles Gaz érzekelés visszadllds
152 Hités érzékeld jelzés Hités érzékeld jelzés visszadllds
[ lic e —— R z e — RS
[240 \ | 3

Az ,Egyedi eseménykodnevek” menlben lathaté tablazat az alapértelmezett Contact ID
kodtablat és eseményneveket tartalmazza. Szikség esetén atnevezheti a csatlakoztatott
riasztokozponttdl érkez6 eseményeket, valamint Uj, egyedi eseményeket is hozzaadhat,
amennyiben a riasztékézpont olyan eseménykddot kildene, amely nem szerepel a tablazatban.
Az itt megjelenitett eseménykodneveket a modul szdéveges Uzenetklldésnél (SMS, Push, e-mail)
képes hasznalni. Az lizenet szbvegébe irt $cn valtozd helyére a modul az Uzenet kildésekor
automatikusan behelyettesiti a riasztokdzponttdl kapott eseménykdédhoz a tablazatban
hozzarendelt eseménynevet, igy a kod helyett az Uzenetben mar az esemény konkrét nevét fogja
az Uzenet cimzettje megkapni.

A rendszerben egyuttesen legfeliebb 370 darab egyedi eseménykdéd és alapértelmezett
esemeénykodnév-maodositas rogzithetd.

Elérheté miveletek:

o Beallitasok kiolvasasa a modulbdl:
<> A modulban Iév8 beallitdsok beolvasasahoz kattintson az ,Olvasds” gombra.
Ez az 0sszes beallitast beolvassa minden egyes menuben.

o Beallitasok irasa a modulba:

Beallitas moddositast, vagy uj beallitasok megadasat kovetéen, hogy az Uj
beallitasok érvényesiilienek a rendszerben, azokat be kell irni a modulba az ,frds”
gomb segitségével. Ez csak a megvaltoztatott értékeket irja be a modulba, de
minden egyes modositast minden menuben.

&
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e Uj egyedi eseménykdd hozzaadasa:
_;E Uj egyedi eseménykod hozzaadasahoz kattintson az ,Uf gombra.

e Meglévo eseménykod masolasa:
] Masolat keszitésehez a kivalasztott esemenykddrol kattintson a , KIénozas” gombra.
3 A masolat eseménykodjanak minden esetben egyedinek kell lennie.

e Eseménykdd nevének modositasa:

_l}, A kivalasztott eseménykdd nevének moddositasahoz kattintson a ,Mdédositas”
__% gombra.

e Egyedi eseménykod torlése:

B

=0 A kivalasztott egyedi eseménykdd torléséhez kattintson a ,Térlés” gombra.
Az alapértelmezett eseménykddok nem torolhetbk, csak modosithatok. TordIni csak
a hozzaadott egyedi eseménykddokat tudja.

<

Beallitasmodositast kovetéen a beallitasokat be kell irni a modulba az ,,/rds” “‘\“‘-‘rﬁ gomb
segitségével annak érdekében, hogy a valtoztatasok érvénybe lépjenek.

4.3.3 Egyedi felhasznalénevek

E Adapter? programozoszoftver v (&Il

b G983 D3 T=LL

Kapcsolat bontasa  Olvasds  Irds Uj Klénozés Modositds  Torlés

Egyedi felhasznalonevek

|Egyed| név
>|001 Kovécs Istvan
| |00z Szab Lésdd
| 003 Kiss Sandor

Egyedi felhasznalénév (o]

Felhasznéldszém Egyedi név
004 Nagy Las2é |

@ Egyedi felhasznaldnevek

LE |

Az ,Egyedi felhasznalonevek” menlben hozzarendelheti a riasztokdzpontban konfiguralt
felhasznaldkhoz a felhasznalok nevét, a riasztokdzpontban régzitett felhasznald sorszam szerint.
A felhasznaloneveket a modul szdveges uzenetkuldésnél (SMS, Push, e-mail) képes hasznaini.
Az Uzenet szOvegébe irt $cu valtozd helyére a modul az lGzenet kildésekor automatikusan
behelyettesiti a riasztokdzponttél kapott felhasznalészamhoz hozzarendelt egyedi

felhasznaldnevet, igy a sorszam helyett az Gzenetben mar a felhasznalé konkrét nevét fogja az
uzenet cimzettje megkapni.
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Ha az adott felhasznaloszamhoz nincs konfiguralva egyedi felhasznalénév, akkor a modul a
felhasznaldészamot fogja a valtozo helyére beilleszteni (pl.: 001).

A rendszerben legfeljebb 50 darab egyedi felhasznalonév rogzithetd.

Elérheté mlveletek:

Beallitasok kiolvasasa a modulbol:
<> A modulban Iév6 beallitdsok beolvasasahoz kattintson az ,Olvasds” gombra.
Z0  Ez az dsszes beallitast beolvassa minden egyes menuben.

Beallitasok irasa a modulba:
Beallitas modositast, vagy uj beallitasok megadasat kovetbéen, hogy az U
% beallitasok érvényesiilienek a rendszerben, azokat be kell irni a modulba az ,frds”
gomb segitségével. Ez csak a megvaltoztatott értékeket irja be a modulba, de
minden egyes modositast minden menuben.

Uj egyedi felhasznalénév hozzaadasa:
_;[2} Uj egyedi felhasznalonév hozzaadasahoz kattintson az ,Uf gombra.
Meglévé egyedi felhasznalonév masolasa:

T4 Masolat készitéséhez a kivalasztott egyedi felhasznalonévrdl kattintson a
3 .Klénozas” gombra. A masolat sorszamanak minden esetben egyedinek kell lennie.

Egyedi felhasznaldnév mddositasa:
_l}, A kivalasztott egyedi felhasznalénév modositasahoz kattintson a ,Médositas”
% gombra.

Egyedi felhasznalonéyv torlése:

[0

EX) A kivalasztott egyedi felhasznalonév torléséhez kattintson a , Térlés” gombra.

<

Beallitasmoédositast kovetéen a beallitasokat be kell irni a modulba az ,,/rds” ("“\“'5@ gomb
segitségével annak érdekében, hogy a valtoztatasok érvénybe lépjenek.
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4.3.4 Egyedi particionevek

% Adapter2 programozdszoftver vB (&I

h SSED @ B T=LL

Kapcsolat bontéss  Olvasés  Irds Uj Klénozés Modositds  Torlés

Egyedi particionevek

4| Particidszam |Egyedi név
1 01 Alagsor

0z Féldszint
03 Emelet

Egyedi particionéy (2]

Particidszam Egyedi név

04 Gardzs

o N o
| Rendben | [ Mégse |

@ Egyedi particidnevek

LE \ |

Az ,Egyedi particionevek” menlben hozzarendelheti a riasztokdzpontban konfiguralt
particibkhoz a particiok nevét, a riasztokdzpontban rogzitett partici6 sorszamok szerint.
A particioneveket a modul szdveges uzenetkluldésnél (SMS, Push, e-mail) képes hasznalni.
Az Uzenet szdvegébe irt $cp valtozé helyére a modul az lzenet kuldésekor automatikusan
behelyettesiti a riasztokdzponttdl kapott particioszamhoz hozzarendelt egyedi particidnevet,
igy a sorszam helyett az Uzenetben mar a particio konkrét nevét fogja az Uzenet cimzettje
megkapni. Ha az adott particiészamhoz nincs konfiguralva egyedi particiénév, akkor a modul a
particioszamot fogja a valtozo helyére beilleszteni (pl.: 01).

A rendszerben legfeljebb 20 darab egyedi particionév rogzithetd.

Elérheté miveletek:

o Beallitasok kiolvasasa a modulbal:
<> A modulban Iév8 beallitdsok beolvasasahoz kattintson az ,Olvasads” gombra.
Ez az 0sszes beallitast beolvassa minden egyes menuben.

e Beallitasok irasa a modulba:

Beallitas moddositast, vagy uj beallitAsok megadasat kovetéen, hogy az Uj
beallitasok érvényesiilienek a rendszerben, azokat be kell irni a modulba az ,frds”
gomb segitségével. Ez csak a megvaltoztatott értékeket irja be a modulba, de
minden egyes modositast minden menuben.

&
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o Uj egyedi particionév hozzaadasa:
_;Ii’} Uj egyedi particiénév hozzaadasahoz kattintson az ,Uj” gombra.
e Meglévl egyedi particionév masolasa:

T Masolat készitésehez a kivalasztott egyedi particionevrdl kattintson a ,Klénozas”
3 gombra. A masolat sorszamanak minden esetben egyedinek kell lennie.

e Egyedi particionév modositasa:

_l}’ A kivalasztott egyedi particionév moédositasahoz kattintson a ,Médositas” gombra.
5

e Egyedi particionév torlése:

_—";.—E A kivalasztott egyedi particionév torléséhez kattintson a ,, Térlés” gombra.

<

Beallitasmodositast kovetéen a beallitasokat be kell irni a modulba az ,,/rds” (-“\“'—7@' gomb
segitségével annak érdekében, hogy a valtoztatasok érvénybe lépjenek.

4.3.5 Egyedi zénanevek

% Adapter2 programozdszoftver vB (&I

%o S S22 B T:I—I—

Uj  Kénozis Médositas Torlés

Egyedi zonanevek

#| Zénaszam |Egyedi név
>|001 Bejarat
| |00z Nappali
| |oo3 Konyha

Zonaszam  Egyedi név
004 Héldszoba

[ Rendben | [ Mégse )

@ Egyedi zénanevek

LE \ |

Az ,Egyedi zénanevek” menlben hozzarendelheti a riasztokdzpontban konfiguralt zonakhoz a
z6nak nevét, a riasztokdzpontban rogzitett zGnaszamok szerint. A zénaneveket a modul széveges
uzenetklldésnél (SMS, Push, e-mail) képes hasznalni. Az lizenet szOvegébe irt $cz valtozo
helyére a modul az Uzenet kildésekor automatikusan behelyettesiti a riasztokézponttol kapott
zonaszamhoz hozzarendelt egyedi zénanevet, igy a sorszam helyett az Uzenetben mar a zéna
konkrét nevét fogja az Uzenet cimzettje megkapni. Ha az adott z6naszamhoz nincs konfiguralva
egyedi zonanév, akkor a modul a zénaszamot fogja a valtoz6 helyére beilleszteni (pl.: 001).

A rendszerben legfeljebb 100 darab egyedi zénanév rogzithetd.
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Elérheté mlveletek:

Beallitasok kiolvasasa a modulbal:
<> A modulban lévé bedllitasok beolvasasahoz kattintson az ,Olvasds” gombra.
Ez az Osszes beallitast beolvassa minden egyes menuben.

Beallitasok irasa a modulba:
Beallitas modositast, vagy uj beallitAasok megadasat kovetéen, hogy az Uj
% beallitasok érvényesiilienek a rendszerben, azokat be kell irni a modulba az ,frds”
gomb segitségével. Ez csak a megvaltoztatott értékeket irja be a modulba, de
minden egyes modositast minden menuben.

Uj egyedi zénanév hozzaadasa:

_;[?} Uj egyedi zénanév hozzaadasahoz kattintson az ,Uj” gombra.

Meglévl egyedi zonanév masolasa:

) Masolat keszitéséhez a kivalasztott egyedi zonanevrdl kattintson a ,Kl6énozas”
3 gombra. A masolat zonaszamanak minden esetben egyedinek kell lennie.

Egyedi zénanév médositasa:

rgg il

} A kivalasztott egyedi zonanév moédositasahoz kattintson a ,Modositas” gombra.

Egyedi zénanév torlése:

5

EX) A kivalasztott egyedi zénanév torléséhez kattintson a , Térlés” gombra.

<

Beallitasmoédositast kovetéen a beallitasokat be kell irni a modulba az ,,/rds” % gomb
segitségével annak érdekében, hogy a valtoztatasok érvénybe lépjenek.
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4.4 Modulallapot meni

4.4.1 Allapotfigyelés

ER Adapter2 programozbszoftver v6 elal.)
o © A & T=LL
Kapcsolat bontasa  |ddszinkronizalas ~ Kimenetaktivalas  Periodikus tesztjelentés f—
Allapotfigyelés
‘Tulajdcnség |.5.1Iapot J Erték |

Modul
Firmware-verzid V6.00.0.7590
SIM-azonositd 89367031561643059109 I;I
Véltozat Adapter2 PROLTE
Eszkizazonositd 04:91:62:30:63:09 l;l
Tapfesziltség 12,42V
Szimuldlt vonal dlapota Téten

Szamlalok
Rendszeridd 2019. 05. 14. 13:25:58
IP (zemidd 18566 masodperc
Moduliizemidd 18604 m&sodperc
GSM izemidd 18568 masodperc
Fargalmazott adat 18309642 B

Halézat
GSM szolgaltatd vodafone HU
Adatkapcsolat tipus E-UTRAN
GSM térerd Kivald
IP-cim 10.212.154.18
Kapcsolatok szama 3db
Modem 3llapota oK
Felhdkapcsolat Kapcsolddva

Bemenetek [ Kimenetek
bidht Alaphelyzet
N2 Aktiv
N3 Alaphelyzet
NG Alaphelyzet
Kimenet Alaphelyzet

Ertesitési csatornak
IP1 Kapcsolddva
P2 Kapcsolddva

@ Alapotfgyelés P3 Mincs konfigurélva

P4 Mincs konfiguralva

Az “Allapotfigyelés” meniiben informéacidk tekinthet6k meg a rendszer aktualis allapotarol.
Tavoli kapcsolaton keresztil a gyorsabb kommunikacié érdekében néhany informacié nem
elérhet6. Az allapotinformaciok csak USB kapcsolaton keresztll toltddnek be és frissulnek
automatikusan.

Elérhet6 allapotinformaciok:

Modul:

e Firmware-verzié: a modul firmware-verzioja.

e SlIM-azonosité: a modulba helyezett SIM-kartya azonositéja (ICCID). A jobb oldalon
talalhaté jegyzettomb ikonra kattintva kimasolhatja az azonositot a vagolapra.

e Valtozat: a modul tipusa/valtozata.

e Eszkozazonosité: a modul egyedi azonositdja (6x2 hexadecimalis karakter). Ez az
azonositd a gyartas soran kerul beégetésre, ezért nem moédosithatd. A jobb oldalon talalhato
jegyzettomb ikonra kattintva kimasolhatja az azonositot a vagoélapra.

o Tapfesziiltség: a tapfeszlltség aktualis értéke.

e Szimulalt vonal allapota: a szimulalt telefonvonal aktualis allapota.

Szamlalok:

e Rendszerid6: a modul érajanak aktualis idébeallitasa.

e [P lizemid6: a rendszer legutdbbi internetkapcsolat létesitésétdl eltelt idb.

e Moduliizemidd: a rendszer tapfesziltségre helyezésétdl eltelt id6.

e GSM lizemidd: a rendszer legutébbi GSM halézatra csatlakozasatol eltelt id6.

e Forgalmazott adat: a rendszer legutobbi internetkapcsolat létesitése ota forgalmazott

adatmennyiség.
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Halozat:

GSM szolgaltaté: az aktualisan igénybe vett GSM szolgaltaté megnevezése.
Adatkapcsolat tipus: az adatkapcsolat aktualis tipusa.

GSM téreré: a térerd aktualis szintje (Nincs/Nagyon gyenge, Gyenge, Kozepes, Jo, Kivalo).
IP-cim: a modul aktualis IP-cime.

Kapcsolatok szama: az aktiv kapcsolatok szama tavfelligyeleti vevéegységek felé.
Modem allapota: a GSM modem allapota.

Felhdkapcsolat: kapcsolat allapota a felhészerverrel.

Bemenetek/Kimenetek:

e IN1...IN4: a kontaktusbemenetek allapota.
e Kimenet: az OUT kimenet allapota.

Ertesitési csatornak:

o |P1...IP4: a konfiguralt szerverek és IP vevbegységek kapcsolati allapota.

A modulhoz torténé helyi vagy tavoli csatlakozas utan az alabbi miveletek valnak elérhetbvé:

o Lekérdezés:
Ez a gomb csak tavoli kapcsolat esetén jelenik meg. A gombra kattintassal
f@\‘ lekérdezhet6k a modulbdl az allapotinformaciok. USB kapcsolat esetén erre nincs
szlikség, mert USB kapcsolaton az adatok automatikusan betéltédnek és frisslinek.

e Idoszinkronizalas:

f‘@ A gombra kattintdssal lehetéség van a modul-rendszeridé szinkronizalasara a
szamitogép-rendszeridbhoz, vagy egyedi id6 beallitasara, valasztas szerint.

I Rendszerid6-szinkronizalas ﬂ

O Szamitogép-rendszeridd hasznalata
Id6
() Egyediids bealitisa: [15:24:4544

£ N\ = 5
| Rendben || Mégse |

¢ Kimenetaktivalas:

A gombra kattintassal aktivalhaté az OUT kimenet. A kimenet huzamosan aktivalt

—¥- allapotban marad ujabb kézi deaktivalasig, vagy olyan esemeény altali vezérlésig,

~“ amely ugy lett konfiguralva, hogy az adott kimenetet valamilyen médon deaktivalja,
vagy egy esetleges tapfeszultség-kimaradasig.

e Kimenetdeaktivalas:

—‘!_;5 A gombra kattintassal deaktivalhaté az OUT kimenet.

e Periodikus tesztjelentés:
A gombra kattintassal egy periodikus tesztjelentés esemény generalhato.
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4.4.2 Eseménynaplé

E Adapter2 programozdszoftver v OMe
¥
b @ & & T=LL
Kapcsolat bontdsa  Kovetés Mentés fajlba [
Események
[ 1ddpont ¥ [nev Forrés Fehasanl|Eseményked  [Partids  [zéna |1 |2 [p3 [mELL [EL2 [tEL3 [tEL4
| [2018. 06. 13. 14:09:39 Minden esemény  Riasztd 0BCD 3409 01 000 ? ? ? - - - -
| [2018. 06. 13. 14:09:08 Minden esemény  Riasztd 0BCD 1406 02 001 . R R
|#[2018. 06. 13. 14:08:59 Minden esemény  Riasztd 0BCD 1406 01 001 2 R R
| [2018. 06. 13. 14:08:50 Minden esemény  Riasztd 0BCD 1120 02 000 = R R
|| 2018, 06, 13, 14:08:41 Minden esemény  Riasztd 0BCD 1120 01 000 & R R
| |2018. 06. 13. 14:08:04 IN1 Visszadllds Bemenet 0000 3137 03 001 = R R
| |2018. 06. 13. 14:08:02 IN1Riasztis Bemenet 0000 1137 03 001 = R R
| [2018. 0. 13. 14:07:52 Minden esemény  Riasztd 0BCD 1405 01 000 2 R R
| 2018, 06, 13, 14:07:43 Minden esemény  Riasztd 0BCD 1406 01 000 & R R
| [2018. 06. 13. 14:07:34 Minden esemény  Riasztd 0BCD 3130 01 001 3 R R
| [2018. 06. 13. 14:07:25 Minden esemény  Riasztd 0BCD 1130 01 001 . R R

(®) Eseménynaplé

u \

Ebben a meniben megtekinthet6 a modul eseménynapldja, valamint lehetéség van az
események és az eseményklildés folyamatanak online figyelésére. A modul az
esemeénynaplojaban az utolsé 100 eseményt tarolja.

Elérheté mlveletek:

o Kovetés:
A gombra kattintds utan a program betélti a tarolt eseményeket és meg fogja
@ jeleniteni az Uj eseményeket is. A gomb mellett talalhaté nyilra kattintva,
a legordulélistabdl kivalaszthatja, hogy hany darab esemény jelenjen meg az
eseménylistdban: az utolsé 10, 20, vagy mind.

o Befejezés:
A gombra torténd kattintassal felfiggesztheté az Uj események megjelenitése.
Az Uj események nem kerllnek megjelenitésre a kdvetés ismételt elinditasaig.

e Mentés fajlba:

;T\ A gombra torténé kattintassal a megjelenitett eseménynaplé pontosvesszével tagolt
msm CSV formatumua fajlba menthetd.
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Tavoli kapcsolaton keresztll csak az eseménynaplo letoltésére van lehetdség, az események
online kdvetése nem elérhetd.

Az esemény lista elemei:

Az

Idépont: az esemény keletkezésének datuma.

Név: a keletkezett esemény megnevezése a riasztokOzpont-események, bemeneti
események vagy szervizesemények menupontban elnevezettek szerint.
Forras: az esemény forrasa.

Felhasznald: az esemény forrasanak ugyfél-azonositéja.

Kéd: az esemény Contact-ID eseménykddja.

Particio: az esemény particioszama.

Zoéna: az esemény zonaszama.

IP1...1P4: értesités az IP1...IP4 szerver/vevéegység IP cimekre.
TELL...TEL4 (SMS): a TEL1...TEL4 telefonszamok értesitése SMS Uzenettel.
TELL...TEL4 (Hivas): a TEL1...TEL4 telefonszamok értesitése hanghivassal
PUSHL1...PUSH4: az 1...4 mobileszkdz értesitése Push értesitéssel.
EMAIL1...EMAIL4: az 1...4 cimzett értesitése e-mail Uzenettel.

IP1...IP4, TEL1..TEL4 (SMS), TEL1...TEL4 (Hivas), PUSH1...PUSH4 és az

EMAIL1...EMAIL4 oszlopokban lathato jelzések jelentése:

? — Uj esemény kiértesitése folyamatban.
R — atjelzés nem szlkséges.
* — jelzéskuldés sikeres.

E

— jelzéskulldés sikertelen.

- — nincs szerver/vevéegység IP cim, értesitési telefonszam beallitva.
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4.4.3 Rendszeresemények

B Adapter2 programozdszoftver v o e
P =
Kapcsolat bontdsa  Lekérdezés Mentés fdjlba
Rendszeresemények
Idépont |Eserr|én‘,I részletei

1970.01.01. 01:00:47 #D:G5MA: CELL ID: D0BA:C534
1970.01.01. 01:00:47 #D:1F: ppp0[0] up

2019.05.17. 14:10:54 #D:5Y5: System time updated.
2019.05.17, 16:11:02 #D:5YS: System time updated.
1970.01.01, 01:00:11 #D:5Y5: Reset: EXT BOR POR
1970.01.01. 01:00:26 #D:SY5: PSU_0=13112mV
1970.01.01. 01:00:43 #D:GSMA: CELL ID: 00E5:01EC4AS
2019.05.17. 14:19:25 #D:5Y5; System time updated.
2019.05.17, 14:19:25 #D:IF: pppO[0] up

2019,05, 17, 14:19:29 #D15Y5: System time updated.

(® Rendszeresemények

A rendszeresemény-naploban megjelenik minden olyan esemény, ami a modul mikodéséhez
kothetd.

e
A rendszeresemény-naplo letdltéséhez nyissa le az ,Olvasas” =2 legordulémendt, valassza ki,
hogy az utdbbi hany darab eseményt (10, 20, vagy mind) szeretné letdlteni, majd kattintson az
-

I
,Olvasas” =@*gombra.
A letoltott rendszeresemény-naplé elmenthetd fajlba CSV formatumban. Fajlba torténd

mentéshez kattintson a ,Mentés fajlba” ms® gombra.
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4.4.4 Rendszernaplo

E Adapter2 programozdszoftver v OMe
fo @& ® = B B s ® W & a3 -
Kapcsolat bontésa  Uj ablak Elrendezés mentése  Elrendezés betoltése  Maplozds  Mapldzas a hattérben Tareld aritése  Szanet Ledllitds

Rendszernaplo
Csatorndk Keresés
|DEBUG u ‘ |¢|‘T‘|x| |Rég| adatok elrejtése |
(= A |Id6pont ¥ [Tipus ?‘Esemény |;
| | 354 2019.05.17. 14:12:36 DEBUG D: [UserLevelEvCbs ] <DATE=> (16:11:02)Zone0ffset = 7200 secs
|| 355 2019.05.17. 14:12:36 DEBUG D: [UserLevelEvObs ] <XTIME = {16:11:02)System time updated{<).
| | 356 2019.05.17. 14:12:36 DEBUG D: [UserLevelEvObs ] <TELLApi> (16:11:02)Lang received: HU,EM,DE
| | 357 2019.05.17. 14:12:37 DEBUG D: [UserLevelEvObs ] <TELLApi> (16:11:03)Server connection OK.
| | 358 2019.05.17. 1:12:39 DEBUG D: [TELLApiTask ] <TASTATE= (16:11:05){HOOK=0}REL 1=0}{IN1=1}{INZ=1-IN3=0}IN4=1}RFP =4}
| | 359 2018.05.17. 14:12:40 DEBUG D: [TELLApiTask 1 <TASTATE > (16:11:05){IF=ppp0}-{PWR =13029}
|| 360 2019.05.17. 14:20:22 DEBUG D: [task_Adapter ] <EVM: (00:00:10)HMS reconfig. ..
| | 3612019.05.17. 14:20:24 DEBUG D: [TELLApiTask 1 <TELLApi> (00:00:11)Online mode switched on
| | 362 2019.05.17. 14:20:24 DEBUG D: [srEvObs ] <TREP> (00:00:11)time =754, period=10080
| | 363 2019.05.17. 14:20:25 DEBUG D: [task_Adapter ] <DATE > (01:00: 11)Zone0ffset = 3600 secs
| | 364 2019.05.17. 14:20:45 DEBUG I: [GSMTask1 1 «GSMA > (01:00:31)GSM module started...
| | 3652019.05.17. 14:20:55 DEBUG D: IEventObs ] <GSMA = (01:00:41)SMS storage size: 5
| | 366 2019.05.17. 14:20:55 DEBUG I: [GSMTaskl 1 <G5M> (01:00:41)GSM Ready.
| | 367 2019.05.17. 14:20:55 DEBUG 1: [GSMTaski 1 <GSMA = (01:00:41)Initializing service connection. ..
| | 368 2018.05.17. 14:20:56 DEBUG I: [GSMTask1 1 <TCPIP> (01:00:42)PPP([0] starting. ..
|| 369 2019.05.17, 14:21:00 DEBUG D: IEventObs 1 <DATE> {15:19: 26)ZoneOffset = 7200 secs
| | 370 2019.05.17. 14:21:00 DEBUG D: [EventObs 1 <XTIME> (14:19:25)System time updated(1).
|| 371 2019.05.17. 14:21:00 DEBUG D: [tepip_thread ] <PPP LINKC= (14:19:25)STATE: code: 0
| | 372 2019.05.17. 14:21:00 DEBUG D: [tepip_thread ] <LINK= (14:19:25)-—— ip up{0):
| | 373 2018.05.17. 14:21:00 DEBUG D: [topip_thread ] <LINK> (14:19:25)ip_addr = 10.212,154.18
| | 374 2019.05.17. 14:21:00 DEBUG D: [tcpip_thread ] <LINK> (14:19:25)netmask = 255.255.255.0
| | 375 2019.05.17. 14:21:00 DEBUG D: [tepip_thread ] <LINK> (14:19:25)dns1 = 80.244,97.30
| | 375 2019.05.17. 19:21:00 DEBUG D: [tepip_thread ] <LINK> (14:19:25)dns2 = 80.244,98.156
| | 377 2015.05.17. 14:21:00 DEBUG D: [tepip_thread 1 <SysMetlF > (14: 19:25)System netif[0] ready
| | 378 2018.05.17. 14:21:01 DEBUG D: [task_Adapter ] <MS> (14:19:25)Restart m1
| | 379 2019.05.17. 14:21:01 DEBUG D: [task_Adapter ] <MSC> (14:19:25)M5Client_Stop_unimplemented
| | 380 2019.05.17. 19:21:02 DEBUG D: [task_Adapter ] <MS> {14:19:26)Restart m2 u
| | 381 2013.05.17. 14:21:02 DEBUG D: [task_Adapter ] <MSC > (14:19:26)M5Client_Stop_unimplemented
| | 382 2018.05.17. 14:21:02 DEBUG D: [TELLApiTask ] <TELLApi> (14:19:26)ECC...
| | 383 2019.05.17. 14:21:02 DEBUG D: [TELLApiTask ] <TELLApi> (14:19:27)ECC OK
| | 384 2019.05.17. 14:21:02 DEBUG D: [TELLApiTask 1 <TELLApi> (14:19:27)Identification(D8:80:39:588: 1A: 3E). ..
| | 3852019.05.17. 14:21:03 DEBUG D: [UserLevelEvObs ] <TELLApi= (14 19:27)SEED recd...

(® Rendszernaplé | | 386 2019.05.17. 14:21:03 DEBUG D: [UserLevelEvObs ] <TELLApi> (14:19:27)Send AUTH info
| | 387 2019.05.17. 1%:21:03 DEBUG D: [UserLevelEvObs ] <TELLApi> (14:19:27)Status:OK.
| | 388 2019.05.17. 14:21:03 DEBUG D: [UserLevelEvObs ] <TELLApi> (14:19:27)5end channel infos
| | 388 2019.05.17. 14:21:03 DEBUG D: [tesk_Adapter ] <MS> {14:19:77)Restart m3
| | 390 2019.05.17. 14:21:03 DEBUG D: [task_Adapter ] <MSC > (14:19:27)M5Client_Stop_unimplemented .

a4 an4n AF 47 4an4nn oem P Bhmnle &demi AR 4404 AT b

| |

A modulban zajl6 belsé folyamatokrol, a kommunikaciorol kaphat informaciot. Részletes adatokkal
szolgal, melyek segitségul szolgalnak mikdodési zavar felderitése soran. Ez a funkcié csak USB
kapcsolaton keresztili csatlakozas esetén érhet6 el!

Az informaciok, jelleguk alapjan csatornakra vannak felosztva. Lehet6ség van egyidejlileg
egy csatorna vagy tobb csatorna vizsgalatara. Elérhet6 csatornak:

e Debug: az altalanos mikdodéssel kapcsolatban szolgaltat részletes informaciokat.
e MSG: a készulék altal kuldott SMS Uzenetekrél ad informaciot.
e GSMA: a GSM modem mikodésével, allapotaval kapcsolatos informaciok.

Elérheté miveletek:

’

. %endszernapléablak megnyitasa:

W . .
& Uj rendszernapldablak megnyitasahoz kattintson az ,,Uj ablak” gombra.

e Megnyitott rendszernapldablakok bezarasa:
@ A kiilon ablakokban megnyitott rendszernaplo bezarasahoz kattintson az ,Ablakok
bezarasa” gombra.

e Rendszernapldablak elrendezésének mentése:
== A rendszernapléban megjelené informaciok elrendezésének elmentéséhez
kattintson az ,Elrendezés mentése’ gombra.
e Rendszernapldablak elrendezésének betodltése:
== A korabban elmentett elrendezés visszatdltéséhez kattintson az ,Elrendezés
& betdltése” gombra, majd a listabdl valassza ki a visszatolteni kivant elrendezést.
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Napl6zas fajlba:

=0 A fajlba torténé naplézas elinditasahoz kattintson a ,Naplézas” gombra.

Naplézas a hattérben:
@l A hattérben torténé napldzas inditasahoz kattintson a ,Naplozas a hattérben’
—&» gombra. A folyamat soran a rendszernaplé tovabbi funkciéi nem hasznalhatok.

FéEIba naplozas leallitasa:
A fajlba torténd napldzas leallitasahoz kattintson a ,Naplozas befejezése” gombra.
Mentett naplo betoltése:

Korabban készitett naplofajl betdltéséhez kattintson a , Tarolo feltéltése” gombra.
T Ez a funkci6 csak akkor elérhetd, amikor a modul nincs csatlakoztatva.

Napl6 torlése:
l A programozészoftverben tarolt naplé torléséhez kattintson a ,Tarolé (iritése”
gombra.

Naplozas felfuggesztése:
A naplézas szineteltetéséhez kattintson a ,Sziinet’ gombra. A szlineteltetés alatt
keletkezett bejegyzések a naplézas folytatasa utan bekerulnek a napléba.

Naplozas folytatasa:

Z )

© A naplozas folytatasahoz kattintson a , Folytatds” gombra.

Naplézas leallitasa:
A naplézas ledllitdsahoz kattintson a ,Leallitas” gombra. A ledllitds ideje alatt
keletkezett bejegyzések nem kerulnek napldzasra.

A rendszernaploablak elemei:

Idépont: a bejegyzés keletkezésének id6pontja.
Azonositd: a bejegyzés azonositészama.
Tipus: az informaciéscsatorna tipusa.
Esemény: az esemény részletei.

A rendszernaploban lehet6ség van keresésre. A talalatok kozott a nyil gombokkal lehet valtani.
A ,Régi adatok elrejtése” gomb segitségével lehetéség van a napldban szereplé korabbi adatok
elrejtésére.
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45 Szoftverbeallitasok meni

45.1 Beallitasok

E Adapter? programoziszoftver v (SIS

T=LL

Kapcsolat bontdsa  Alapértelmezett nézet visszaallitasa
Szoftverbeallitasok
Felhasznaldi felilet v

Kingzet

McSkin Iﬂ

Rendszernapld v

Térold kapacitdsa Id&pontformatum
50db| |£2&€.hh.nn. 8d:ppimm m

® Bedlitisck

A ,Beallitasok” menupontban médosithaté a felllet kinézete, illetve nyelve.
Elérhet6 miveletek:

e Alapértelmezett nézet visszaallitasa:

=== A gyari alapértelmezett kinézet visszaallitasahoz kattintson az ,Alapértelmezett
""%  nézet visszaallitasa” gombra.

Felhasznaloi fellilet:

Kinézet: a felhasznaldi felllet kinézetét a legoérdilé menu segitségével modosithatja. Szamos
megjelenési séma kozul valaszthat.

Rendszernaplé:

Tarol6 kapacitasa: ebben a szekcidban a rendszernaploban egyidejileg megjelenithet6
bejegyzések szamat allithatja be. Ertéke 50 és 5000 kozaott allithato.

Idépontformatum: ebben a szekcidban a rendszernapldéban és az eseménynaploban lathatd
bejegyzések idépontjanak formatuma valaszthato ki.
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4.5.2 Névjegy

Kapcsolodas  Kapesolat bontdsa

g e

Névjegy
Termék

Adapter2 programozdszoftver v6.0.0,3991

zainformacs

T.E.L.L. Software Hungéria Kft.

Nyilt: forréskadu licencek

This software uses libraries from the FFmpeg project under the LGPLv2. 1

Adatkényvisr

C:WsersiTELL\AppDataLocal\TELL \Adapter2 ve

Szoftverbeallitisok

®
&
o

A ,Névjegy’ meniben megtekinthetd a gyarté elérhetésége, a programozdszoftver verziészama,
€s az adatkonyvtar elérési utja, ahova a program a naplokat menti. Duplan kattintva az
adatkonyvtar elérési utjara, a fajlkezelében megnyilik az adatmappa.
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5 Hangilizenetek kezelése hivason keresztiil

A hanghivassal torténé értesitésekhez lehet6ség van a 15 darab, egyenként 10 masodperces
hanglzenet rogzitésére telefonhivason  keresztil is. Hanglzenet rogzitéséhez,
meghallgatasahoz, vagy torléséhez egy beallitott (1...4) felhasznaldi telefonszamrol kell felhivni
a modulba helyezett SIM kartya telefonszamat, majd az alabbi tablazatban felsorolt DTMF
billentyliparancsokkal kezdeményezheté a kivant mivelet. Ehhez az ,Ertesitési csatornéak’
menuben, a ,Felhasznaldi telefonszam-beallitasok” szekciéban az adott felhasznaloi
telefonszamra vonatkozéan a ,Bejévé hivas kezelése” opcional valassza a ,Hivasok fogadasa
hangfelvételek kezeléséhez’ lehet6séget. Szintén szikséges, hogy a felhasznalé telefonjan a
hivoszamkuldés opcio be legyen kapcsolva, valamint hogy a modulba helyezett SIM-kartyan a
hivdszam-azonositas szolgaltatas engedélyezve legyen. Ennek hianyaban a modul nem tudja
azonositani a hivészamot.

A modul a felhasznal6 hivasanak fogadasat kdvetdéen 2 sipszéval jelzi, hogy készen all DTMF-
parancsok fogadasara. Ezt kovetben az alabbi DTMF-parancsok hasznalhatok a telefon
nyomogombjainak segitségével:

DTMF parancsok listaja

Parancs Leiras Modul valasza

Hanguzenet meghallgatasa

*80MM# MM: hanguzenet sorszama: 01...15

Hanglzenet lejatszasa

Hanguzenet rogzitése Hosszu sipszo, majd 10

*BIMM# MM: hanglzenet sorszama: 01...15 masod’pe,rC|g ’rogznes es ismet
hosszu sipszd
%k 85MM# Hanguzenet torlese Sikeres muvelet: 3 sipsz6

MM: hanguzenet sorszama: 01...15
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6 Transzparens soros port

A modul soros portja interneten keresztul torténé kétiranyu transzparens adatatvitelre alkalmas.
Hasznalhaté példaul a csatlakoztatott riasztékdézpont tavprogramozasara, vagy egyéb, RS232
soros porttal rendelkez6 eszkdéz vagy berendezés tavoli adatkommunikacidjanak
megvaldsitasara. A tavoli eszkdz vagy berendezés és a szamitogép kozotti internetes kapcsolatot
az Adapter2 modul és az Adapter2 virtualis kliens program biztositja. Enhez az Adapter2 soros
portjat az adott eszkoz vagy berendezés soros portjara kell csatlakoztatni, majd a szamitégépen
az Adapter?2 virtualis kliens program altal létrehozott virtualis soros porton keresztil kildhetd,
valamint fogadhaté adat a tavoli eszkdztél vagy berendezéstdl.

Felhészolgaltatas

A /

Adapter2 Tavoli berendezés

6.1 Riasztékozpontok tavprogramozasa

A tavprogramozashoz a modul transzparens soros adatkommunikaciot valosit meg
IP kapcsolaton keresztul. A riasztorendszer programozdszoftvere és a riasztékdzpont kozotti
tavoli kapcsolatot a modul és az Adapter?2 virtualis kliens program biztositja. Az Adapter2 soros
portjat a riasztokdzpont soros portjara kell csatlakoztatni, mig a riasztéorendszer
programozoszoftvere az Adapter2 virtualis kliens program altal |étrehozott virtualis soros
porthoz kapcsolédik.

Figyelem! A transzparens soros adatatvitel kizarélag felhészolgaltatason keresztll mikddik,
ezért a funkcioé hasznalatdahoz szikséges, hogy a modul kapcsolédva legyen a felhdszerverhez.

Figyelem! Kérjiikk vegye figyelembe, hogy a modul soros portjan keresztil torténd
adattovabbitas nagy adatforgalommal jarhat, amely modulba helyezett SIM kartya
adatforgalmanak terhére torténik.

A tavprogramozas az alabbi riasztékdzpontokkal volt tesztelve:

Paradox EV0192, SP5500, SP4000
DSC NEO HS2016, PC1616
Texecom Premier, Premier Elite
Bentel KYO 8

Inim Ability, Smart Living

Satel CA-10
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6.1.1 Paradox tipusu riasztérendszer

o Telepités:

T Paradox
/1> \
i 5 ﬁ

1 \Szmtllleszto//
\w/,/

Tkl
e-Shift Level

RS232 <-> USB

=2
oooo

2008 m<>use

RS232 OO Rs232 <> TTL
Rx Tx GND -.°°. =

Bekotési abra Paradox tipusu riasztorendszerekhez

Paradox tipusu riasztokozponthoz a soros kapcsolat létrehozasahoz szintillesztd szukseéges.
A TELL kinalataban elérhet6 erre a célra gyartott szintilleszté modul. A szintilleszté modul soros
port kimenetét csatlakoztassa az Adapter2 modul soros portjahoz, majd a mellékelt specialis
kabellel kdsse dssze a riasztokdzponttal a fenti abra szerint. Az illesztémodul jumperbeallitasat

szintén a fenti abra szerint végezze el.
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e Szoftver beallitasa:

Az Adapter2 programozoészoftverben az ,Altaldnos” modulbedllitAsok menii ,Soros port”
szekcidjaban konfiguralja a soros port beallitasokat az alabbi dbra szerint.

Spectra riasztékozpont esetében: Baud rate=9600, Paritas=Nincs, Stopbitek=1
EVO riasztokdzpont esetében: Baud rate=57600, Paritas=Nincs, Stopbitek=1
Soros port ¥

Baud rate Paritas Stopbitek

9600[" Nincs ['] li']

A riasztokdzpont és annak programozdészoftvere kozotti kapcsolat 1étrehozasahoz szikséges
telepiteni az Adapter?2 virtualis kliens nevi szoftvert. Ez a kliensprogram biztositja a kapcsolatot
a szamitogép és az Adapter2 modul kozott, valamint Iétrehoz egy virtualis soros portot a
riasztérendszer programozészoftvere szamara.

Adapter2 virtualis kliens = X
T bl HU
Virtudlis soros port [COM20 Port létrehozssa | Alaphelyzetbe llitds |
Soros port beallitdsok
Port allapota: zarva Kildat: 0 Fogadoit 0

{9600.1.8.1 - I
tioprsiss | _ 0S| ' =

Tavoli eszkoz
SzerverIP [5475 242103 ~ Szerverport [2020 Eszkazazonositd |D3:30:39:83:1A:3E

Rendszemaplé
17:46:35 - Program elinditva

Inditsa el az Adapter2 virtualis kliens programot és konfiguralja a beallitasokat az alabbi sorrend
betartasaval:

Szerver IP: adja meg a felhdszerver IP-cimét (alapértelmezett cim: 54.75.242.103)
Szerver port: adja meg a felhészerver portszamat (alapértelmezett port: 2020)

Eszko6zazonosité: adja meg a riasztokézponthoz csatlakoztatott Adapter2 modul
eszkbdzazonositojat (6x2 kettdspontokkal elvalasztott hexadecimalis karakter).

Virtualis soros port: adja meg a létrehozni kivant virtualis soros port szamat (pl.. COM20).

Rendszernaplé: a program miikbédésérél ad informaciot, illetve megjeleniti a soros portra érkezé
adatokat.

Port létrehozasa: kattintson erre a gombra a beallitott virtualis port Iétrehozasahoz, majd a
riasztorendszer programozdszoftverében valassza ki a létrehozott portot a soros kommunikacio
beallitasoknal. Vegye figyelembe, hogy az Adapter2 modul elérhet6 kell, hogy legyen a virtualis
soros port létrehozasahoz.
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Példa a Babyware programozdészoftverben torténd soros kommunikacids port kivalassztasara:
Spectra riasztékézpont esetében: Baud rate=9600 baud
EVO riasztékozpont esetében: Baud rate=57600 baud

Settings X
Connection ' Advanced ' Encryption ' Alarm System Label
[A Automatically upload panel changes to Babyware upon connection
4] Programming changes
[ New events
Pane atus (RAM
O IPiStatic @ Serial
IP Address COM Port COoM20
IP Port 2 Baud Rate 9600 baud
IP Module Password l
) IPIDNS
COM Port Kommunikaciés port (COM1)
Site ID
I Modem Type
¥ Module Password [ * Modem init. string for Control Panel supporting 1200bps
O GPRS/Public Network Helud il
IP Address Modem Response
IP Port -
Advanced est Window Options
GPRS Module Password
Own Public IP Address nswering Machine Uverride
Call Back Port Ring Cycle Duration [ 00 Get Ring Cycle Duratior
() GPRS/Static () GPRS/Private Network
IP Address 192.168. 0 . 1 : Call Back Port [150
IP Port [10000 GPRS Module Password [
GPRS Module Password [ SMS Initiation String Refresh
X Cancel v OK
Inditsa el a kapcsolddast:
BabyWare V2.9.9 - Account 3 - o X
File Yiew Jools Events Communication
fov| Accounts | Save | : }» Connedl ) £ & In-Field 4 | Translate .
s v » Langual
Category ¥ Senal# @ # @ Location @ Manual Controls and Status
< >
Legend: [JZone {O PGM Output
Off/ dosed 8 On (auto)/open [l On (manual)/in alarm [ Alarm Memory Tamper/Trouble Bypassed Bypass Memory M Testldode Status Unavailable
i (B arm—
All Events v| Y Custom Filters Print Events Show Deleted Events o
Date+Time Q Labe Q Type @ Location @ Description @ Additional Information@, User Label QT

Bl RX | TX  NUM Account Account 3 Operator: Admin 0 Events

Ekkor a programozdszoftver megnyitja a soros portot és Iétrejon a kapcsolat a riasztékdzponttal.
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Ha végzett a riasztokézpont tavprogramozasaval, a ,Port toérlése” gombra kattintva torélheti a
létrehozott virtualis portot.

Adapter2 virtualis kliens i X

= o]
Virtualis soros port ICOM20 Port torlése I Alaphelyzetbe sllitds |

—Soros port besllitésok

Port 3llapota: zarva Kildot: 0 Fogadott 0
9600.N.8.1 Szerkeszt |
CTSkikapcsolds |  DSRkikapesolss |  DCDkikapesolds |  Ring bekapesolas |

—Tavoli eszkoz
Szerver IP |54.75.242.1o3 Szerver port |2020 Eszkozazonositd D3:20:39:88:1A:3E

Rendszemaplé

17:57:32 - Program elinditva

17:57:43 - Port |étrehozasa: COM20
17:57:44 - Sikeres autentikacio

17:57:44 - Kapcsolédva a tavoli eszkozhoz
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6.1.2 DSC tipusu riasztérendszer

o Telepités:
0 o}
o
PC-UINK —
LLLL | 3
e e @©
o I'emlycamdr
I 4|
SSANANANAN] \]\.\'\j_\ \\, SIS \ S \J\ N SN \[\
0 Iy res
lIllll(lllllI ll]lllllll - llll( e
e P S 1 —
1-RX
2,3 - GND
4-TX

Bekotési abra DSC tipusu riasztéorendszerekhez

Kdsse be a mellékelt programozdkabelt az Adapter2 modul soros port csatlakozojaba a fenti

abran lathaté modon, majd csatlakoztassa a riasztékézponthoz.

e Szoftver beallitasa:

Az Adapter2 programozészoftverben az ,Altaldanos” modulbeallitisok menii ,Soros port
szekcidjaban konfiguralja a soros port beallitasokat az aldbbi abra szerint (Baud rate=9600,

Paritas=Nincs, Stopbitek=1):

Soros port

Baud rate Paritas

Stopbitek

9600 ¥ |Nincs

[«
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A riasztokdzpont és annak programozdészoftvere kozotti kapcsolat Iétrehozasahoz szukséges
telepiteni az Adapter?2 virtualis kliens nevi szoftvert. Ez a kliensprogram biztositja a kapcsolatot
a szamitogép és az Adapter2 modul kozott, valamint Iétrehoz egy virtualis soros portot a
riasztérendszer programozészoftvere szamara.

Adapter2 virtualis kliens = X
B o =]
Virtudlis soros port [COM20 Port létrehozsa | Alaphelyzetbe llitis |

—Soros port bellitdsok

Port dllapota: zarva Kildatt 0 Fogadoit 0

9600.N.8.1 Szerkeszt |

—Tavoli eszkoz

Szerver IP |54.75.242.103 Szerver port (2020 Eszk&zazmﬁé]os:ao:sesasnAsE

Rendszemaplé
17:46:35 - Program elinditva

Inditsa el az Adapter2 virtualis kliens programot é€s konfiguralja a beallitasokat az alabbi sorrend
betartasaval:

Szerver IP: adja meg a felh6szerver IP-cimét (alapértelmezett cim: 54.75.242.103)

Szerver port: adja meg a felh&szerver portszamat (alapértelmezett port: 2020)

Eszkozazonosité: adja meg a riasztokdzponthoz csatlakoztatott Adapter2 modul
eszkbzazonositdjat (6x2 kettdspontokkal elvalasztott hexadecimalis karakter).

Virtualis soros port: adja meg a létrehozni kivant virtualis soros port szamat (pl.. COM20).

Rendszernaplé: a program mikodésérdl ad informacioét, illetve megjeleniti a soros portra érkezd
adatokat.

Port létrehozasa: kattintson erre a gombra a beallitott virtualis port Iétrehozasahoz, majd a
riasztorendszer programozoészoftverében valassza ki a létrehozott portot a soros kommunikacié
beallitasoknal. Vegye figyelembe, hogy az Adapter2 modul elérhet6 kell, hogy legyen a virtualis
soros port |étrehozasahoz.

Példa a DLS 5 programozdszoftverben torténé soros kommunikaciés port kivalassztasara:

s Modem Manager Configuration X

a T € CONEXANT ~

PCLINK - COM20 | PCLINK
MD-12 - COM1

Port
COM20 - ELTIMA Virtual Serial Port (C v |

COM1 - Kemmunikaciés port (COM1)
COM20 - ELTIMA Virtual Serial Port (COM20)
s
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Inditsa el a kapcsolddast:

ms A - 0 x

i File View Tools Window He

[Toenpage ?

H X F P RN - L

Section Number Search Q, Programmed Data Search QG

Communications Status |0 Connection Progress Efficiency State || =
A~ Signature Graphic

‘ Users

§F§  Partitions

&7 Zones

[7]  EventScheduie

By Communications

oo System

s DS

B PGMs

@)  Wiretess

[:=:.\ Keypad

[j, Event Buffer

I PC1616 v4.5EV  Standard View | Last changed: 2015. 11.23. 13:27:58 | Last communicated: 2015. 11. 23, 13:27:58

Ekkor a programozoszoftver megnyitja a soros portot és létrejon a kapcsolat a riasztékdzponttal.

Ha végzett a riasztékdzpont tavprogramozasaval, a ,Port térlése” gombra kattintva tordlheti a
létrehozott virtualis portot.

Adapter2 virtualis kliens S X

T ok Hu -
Virtudlis soros port [C07120 Port térlése | sphelyzetbe llitis |

—Soros port beallitdsok

Port dllapota: zarva Kualdat: 0 Fogadoit 0
9600.N.8.1 Szerkeszt |
CTSkikapcsolds |  DSRkikapcsolss |  DCDkikapcsolss |  Ring bekapesolds |

Tavoli eszkoz

Szerver IP |54.75.242.1o3 Szerver port |2020 Eszkazazonositd |D3:30:39:88:1A:3E

Rendszemaplé

17:57:32 - Program elinditva

17:57:43 - Pott |étrehozasa: COM20
17:57.44 - Skkeres autentikacio

17:57:44 - Kapcsolddva a tavoli eszkozhoz
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6.1.3 Premier és Premier Elit tipusu riasztérendszer

o Telepités:

) o = e e 1
i — a (=) [
[
o O
- . o o

\\ /
1 ]
_szintilleszts

oy /

Eo R

T=LL

e-Shift Level
53 gs232<> use
2R3 s

RS232 [=22] B
Rx Tx GND "“‘I SRR

~RS232 i
Rx Tx GND e,

Bekotési abra Premier tipusu riasztorendszerekhez

Premier tipusu riasztékozponthoz a soros kapcsolat Iétrehozasahoz szintilleszté szikséges.
A TELL kinalataban elérhetd erre a célra gyartott szintilleszté modul. A szintilleszté6 modul soros
port kimenetét csatlakoztassa az Adapter2 modul soros portjahoz, majd a mellékelt specialis
kabellel kdsse 6ssze a riasztokdzponttal a fenti abra szerint. Az illesztémodul jumperbeallitasat
szintén a fenti abra szerint végezze el.

e Szoftver beallitasa:

Az Adapter2 programozoészoftverben az ,Altaldnos” modulbedllitasok menii ,Soros port”
szekcidjaban konfiguralja a soros port beallitdsokat az alabbi abra szerint (Baud rate=19200,

Paritas=Nincs, Stopbitek=2):

7 Soros port v
Baud rate Paritas Stopbitek
19200 [ ¥ [Nincs e [ 2f+
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A riasztokdzpont és annak programozoszoftvere kozotti kapcsolat létrehozasahoz szukséges
telepiteni az Adapter?2 virtualis kliens nevi szoftvert. Ez a kliensprogram biztositja a kapcsolatot
a szamitogép és az Adapter2 modul kozott, valamint Iétrehoz egy virtualis soros portot a
riasztérendszer programozészoftvere szamara.

Adapter2 virtualis kliens = X
T bl HU ~
Virtudlis soros port [COME Port létrehozsa | Alaphelyzetbe allitds |
Soros port bedllitésok
Port dllapota: zarva Kuldott 0 Fogadoit 0

|19200.N.8.2 |

Tavoli eszkoz
SzerverIP [5475242 103 Szerverport 2020 Eszkozazonosits |D3:30:39:88:1A:3E

Rendszemaplé
17:46:35 - Program elinditva

Inditsa el az Adapter2 virtualis kliens programot és konfiguralja a beallitasokat az alabbi sorrend
betartasaval:

Szerver IP: adja meg a felh6szerver IP-cimét (alapértelmezett cim: 54.75.242.103)

Szerver port: adja meg a felh&szerver portszamat (alapértelmezett port: 2020)

Eszkozazonosité: adja meg a riasztokdzponthoz csatlakoztatott Adapter2 modul
eszkbzazonositdjat (6x2 kettdspontokkal elvalasztott hexadecimalis karakter).

Virtualis soros port: adja meg a létrehozni kivant virtualis soros port szamat (pl.: COM®G).

Rendszernaplé: a program mikodésérdl ad informacioét, illetve megjeleniti a soros portra érkez6
adatokat.

Port létrehozasa: kattintson erre a gombra a beallitott virtualis port Iétrehozasahoz, majd a
riasztorendszer programozészoftverében valassza ki a létrehozott portot a soros kommunikacié
beallitasoknal. Vegye figyelembe, hogy az Adapter2 modul elérhet6 kell, hogy legyen a virtualis
soros port |étrehozasahoz.
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Példa a Wintex programozészoftverben térténé soros kommunikacioés port kivalassztasara:

% WintexUDL

User Accounts i Ce i i i Setup Window Help

B - -
UE2.H B @ & wWea B N = e
New Open ave EditAccount Program Print | Receive Send | Rem,Reset | Diagnostics  Ficochel  Keypad Eventlog | Sej

Connect using PC-Com (COM6)

Panek: Premier 816

Version: 16.12  [X]

Connect using Modem 1 (COM2)
Connect using Modem 2 (COM3)

7
= Wintesc

2017. 07. 11. 10:09:25

Tx @ Rx @ User Name: Master

Jstatus: Offine Ready

Ekkor a programozoszoftver megnyitja a soros portot és létrejon a kapcsolat a riasztékozponttal.

Ha végzett a riasztékdzpont tavprogramozasaval, a ,Port térlése” gombra kattintva torolheti a
létrehozott virtualis portot.

Adapter2 virtualis kliens X

Virtudlis soros port lcomg

Port torlése I Alaphel

—Soros port bedllitasok

Port dllapota: zarva Kiildot: 0 Fogadott 0
[19200.N.8.2 Szerkeszt |
CTSkikapcsolds |  DSRkikapesolss |  DCDkikapesolds |  Ring bekapcsolas |

—Tavoli eszkoz

Szerver IP |54.75.242.103 Szerver port (2020

Rendszemaplé

17:57:32 - Program elinditva

17:57:43 - Pott |étrehozasa: COM6
17:57:44 - Sikeres autentikacio

17:57:44 - Kapcsolédva a tavoli eszkozhoz

Eszkozazonosito |08:30:39:88:1A:3E
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6.1.4 Bentel tipusu riasztérendszer

o Telepités:
@@ C @
2 2 -RX
i‘i @ 3-TX
g % ) 5-GND
a @ e @ —= |
omo] %2 12345
' _nm— % : i )
| | A i1l
D |= ‘
— o= o [ J ®
oy T % o9 Q && ® ]] Q
i e 9 Shmlie =
5V SERY @ 29 | L
()14 \ )
e 6789
I SSSS SSESSSSSSSSSSE (G o
SN ;
5] 3] 2 -

Bekotési abra Bentel tipusu riasztéorendszerekhez

Kdsse be a mellékelt programozékabelt az Adapter2 modul soros port csatlakozojaba a fenti
abran lathaté modon, majd csatlakoztassa a riasztékézponthoz.

e Szoftver beallitasa:

Az Adapter2 programozoészoftverben az ,Altaldnos” modulbedllitAsok menii ,Soros port”
szekcidjaban konfiguralja a soros port beallitasokat az alabbi abra szerint (Baud rate=9600,
Paritas=Paros, Stopbitek=1):

'St-arosport v

Baud rate Paritas Stopbitek

| 9600 |paros (v 1f=]
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A riasztokdzpont és annak programozoszoftvere kozotti kapcsolat létrehozasahoz szukséges
telepiteni az Adapter2 virtualis kliens nevi szoftvert. Ez a kliensprogram biztositja a kapcsolatot
a szamitogép és az Adapter2 modul kozott, valamint Iétrehoz egy virtualis soros portot a
riasztérendszer programozészoftvere szamara.

Adapter2 virtualis kliens = X
T bl HU ~
Virtudlis soros port  [COM6 Pt létrehozasa Alaphelyzetbe llitis |
Soros port bedllitésok
Port dllapota: zarva Kuldott 0 Fogadoit 0

Tavoli eszkoz
SzerverIP |54 75242103 ~ Szerverport (2020 Eszkozazonositd (30:1F:12:07:67:4B

Rendszemaplé
9:46:22 - Program elinditva

Inditsa el az Adapter2 virtualis kliens programot é€s konfiguralja a beallitasokat az alabbi sorrend
betartasaval:

Szerver IP: adja meg a felhdszerver IP-cimét (alapértelmezett cim: 54.75.242.103)
Szerver port: adja meg a felh&szerver portszamat (alapértelmezett port: 2020)

Eszk6zazonosito: adja meg a

. Y| - #b Soros portok = a X
riasztokdzponthoz csatlakoztatott Adapter2
modul eszkdzazonositdjat (6x2 kettéspontokkal e e e
elvalasztott hexadecimalis karakter). ettt Sl
) ¢ COM 1 " COM1

Virtualis soros port: adja meg a létrehozni oo s
kivant virtualis soros port szamat (pl.. COMB6).

] L ¢ COM3 " COM3
Rendszernaplé: a program mikodéserdl ad
. g b ; - " COM 4 " COM 4
informaciot, illetve megjeleniti a soros portra
érkez6 adatokat. " COM5 " COMS5
Port létrehozasa: kattintson erre a gombra a &EAHS " COMB
beallitott virtualis port létrehozasahoz, majd a " COM7 " COM 7
riasztérendszer programozoszoftverében ¢ COM8 C COM 8
valassza ki a létrehozott portot a soros
kommunikacio beallitasoknal. Vegye =
figyelembe, hogy az Adapter2 modul elérhetd | | .o s 5y estoen Stviel beok
K o
’eII, ho’gy' legyen a virtualis soros port ,5— T
létrehozasahoz.
Példa a Bentel Security Suite
programozoszoftverben torténd SOros  Rendben| X Mégsem] ? Segitség
kommunikacios port kivalassztasara (jobb oldali
abra).
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Inditsa el a kapcsolddast:

és Modem Segitség

=) % Conhigt
- Keypad (01)
¥ Readers
. Expander In/Out
4 Receiver

| Zones

. Outputs

W Partitions

& Phone

R Teleservice

A Logger

V¥ Events

@ Scheduler

%% Options

¥ Code

4= Key
@ Elektronikus Kules / Kartya
-@ Kéziradios add

£+ Clock

KYO Unit
cosem Sy

@@

Ugyfelek o
Név: | Kéd ]
teszt kyo 8 0000

Ekkor a programozdszoftver megnyitja a soros portot és Iétrejon a kapcsolat a riasztokdzponttal.

Ha végzett a riasztokézpont tavprogramozasaval, a ,Port torlése” gombra kattintva torélheti a
létrehozott virtualis portot.

Adapter2 virtualis kliens - X

TeLL hu_~]
Virtualis soros port ICC'ME Port torlése I Alaphelyzetbe allitas |

—Soros port bedllitdsok
Port dllapota: zarva Kuldott 0 Fogadott 0

[s600.E 2.1 Szerkeszt |

CTSkikapcsolds |  DSRkikapcsolss |  DCDkikapesolss |  RING bekapesolds |

—Tavoli eszkoz
Szerver IP |54.75.242.103 Szerver port 2020 Eszkozazonositd (30:1F:12:07:67:4B

Rendszemaplé

9:46:22 - Program elinditva

9:46:46 - Port létrehozasa: COM6
9:46:47 - Sikeres autentikacio

9:46:47 - Kapcsolodva a tavoli eszkozhoz
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6.1.5 Inim tipusu riasztérendszer

o Telepités:

2 -RX
3-TX
5 - GND
—_—
12345
ol oolo
Ability & Smart Living O &f’ ] O
6789
5] 3] 2 -

Bekotési abra Inim tipusu riasztéorendszerekhez

Kdsse be a mellékelt programozékabelt az Adapter2 modul soros port csatlakozojaba a fenti
abran lathaté modon, majd csatlakoztassa a riasztékézponthoz.

o Szoftver beallitasa:

Az Adapter2 programozészoftverben az ,Altaldanos” modulbeallitisok menii ,Soros port
szekcidjaban konfiguralja a soros port beadllitasokat az alabbi abra szerint (Baud rate=56000,
Paritas=Paros, Stopbitek=1):

‘Soros port v

Baud rate Paritas Stopbitek

56000 ¥ |Paros bed [ 1
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A riasztokdzpont és annak programozoszoftvere kozotti kapcsolat létrehozasahoz szukséges
telepiteni az Adapter2 virtualis kliens nevi szoftvert. Ez a kliensprogram biztositja a kapcsolatot
a szamitogép és az Adapter2 modul kozott, valamint Iétrehoz egy virtualis soros portot a
riasztérendszer programozészoftvere szamara.

Adapter virtualis kliens - X
T=LL HU ~
Virtudlis soros port  [COME | Port Iétrhozasa | Alaphelyzetbe allitas |

Saros port bedllitasok
Fort dllapota: zarva Kuldott 0 Fogadott 0
|9600.M.8.1 |

Tavoli eszkoz

SzerverIF |54 752472103 Szerverport (20720 Eszkozazonositd |54:10:EC:DB:11:47

Rendszemapla
14:06:17 - Program elinditva

Inditsa el az Adapter2 virtualis kliens programot é€s konfiguralja a beallitasokat az alabbi sorrend
betartasaval:

Szerver IP: adja meg a felhdszerver IP-cimét (alapértelmezett cim: 54.75.242.103)
Szerver port: adja meg a felh&szerver portszamat (alapértelmezett port: 2020)

Eszkozazonosité: adja meg a riasztokdzponthoz csatlakoztatott Adapter2 modul
eszkbzazonositdjat (6x2 kettdspontokkal elvalasztott hexadecimalis karakter).

Virtualis soros port: adja meg a létrehozni kivant virtualis soros port szamat (pl.: COM®6).

Rendszernaplé: a program mikodésérdl ad informacioét, illetve megjeleniti a soros portra érkezd
adatokat.

Port létrehozasa: kattintson erre a gombra a beallitott virtualis port Iétrehozasahoz, majd a
riasztorendszer programozoszoftverében valassza ki a létrehozott portot a soros kommunikacio
beallitasoknal. Vegye figyelembe, hogy az Adapter2 modul elérhet6 kell, hogy legyen a virtualis
soros port |étrehozasahoz.
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Példa az Ability Suite programozészoftverben torténé soros kommunikacios port kivalassztasara
a ,Beallitasok / Program jellemzéinek beallitasa” menuben:

Program jellemzdinek beallitasa — | x

37 Soros portok |G} Nyomatssi besllitssok | (8 Eayebek |

Fanel tipusa SmartLink ~
Soros port
Csomagméret o

Ii

Ltviteli kisérletek széma

COME I

ldétillépési hiba
Kommunikacsids csatoma

(®) Soros port

— | USE-soros atalakitd bedllitisai
[] Hibajavités engedélyezése
() Hibajavitds szintje 1
() Hibajavités szintje 2
(") Hibajavitss szintje 3
() Hibajavitas szintje 4

Figyelem! A magasabb szinti ibajavitas alacsonyabb kommunikdcios sebességet eredményez!

ol Rendben sg Mégsem

Példa a Smart League programozoszoftverben torténé soros kommunikacios port
kivalassztasara a ,Beallitasok / Program jellemzéinek beallitasa’ menlben:

Program jellemzéinek beallitasa n
7 Soros poriok | &) Nyomtatasi bealltasok |{E} Eayebek |

Csomagmeret
Atviteli kisérletek szama

|détiillépési hiba 5 Mp

Kommunikacsids csatoma Soros port

(®) Soros port COME: |v
() SmartLAN/G m’COW

() SmartLAN/SI

() Kapcsolat GPRS-en keresztil

—| USB-soros atalakitd bedllitésa
[] Hibajavitas engedélyezése
() Hibajavités szintje 1
() Hibajavitas szintje 2
() Hibajavités szintje 3
() Hibajavités szintje 4

Figyelem! & magasabb szintl hibajavitds alacsonyabb kommunikacids sebességet eredményez!

G Rendben ﬁ Mégsem
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Kapcsolddas elinditasa az Ability Suite programozdszoftverrel:

i Ability Suite - x
sl Programozas Besllitasok Adatbazis Kézpont 7
BodfE)E 8 &=
(il Kezdd lap, (% Ability 510 M 1.03 - éaoihjkélnm | 5
21 W Mlapértelmerzett neézet X F kozok [y F terek bedllitisa
—Kezelbeaységek (0) =53
[~Olvasék (0) KezelGegységek Olvasdk
[~Bévitamodulok (0} Leirss Leirds Leirds
i1 Ability rendszer konfigurécié AD 001 % |READER 001 EXPAN. 001
3 v RS
1 E KEYPAD 002 .. |READER 002 EXPAN. 002
] E KEYPAD 003 %r |READER 003 EXPAN_ 003
] E KEYPAD 004 \TQ_ READER 004 EXPAN_ 004
I E KEYPAD 005 . |READER 005 EXPAN. 005
— .. |READER 006 EXPAN. 006
Era)| READER 007 EXPAN. 007
‘.T& READER 008 EXPAN. 008
\‘TV_ READER 009 EXPAN. 009
.| |READER 010 EXPAN. 010
2
3
1
4
5
=
3
=<
1z . " .
Kapcsolddas elinditasa a Smart League programozoészoftverrel:
i SmartLeague - X
sl Programozas Besllitasok Adatbazis Kszpont 7
HF ilhaté eszkozok i F Sterek beallitdsa
[ Kezeldegységek (0) 282+
{—Olvasék (0) - N
| Eavitamodulok (0) Kezeloegységek
| Buszos szirénsk (0)
{—Nexus
- SmariLiving rendszer konfigurcié F F F F F
Kezelseqyséa 001 Kezeleaység 002 Seaység 003 Seqység 004 Kezeléeaység 005
Olvasék
Olvasé 001 Olvass 002 Ovass 003 Olvass 004 Olvasd 005 Olvasd 006 Olvass 007 Olvass 008 Olvasa 009 Olvass 010

Bovitémodulok

2 @ @ @ W W W W W W

Bévitémodul D01 Bévitémodul 002 Bévitémodul 003 Bévitdmodul 004 Béwvitémodul D05 Bévitémodul DD6 Bévitémodul 007 Bév itémodul 008 Bévitémodul 009 Béwvitémodul 010

Buszos szirénak

£F £ [ - £ 5 £ £ £ £ £ 5 £
Sziréna 001 Sziréna 002 Sziréna 003 Sziréna 004 Sziéna 005 Sziréna 006 Sziréna 007 Sziréna 008 Sziréna 009 Sziréna 010

SmartLiving rendszer konfiguracic

Ekkor a programozészoftver megnyitja a soros portot és létrejon a kapcsolat a riasztokdzponttal.
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Ha végzett a riasztokézpont tavprogramozasaval, a ,Port torlése” gombra kattintva torolheti a
létrehozott virtualis portot.

Adapter virtualis kliens - X
T=LL HU ~

Virtualis soros port  [C0os Port torlése |

Saros port bedllitasok

Port &llapota: 56000.E.8.1 Kiildot: 0 Fogadott 32
[9600.N.8.1 Szerkeszt |
CTSkikapcsolds |  DSRkikapesolds | DCDkikapesolds |  RING bekapesolds |

Tavoli eszkoz

SzerverIF (54 75242103 Szerverport (2020 Eszkozazonositd |54:10:EC:DB:11:A7

Rendszemapld

14.07:24 - Port létrehozasa: COME ~
14:07:25 - Sikeres autentikacia

14:07:25 - Kapcsolodva a tavoli eszkozhoz

14.07:36 -
14:07:36 - Virtudlis soros port COME nyitva
14.07.36 -
14:07:36 - Alkalmazads: C:\Program Files (x86)"\Ability Suite\Ability exe
14.07.38 -
14:07:38 - Vintudlis soros port COME zarva
14.07:38 -

7 Riasztokozpont élesitése és hatastalanitasa a mobilalkalmazason keresztul

Lehetéség van a csatlakoztatott riasztokdozpont élesitésére és hatastalanitasara a
mobilalkalmazason keresztul, amennyiben az adott riasztokozpont szaraz relékontaktus-
impulzusokkal élesithetd, illetve hatastalanithaté egy bemenetén keresztll. Ez a lehet6ség az
Adapter2 PRO modulvaltozattal valdsithatd meg. A funkcié hasznalatahoz kdsse 6ssze az
Adapter2 modul relékimenetét (OUT és COM) a riasztékdzpont élesitésére és hatastalanitasara
alkalmas bemenetével, allitsa be a riasztokdzpont adott bemenetét alaphelyzetben nyitott (NO)
impulzusvezérlésre, majd konfiguralja a ,Kimenetvezérlés APP ID (1...4) altal’ szervizeseményt
az alabbiak szerint:

<
- Olvassa ki a beallitasokat a modulbdl az ,Olvasas” <0 gomb segitségével.

- Kattintson az ,Uj” =4 gombra a ,Szervizesemények” menuben.

- Adjon meg egy tetszdleges eseménynevet a ,Név’ mezében.

- Az ,Esemény’ legordilémeniben valassza ki a ,Kimenetvezérlés APP ID (1...4) altal’
eseményt, a regisztralt mobileszkdz sorszamanak (1...4) megfeleléen, amelyikkel szeretné
a riasztékozpontot élesiteni és hatastalanitani (lasd ,Mobileszk6z6k™ menu).

- A, Tipus” legérdiilémeniiben valassza az ,Uj esemény’ lehetdséget.

- A ,Kimenetvezérlési mod’ legordulébmenliben valassza a ,Monostabil” lehetéséget.
(Az id6étartam maradhat a gyari alapértelmezett 1500 ezredmasodperc). <

- Kattintson a ,Rendben” gombra, majd irja be a médositasokat a modulba az ,frds” -+
gomb segitségével.

A riasztokozpont élesitéséhez és hatastalanitasahoz aktivalja az Adapter2 kimenetét a
mobilalkalmazasban. Minden egyes kimenetaktivalaskor generalédik egy ,Kimenetvezérlés
APP ID (1...4) altal’ szervizesemény, amely a beallitott idétartam erejéig (1,5 mp) révidzarat
képez az OUT és COM terminalok kdzo6tt, majd automatikusan visszaall alaphelyzetbe. Ezzel
egyutt a mobilalkalmazasban is visszaall a vezérlgomb alaphelyzetbe.
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8 Firmware frissitése

A TELL a termékeit mindig az aktualisan legfrissebb firmware-verzioval gyartja. Mivel azonban a
termékeinket folyamatosan tovabbfejlesztjuk, a termékekhez idénként ujabb firmware-frissitések
jelenhetnek meg, amelyek hibajavitasok mellett Uj funkciokat is tartalmazhatnak. Eppen ezért,
ajanlott a terméket mindig az elérhetd legfrissebb firmware-verziéra frissiteni. A TELL weboldalan
minden kiadott firmware-verzio elérhetd, kozte a régebbi verziok is.

FIGYELEM! Egy korabbi verziéra torténd ,lefelé" frissités nem tamogatott! A terméket
mindig csak egy ujabb verzidra frissitse, ellenkez6 esetben a beallitasok a verzidk kozotti
funkciokulonbségek miatt elveszhetnek.

Az Adapter2 firmware-ét frissitheti helyben USB-n keresztul, vagy tavolrdl interneten keresztul.
A frissitéshez szikséges frirmware-fijlt, vagy az asztali frissitbalkalmazast a gyartd6 weboldalan
(https://tell.hu/hu) talalja a termék letoltéseinél.

8.1 Frissités USB-n keresztiil

Az USB-n keresztul torténd frissitést elvégezheti az asztali frissitbalkalmazas segitségeével, vagy
a programozoészoftver segitségével.

e Frissités USB-n keresztiil az asztali frissitdalkalmazas segitségével

- Toltse le a gyartd weboldalardl a frissitéshez szikséges legfrissebb .exe kiterjesztési
frissitbalkalmazast. A frissitdalkalmazas tartalmazza magat a firmware-t is, ezért az
alkalmazas fajlneve azonos a firmware verziészamaval.

- Inditsa el a frissit6alkalmazast és kattintson a ,FIRMWARE” gombra.

- Csatlakoztassa a modult a szamitogéphez USB-n keresztul.

- Kapcsolja ra a tapfesziltséget a modulra, majd kattintson a ,Start” gombra.
A tapfeszultséget a tovabbiakban ne kapcsolja le!

- Varjon amig végigmegy a folyamatjelzé.

- A folyamat kdzben felugré formazasi uzenetet a ,,Mégse” gombbal zarja be.

- Ha a folyamatjelz6 végigment, bezarhatja a frissit6alkalmazast.

- Varjon amig a modulon a LED allapotjelz6 aktivitast mutat. Ezt kdvetéen, kapcsolédhat a
programozoszoftverrel és ellendrizheti a miikodést.

e Frissités USB-n keresztiil a programozészoftver segitségével

Toltse le a gyartd weboldalarél a frissitéshez szukséges legfrissebb .tf3 kiterjesztési
firmwarefajlt. ]
A programozoészoftverben kattintson az ,Altalanos” modulbeallitasok mentpontra.

Kattintson a ,Firmware frissitése” “®™#%* gombra, majd tallézza be a .tf3 kiterjesztési
firmwarefajlt.

- A ,Megnyitas” gombra torténd kattintast kovetéen a frissitési folyamat automatikusan
elindul. A firmware feltdltése utan a folyamatjelz6 ablak bezarodik, majd a modul néhany
masodperc elteltével automatikusan ujraindul az uj firmware-rel.

8.2 Frissités tavolrodl, interneten keresztiil

Lehet6ség van az Adapter2 firmware-ének tavolrdl torténd frissitésére interneten keresztlil,
a programozészoftver segitségével. A programozdszoftverrel torténd tavoli frissités Iépései a
tavoli kapcsolat Iétrehozasa utan megegyeznek a fentebb részletezett USB kapcsolaton keresztil
torténd frissités Iépéseivel.
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9 Gyari beallitasok visszaallitasa

A gyari beallitasok visszaallitasa miuvelet torli a modulban |év6 Osszes beallitast és az
eseménynaplot, valamint visszaallitia a gyari alapértékeket, a moduljelszavakat is beleértve!
A gyari beallitasok visszaallitasa el6tt készitsen biztonsagi mentést, amennyiben szikséges.

A gyari beallitasok visszaallitasa nem lehetséges abban az esetben, ha a modul lezarasra kerult
a bedllitasokban. Ha elfelejtette a moduljelszavakat és a modul zarolva van, akkor a gyari
beallitasok visszaallitasat csak a gyarto tudja elvégezni szervizben.

A gyari beallitasok visszaallitdsat a programozdszoftver segitségével végezheti el.
Az alapértelmezett gyari beallitasok visszaallitdsahoz kattintson a ,Gyari beallitasok

visszaallitasa’ @ gombra a ,Kapcsoloédasi moéd’ meniben. A visszaallitasi mivelet akar
1 percnél is hosszabb ideig tarthat és a modul ujraindulasaval jar. Varja meg, amig a modul
Ujraindul és ismét elkezd mikodni a LED allapotjelzé. A gyari beallitasok visszaallitasa funkcio a
moduljelszavak megadasa nélkul is elérhet6, de a visszaallitds nem hajthatoé végre, ha a modul
lezarasra kerult a beallitasokban.

10 A csomagolas tartalma

Adapter2 + csatlakozé

GSM antenna

Telepitési és alkalmazasi utmutaté
Garancialevél

11 A gyarté elérhetéségei
Cégnév: T.E.L.L. Software Hungaria Kft

Cim: 4034 Debrecen, Vagoéhid u. 2.
Weboldal: www.tell.hu
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