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PERFECTA 32

VEZERLOPANEL

A PERFECTA vezériBpanel csalad kis-, kdzepesméreti
|étesitmények,mint pl. lakasok, csaladi- és sorhazak, irodak és
kisebb Uzletek, stb. védelmének biztositasara szolgal. Ezen
vezérlpanelek az EN 50131 Grade 2 el6irasainak megfeleld
védelmet képesek biztositani.

A PERFECTA 32 vezérldpanelle! kiépitett riasztorendszert gyors
felszerelés, egyszer( bedllitas, valamint konny( és 6sztonds
hasznalat jellemzi. Az alapszint(i hagyomanyos kezelésen tdl
fejlettebb, pl. a mobileszkdzok segitségével t6rténd 6sztonds
alkalmazhat6 PERFECTA CONTROL mobilalkalmazast.

Beépitett GSM/GPRS modulja széleskori alkalmazhatésagot

ajanl:PUSH (izenést tamogaté mobilalkalmazas, PERFECTA Soft

programmal torténd tavoli programozas, események jelentése

(tavfellgyeleti allomasnak), hangtizenés, SMS vezérlés és audio

ellendrzés (védett létesitményben torténé események hangjanak

meghallgatasa). A tamogatott két nano-SIM kartya folyamatos

kommunikéaciét biztosit: ha barmilyen probléma mertilne fel az elsd szolgaltatoval, akkor a méasodik kartya automatikusan kivalasztasra kerdl.

A vezérlépanel aramkori lapja 8 vezetékes zénaval és 4 vezetékes kimenettel rendelkezik, melyek szama az INT-E zonabdvitd, illetve az INT-O vagy
INT-ORS kimeneti bévitémodulokkal névelheté meg. Ez tovabbi érzékelSk, szirénék és vezérlési lehet6ségek (garazskapu, redény, kerti locsold, stb.)
rendszerhez torténé hozzaadasat biztositja.

A vezérlépanel az objektum (Iétesitmény) két, harom kiilénbdz6 (nappali, éjszakai, teljes) kivalaszthato élesitési moddal vezérelhetd, particiéra torténé
felosztasat biztositja. Minden egyes zéna kijeldlhetd az egyik, vagy akar mindkét felligyelt teriilethez is.

A rendszer beallitas kétféle médon végezhet6 el: az 6szténés PERFECTA Soft programmal (szamitégéphez helyben RS-232 (TTL) porton keresztl
csatlakoztatott vezérlépanel vagy Interneten keresztlil tavolrél) és a gyorshozzaférést biztositd szervizmenl segitségével kezelérél.

¢ EN 50131 Grade 2 megfelelés
¢ 8 - 32 programozhat6 vezetékes zona:
o Vélaszthato kialakitas: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
o Redbny- és rezgésérzéekelbk tamogatasa
e 4 - 12 programozhaté vezetékes kimenet
* 2 alaplapi tapfesziltségkimenet
¢ Beépitett modulok:
o Duél SIM GSM/GPRS (SMS, felligyeleti atjelzés, mobilalkalmazas, PUSH Uizenés)
o hang (hangiizenetek telefonos értesités céljabol torténd visszajatszasa)
o audio riasztas ellenérzés (belehallgatas)
e 2 particiéra feloszthato6 rendszer:
o Particionként 3 élesitési mod
o Egyes zonék két particiohoz térténd kijeldlesi lehetésége
o Felhasznéld vagy Utemezd altali vezérlés lehetésége
* Kezelbk (PRF-LCD) és (INT-E, INT-O, INT-ORS) bdviték csatlakoztatasara szolgalé kommunikaciés busz
e rendszerkezelés:
o PRF-LCD kezel6 (max. 4)
o PERFECTA CONTROL mobilalkalmazas
e Frissitheté firmware
o Kodok:
o 15 felhasznéléi kod
o 1 szerviz kod
¢ Rendszer egyszer(i mikodtetését és feliigyeletét szolgald szerkeszthetd nevek (felhasznald, particio, zéna, kimenet és modulok)
* (temezdk:
o 8, kivételek bedllitasat lehet6vé tevd id6zité
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3584 tételes eseménynaplo
» F§ rendszerelemek automatikus diagnosztikaja
 Beépitett kapcsololizem( tapegység:
o Tllterhelés védelem
o Akkumulator mélykis(ités elleni védelem
o Akkumulator télt6aram vezérlés
e Vezérl6panel bedllitasainak programozasa:

o helyi - kezel6, vezériépanel RS-232 (TTL) portjahoz csatlakoztatott PERFECTA Soft programmal rendelkezd szamitogép
o tavoli - vezérldpanelhez GPRS kapcsolaton keresztiil csatlakoztatott PERFECTA Soft programmal rendelkezd szamitogép

MUSZAKI ADATOK

Hangiizenetek 16
Esemény naplo 3584
Zo6nak 2

ld6zité 8
Nyomtatott aramkori lemez méretei 160 x 68 mm
Mikodési hémérséklet -10..455 °C
Tapfesziiltség (+15%) 18V AC, 50-60 Hz
Aramfelvétel készenléti allapotban 150 mA
Maximalis aramfelvétel 180 mA
Toémeg 105g
Maximalis nedvesség 93+3%
Aramfelvétel az akkumulatorbol - készenléti allapotban 100 mA

Az akkumulator hiba bejelentésének fesziiltsége (+10%) 1V

Az akkumulator toltésének arama (atkapcsolhato) 105V
EN50130-5 szerinti kdrnyezetvédelmi osztaly 1

Az aram maximalis bevétele akkumulatorbol 160 mA
Programozhat6 vezetékes bemenetek 8
Programozhat6é bemenetek maximalis szama 32
Programozhato vezetékes kimenetek 4
Programozhaté kimenetek maximalis szama 12
Tapfesziiltség kimenetek 2
Kommunikacios buszok 1
Kezelok -ig 4
Biztonsagi fokozat EN50131-3 szerint Grade 2
AUX kimenet terhelhet6sége 500mA/12VDC
Ajanlott transzformator 40 VA
Felhasznalok 15

KPD kimenet max. terhelhetésége 500mA/12VDC
Kimeneti fesziiltségtartomany 10,5V..14VDC
Akkumulator toltéaram 500 mA
Tapegység kimeneti fesziiltség 12VDC #15%
Ertesitési telefonyszamok 8
Tapegység kimeneti aram 2A
Programozhato kisaramu kimenetek terhelhetésége 25mA/12VDC
Programozhatd nagyaramu kimenetek terhelhetésége 1000mA/12VDC
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